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COMPARTIMENTAR! INTERIOARE onmg:lnt :;MANM
- peretii de compartimentare: - din zidarie de caramida cu mortar M50-Z cu grosimea de 25 cm, 1613
FINISAJE INTERIOARE TAMPLARIA INTERIOARA C.Cm‘ o
- tamplarie metalica: - usi metalice pline intr-unul sau doua canaturi, avand structura din profile metalice g
PERETI specifice, toc block pentru montaj in gol, SP‘G E
- rafete din bet te d il te bavuri si local rta - usi rezistente la foc 90 minute int t, realizate in sist ndwich cu fet =
bas:: - ;m;:t, eton se vor curate de partile segregate sau bavuri si se vor repara local cu mortar pe dilrj\s'tar;za'so?enl :i ;i::lemn:;;:r:: r-un canat, realizate in sistem sa cu fete e Mﬂ“wﬂ
- aplicare pe toate suprafatele de beton sau zidarie a unei tencuieli din mortar de ciment
- aplicare finisaj peste tencuiala: - glet si vopsitoria in sistem epoxidic aplicata in doua straturi, CONFECTII METALICE
- placari cu faianta pe o inaltime de 2,10 m - balustrade din teava metalica finisate cu vopsitorii alchidice si fixate prin sudura de placutele metalice
inglobate in beton,
TAVANE - scari metalice inclinate, din profile metalice finisate cu vopsitorii alchidice si fixate prin sudura de
- suprafete din beton se vor curate de partile segregate sau bavuri si se vor repara local cu mortar pe placutele metalice inglobate in elementele de beton, )
baza de ciment, - scari metalice ven.'ticqle cu cos, din profile me(alu;s finisate w_\.mpsitorii alchidice si fixate prin sudura
- aplicare pe toata suprafata a unei tencuieli din mortar de ciment, oo pla.cutele_mlalnfa |ngl¢?bate n ele.menlele S al'a dad{"'.‘ : : : + R
- ap{mra ﬁmsa] peste tencuiala: - glet si vops.[ona in sistem GpOXIdIC aplicata in doua straturi, :{(ﬂﬂ metalice verticale din bare laminate fixate cu rasini epox'd'm n gaunle forate in elementele de Pl'Olthat Beneficiar: SPEEH HIDROELECTRICA-SA SH SEBES-UH SIBIU Faza:
on. - — =
PARDOSELI arh. C. Spighel l ( = Lucrare: AHE a raului Olt pe sector Cornetu-Avrig SF
- sapa sau beton de panta pe intreaga suprafata, Verificat: === - - == - Contract:
! A S b : : ) - biect: Studiu de fezabilitate privind actualizarea >
- aplicarea unei pardoseli: - tip sistem poliuretanic dur-elastic fara solvent (un strat de amorsa epoxidica : s o . FRt, .
bicomponenta, un strat de baza poliuretanic autonivelant si un strat final arh. R. Marinescu l . indicatorilor tehnico-economici. Etapa Il. Studiu de fezabilitate| 1701
poliuretanic transparent rezistent ia uzura), Responsabil lucrare: L VARIANTAB -  CHE CAINENI
e en il sk s s et i ISPH™ | ing.A Oprsan | PLAN STATIE POMPE S| EPUISMENTE
- cuvele rezervoarelor gospodaria de ulei vor avea un strat amorsa epoxidica aplicaté orizontal si PROJECT Data: J COTA - 2,50
vertical si dou# straturi membrana poliuretanica elasticd aplicata cu trafaletul , i N
- rigolele perimetrale vor fi impermeabilizate cu un strat de mortar hidroizolant monocomponent pe DEVELOPMENT Februarie 2021 Scara: Cod documentatie: 666A2.60135.DIMEE.5567.2020
baza de cimenturi speciale si rasini impermeabile, CALEA VITAN 293 1:100 Fila: Nr.
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