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- tamplarie metalica: - usi metalice pline intr-unul sau doua canaturi, avand structura din profile metalice SPIGHEL

PERETI specifice, toc block pentru montaj in gol,

- suprafete din beton se vor curate de partile segregate sau bavuri si se vor repara local cu mortar pe
baza de ciment,
- aplicare pe loate suprafatele de beton sau zidarie a unei tencuieli din mortar de ciment
- aplicare finisaj peste tencuiala: - glet si vopsitoria in sistem epoxidic aplicata in doua straturi,
- placari cu faianta.

TAVANE
- suprafete din beton se vor curate de partile segregate sau bavuri si se vor repara local cu mortar pe
baza de ciment,
- aplicare pe loata suprafata a unei tencuieli din mortar de ciment,
- aplicare finisaj peste tencuiala: - glet si vopsitoria in sistem epoxidic aplicata in doua straturi,

PARDOSEL!

- sapa sau beton de panta pe intreaga suprafata,

- aplicarea unei pardoseli: - tip sistem poliuretanic dur-elastic fara solvent (un strat de amorsa epoxidica
bicomponenta, un strat de baza poliuretanic autonivelant si un strat final
poliuretanic transparent rezistent la uzura),

- gresie antiderapanta montata obligatoriu cu mortar adeziv elastic precum si
chit de rosturi flexibil si impermeabil la apa,

- cuvele rezervoareior gospodaria de ulel vor avea un strat amorsa epoxidica aplicata orizontal si

vertical si doud straturi membran4 poliuretanica elastic aplicata cu trafaletul ,

- rigolele perimetrale vor fi impermeabiiizate cu un strat de mortar hidroizolant monocomponent pe

baza de cimenturi speciale si rasini impermeabile,

- usi rezistente la foc 90 minute intr-un canat, realizate in sistem sandwich cu fete
din tabla otel si miez termoizolant,

CONFECTII METALICE

- balustrade din leava metalica finisate cu vopsitorii alchidice si fixate prin sudura de placutele metalice
inglobate in beton,

- scari metalice inclinate, din profile metalice finisate cu vopsitorii alchidice si fixate prin sudura de
placutele metalice inglobate in elementele de beton,

- scari metalice verticale cu cos, din profile metalice finisate cu vopsitorii aichidice si fixate prin sudura
de placutele metalice inglobate in elementele verticale ale cladirii,

- scari metalice verticale din bare laminate fixate cu rasini epoxidice in gaurile forale in elementsie de
beton.

=

ISPH™ ing. A. Oprisan s
PROJECT Data:

DEVELOPMENT Aprilie 2021 Scara:
CALEA VITAN 283, 1:100
BUCUREST], ROMANIA Masa:

Proiectat: . Beneficiar: SPEEH HIDROELECTRICA-SA SH SEBES-UH SIBIU Faza:
arh. C. Spighel (F' = Lucrare: AHE a raului Olt pe sector Cometu-Avrig BF
fcionie — Oblect: Studiu de fezabiltate privind actualizarea Contract:
arh. R Marinescu  |— indicatorilor tehnico-economici. Etapa Il. Studiu de fezabiitate| 1701

Responsabil lucrare: 3 =

Varianta B.1.1 - CHE LOTRIOARA

PLAN STATIE POMPE SI EPUISMENTE

COTA -2,50

Cod documentatie: 666A2.60135.DIMEE.5567.2020

H-10-21 ™

(1M

Nr.
Q)

Format: 470 x 297



