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1 Въведение

1.1 Статус на формуляра за доклад за използваната методика 

"ОИМ" 
 (Валидни за целия Европейски съюз и изцяло хармонизирани мерки за изпълнение в съответствие с член 10а на преразгледаната Директива за Европейската схема за търговия с емисии
, т.нар. Общностни мерки за изпълнение) изискват от операторите на инсталации да предоставят на компетентните органи базови данни с цел изчисляване на размера на безплатно разпределени квоти за всяка инсталация от 2013 нататък. Член 7(7) от ОИМ гласи:

“Държавите-членки трябва да изискат от операторите да представят пълни и съответстващи данни и да гарантират, че няма припокривания между подинсталациите и двойно отчитане. По-специално, държавите-членки трябва да осигурят прилагането от страна на операторите на надлежно усърдие и подаването на данни с най-високата възможна точност, така че да бъде осигурена разумна убеденост в достоверността на данните. 

За тази цел държавите-членки трябва да осигурят подаване от страна на всеки оператор на доклад за използваната методика (methodology report), съдържащ по-специално описания на инсталацията, на използваната методика за компилиране на данните, на различните източници на данни, на стъпките в изчисленията и, където случаят е такъв, на направените допускания и приложената методика за разпределяне на емисиите на съответните подинсталации съгласно параграф 4. Държавите-членки могат да изискват от операторите да демонстрират точността на предоставените данни.”

С цел подпомагане събирането на данни от държавите-членки, Комисията предостави електронен формуляр за събиране на данни и няколко ръководни документа. Като допълнителна мярка за подкрепа на държавите-членки и с цел да се постигне до голяма степен хармонизиран подход за събиране на данни, Комисията предостави и формуляр за доклада за използваната методика, който всеки оператор трябва да представи по силата на член 7(7) от ОИМ. 

Този формуляр се основава на проектен документ, предоставен от Umweltbundesamt UBA, Австрия. Той взема предвид дискусиите, проведени по време на няколко заседания на неформалната група по техническите въпроси относно определянето на показатели в рамките на Работна група III на Комитета по изменението на климата, както и писмени бележки, получени от заинтересованите страни и експерти от държавите-членки.  Беше договорено, че настоящият ръководен документ отразява становището на Комитета по изменение на климата от заседание на 14 април 2011 г. 
В настоящия формуляр са нанесени допълнителни изменения спрямо предоставения от ЕК формуляр (окончателна версия от 14 април 2011 г.) с цел да се отразят изискванията към операторите на инсталациите, извършващи дейности по Приложение 7 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), по-специално за пълнота на докладването. 
Целта на формуляра е да обхване всички възможни ситуации на най-сложните инсталации. Очевидно е, че операторите на по-простите инсталации не трябва да попълват всички раздели от този доклад, а ще могат да се ограничат с това, което се отнася за техните инсталации.

1.2 Използване на формуляра за доклад за използваната методика 

Настоящият формуляр за доклад за използваната методика съдържа изчерпателен списък с информацията, от която операторите евентуално се нуждаят, за да се съобразят с изискванията на ОИМ. 
1.3 Допълнително ръководство

Освен формуляра за доклад за използваната методика, ЕК предоставя и формуляр за докладване на данните от базовата линия, както и допълнителни ръководни документи и указания (уебсайта на ЕК, съдържаш списък с ръководните документи, често задавани въпроси и полезни препратки, http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm). 

Операторите на територията на  България, които извършват дейности по Приложение 7 на ЗООС, са длъжни да изготвят докладите си в съответствие с преведените на български формуляри. МОСВ ще публикува също така информационни материали за операторите, както и превод на следните Ръководни документи:
· Ръководен документ № 1 - общи насоки.

· Ръководен документ № 2 - насоки за методиките за разпределяне. 

· Ръководен документ №. 3 - насоки за събиране на данни.

· Ръководен документ №. 4 - насоки за верификация на данните за НИМ.

· Ръководен документ №. 5 - насоки относно изтичането на въглерод. 

· Ръководен документ №. 6 - насоки при пренос на топлинни потоци извън границите на инсталациите.

· Ръководен документ №. 7 - насоки относно правилата за нови участници и затваряне на инсталция.

· Ръководен документ №. 8 - насоки относно подинсталациите с отпадъчни газове и подинсталациите с технологични (процесни) емисии.

· Ръководен документ №. 9 - специфични за отделните сектори насоки.
Следните справочни документи могат да бъдат използвани при подготвяне на докладите на операторите:

1) Методиката за осъществяване на мониторинг на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове от 2008 г., утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите №РД-442/17.07.2011 г.









2) Национална инвентаризация на парникови газове, представена на Секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата










2 Данни за инсталацията и граници

2.1 Идентификация на инсталацията, за която се отнася този доклад

	Име на инсталацията: 
	

	Уникалнен идентификационен номер (ID) (генериран чрез формуляра за докладване в раздел A.I.1.f):
	


2.2 Моля опишете Вашата инсталация с ниво на детайлност, което да позволи на верификатора и Компетентния орган да разбере напълно всички процеси в инсталацията, свързани с нейните входящи и изходящи потоци и съответните емисии. За тази цел моля да приложите опростена блок-схема на Вашата инсталация, в случай че разполагате с такава
. Ако такова описание или блок-схема са приложени към одобрения план за мониторинг на инсталацията, е достатъчно да приложите плана за мониторинг към този доклад.  

2.3 Ако границите на инсталацията се променят след 2013 г., моля да изброите тук всички промени, свързани с източниците на емисии и потоците гориво и материали, в сравнение с позволените в момента емисии на парникови газове.

2.4 При наличие на повече от една подинсталации, свързани с Вашата инсталация, моля класифицирайте тези подинсталации към физически единици, доколкото това е възможно, в съответствие с долното описание 2.2. Описанието трябва да бъде съпътствано с графично описание, в случай че това би допринесло за яснота на описанието. Ако е необходимо, потоците гориво и материали (т.е. количествата горива, материали и т.н.) трябва да се разглеждат на нивото на тези физически единици.

2.5 Моля да предоставите обосновка за избрания базов период. Моля да предоставите съответните доказателства, в случай на изключване на отделни години поради това, че инсталацията не е работила нито един ден или при твърдение, че инсталацията “е работила само в отделни случаи" съгласно член 9(8) от ОИМ.

3 Потоци гориво и материали

Тази информация е необходима за целите на разпределяне на емисиите между всяка отделна подинсталация, в съответствие с описанието на тези подинсталации от точка 2.4, както и с цел проверки на достоверността на данните за измеримата топлинна енергия, друга топлинна енергия, използваното гориво и технологичните (процесни) емисии. Повечето оператори вече разполагат с тази информация, която е верифицирана или независимо проверена и изпратена до Компетентния орган в рамките или на годишния доклад съгласно член  131з), ал. 1 на ЗООС, или поне в първата половина на 2010 г. по силата на член 131и), ал. 5 на ЗООС. Въпреки това докладването на подробни данни за потоците гориво и материали в настоящия доклад е задължително за всички оператори в обхвата на ЕСТЕ на територията на България. 
Операторите трябва също така да докладват пълни данни за емисиите от инсталацията. (Електронният формуляр, предоставен от Комисията и изменен от Министерство на околната среда и водите съдържа информацията относно необходимото ниво на детайлност в раздел B.I., както и в допълнителните насоки в работен лист b.)
За да се улесни докладването по тази глава на доклада за използваната методика, моля да се позовавате на Вашия план за мониторинг, в случай че разполагате с такъв, вместо да отговаряте на въпросите в този раздел. Ако инсталацията не разполага с план за мониторинг, одобрен от КО по чл. 131г) на ЗООС, докладът трябва да се базира на насоките за мониторинг и докладване (Решение 2007/589/ЕО, включително последните изменения 
).

3.1 Опишете методиката, стъпките на изчисление и допусканията, които сте направили, за да определите съответните емисии за всеки поток гориво и материали. 

3.2 Опишете източниците на данни или приложените процедури за определяне на данните относно дейността, долна топлина на изгаряне, емисионния фактор, коефициента на окисление, коефициента на превръщане, съдържанието на въглерод (по-специално ако е избран подхода на масовия баланс), съдържанието на биомаса и подхода за изчисление на преките емисии. Как са включени измененията на запасите, ако са от значение?
3.3 Ако за определяне на преките емисии са използвани CEMS (системи за непрекъснато измерване на емисиите), моля опишете вашето оборудване, калибриране и мерките за контрол на качеството. Освен това опишете как са определени съдържанието на биомасa и представителната стойност на долна топлина на изгаряне.

3.4 Ако Вашата инсталация има емисии на N2O, включени в Приложение 7 на ЗООС, моля опишете процеса и подинсталацията, генериращи парникови газове. Моля опишете също Вашата система за измерване, включително калибрирането и мерките за контрол на на качеството.

3.5 В случай че Вашата инсталация емитира перфлуоровъглероди от първично производство на алуминий, съгласно Приложение 7 на ЗООС, моля опишете как са определени съответните параметри и коефициенти за изчисление, като аноден ефект, коефициент на изменение на емисиите, съотношение на AEO/CE, коефициент на пренапрежение и фракция на теглото на C2F6. 

3.6 Ако CO2 е прехвърлен или съхраняван в геоложка формация, моля опишете как е определен процентът на улавяне и прехвърленото или съхраненото количество.

4 Подинсталации с продуктов показател 

Тази глава е валидна за Вас, в случай че сте идентифицирали в рамките на Вашата инсталация поне една подинсталация с продуктов показател. 

В случай че за Вашата инсталация се отнася повече от един продуктов показател, моля да предоставите отделно копие от тази глава 4 за всеки отделен показател.

Всички изчисления трябва да са завършени и пълни. Ако изчисленията са прекалено сложни, за да могат да се включат в този документ, моля приложете към този документ файл, който съдържа пълните стъпки на изчисление. Също така добавете препратка към този файл в лист “I_Коментари” на формуляра за събиране на данни. Друга възможност е да добавите тези изчисления директно във втората част на този лист, в зависимост от предпочитанията Ви.

4.1 Тип на инсталацията с продуктов показател:

4.2 Моля опишете всички входящи и изходящи потоци и съответните емисии, които са били идентифицирани, обобщени и се отнасят за тази подинсталация, в случай че във Вашата инсталация е включена друга подинсталация, различна от тази. Ако е приложимо, опишете как конкретно са установени междинните продукти, отнасящи се за тази подинсталация, като избегнете двойно отчитане.

4.3 Моля опишете подробно как са определени данните за производството, необходими за определяне на историческите нива на активност във всяка базова година, в съответствие с дефиницията на продуктите в Приложение I на ОИМ
. Кои източници са използвани за събиране на данните за определяне нивата на активност (напр. фактури и съответните бази данни за продажби, протоколи за производство,...). Съществуват ли алтернативни източници на данни с цел потвърждаване на първичния източник на данни? Моля опишете как са определени промените на запасите, ако са от значение.
4.4 Ако в една производствена линия са били произвеждани различни продукти, които не попадат под един продуктов показател, моля да опишете подробно как са определени входящите и изходящите потоци и съответните емисии за съответните подинсталации. 

4.5 Ако съответните данни липсват, моля надлежно да обосновете тази липса на данни. 

4.6 Ако съответните данни липсват, моля опишете как са заменени липсващите данни. По-специално опишете направените допускания и консервативни оценки с цел определяне на заместващите данни.
4.7 Само в случай че във Вашата инсталация има подинсталации с алтернативен подход за определяне на емисиите или повече от един продуктов показател, моля посочете как сте задали съответните граници на системата на тази подинсталация. В кои точки на Вашата инсталация се измерват и следят продуктовите, материалните потоци, потоците на измеримата топлинна енергия или потоците гориво?

4.8 Само в случай че във Вашата инсталация има подинсталации, за които се прилага алтернативен подход или повече от един продуктов показател, ако продуктите, принадлежащи на различни подинсталации, се произвеждат на една производствена линия (физическа единица), моля опишете подробно как са разделени входящите и изходящите потоци и съответните емисии между съответните подинсталации. 

4.9 Ако тази подинсталация се покрива от продуктов показател, включващ взаимозаменяемост на гориво и електричество, моля обяснете ясно метода за определяне дела на електричеството, разпределено за тази подинсталация. Доколкото е възможно посочете физическите части на инсталацията, в които е консумирано електричеството. 

4.10 Ако първоначалната инсталирана мощност се определя на базата на месечните данни за производството
, моля опишете начина, по който са събрани месечните данни и посочете какво е качеството на тези данни. 

4.11 Ако първоначалният инсталиран капацитет не може да бъде определен на базата на месечните данни за производството
, моля да предоставите обосновка и да опишете процедурата, която е използвана за опитно определяне. В частност опишете всички работни условия, имащи връзка с горното. Освен това опишете работните условия на другите подинсталации, които подават и използват материали, измерима топлинна енергия, гориво, отпадъчни газове или електричество от същия източник като съответната подинсталация, в случай че това влияе на експлоатацията на разглежданата подинсталация.

4.12 В случай че в периода 1 януари 2005 г. до 30 юни 2011 г. са настъпили значителни промени на капацитета, моля опишете физическите промени, свързани с техническата конфигурация. Освен това избройте кои единици са засегнати от всяка физическа промяна, както и съответните дати (пускане в експлоатация на променената инсталация или начало на променена експлоатация по смисъла на член 3(н) на ОИМ).

4.13 Ако в точка 4.12 сте докладвали за физически промени, моля опишете подробно как е определено повишаването или намаляването на капацитета (т.е. как сте избрали и определили съответните месечни данни за производството). 

4.14 Ако в точка 4.12 сте докладвали за физически промени, моля опишете всички направени допускания и използвани данни, на базата на които е дефинирано, че промяната на капацитета е значителна. По-специално покажете, че след промяната подинсталацията може да бъде експлоатирана при минимум 10% по-висок (по-нисък) капацитет в сравнение с първоначалния инсталиран капацитет на подинсталацията преди промяната или че промяната на нивото на активност води до промяна на предварителното ниво на разпределяне, възлизащо на над 50 000 квоти, представляващи минимум 5% от предварителния годишен брой на квотите за емисии, разпределени безплатно за тази подинсталация.
4.15 В случай че в точка 4.12 са докладвани значителни промени на капацитета, моля опишете подробно как сте определили историческия коефициент на използване на капацитета, който следва да се приложи за тази промяна на капацитета по смисъла на член 9(9) от ОИМ.
В случай че в точка 4.12 са докладвани значителни промени на капацитета, моля опишете методиката и всички допускания, които са довели до определението “начало на променена експлоатация” в съответствие с член 3(o).

4.16 Ако Вашата инсталация е пусната в експлоатация по време на избрания базов период, моля опишете методиката и всички допускания, довели до определението "начало на нормална експлоатация" на подинсталацията по смисъла на член 3(н).

4.17 Ако Вашата инсталация е работила по-малко от две календарни години през съответния базов период, моля опишете подробно как е определен съответният коефициент на използване на капацитета (RCUF) за съответната подинсталация. Моля предоставете информация относно планираната нормална експлоатация на инсталацията, нейната поддръжка, обичайния производствен цикъл, технологиите за повишаване на енергийната ефективност и емисионно ефективни техники и за типичното използване на капацитета в съответния сектор, сравнена със специфичната за сектора информация. Вземете под внимание т.6.3 от Ръководен документ 2, който предоставя насоки за методиките за разпределяне.

4.18 Ако тази подинсталация е обхваната от показател за нефтохимически продукти или показател за ароматни съединения, моля опишете подробно как са определени съответните стойности в CWT. Моля опишете подробно всички методи за измерване и направените за тази цел допускания и изчисления. 

Ако тази подинсталация е обхваната от продуктовите показатели, посочени в Приложение III на ОИМ, с изключение на тези, посочени в точка 4.19, моля опишете методиката за определяне на данните за потоците топлинна енергия, гориво и материали и параметрите, посочени в това Приложение. Моля опишете подробно всички методи за измерване и направените за тази цел допускания и изчисления. (Забележка: достатъчно е да се позовете, на съответните текстове от Вашия одобрен план за мониторинг и годишните доклади за емисиите, в случай че не са Ви били необходими допълнителни стъпки, за да определите тези данни .)
4.19 Ако сте внесли измерима топлинна енергия от други инсталации или обекти и сте я консумирали в тази подинсталация, моля опишете как е определено количеството на измеримата топлинна енергия, подавана от инсталации, които са извън ЕСТЕ, или обекти, включени е подинсталация с продуктов показател.

5 Подинсталации с топлинен показател 

Тази глава е валидна за Вас, в случай че сте идентифицирали в рамките на Вашата инсталация поне една подинсталация с топлинен показател.

Всички изчисления трябва да са завършени и пълни. Ако изчисленията са прекалено сложни, за да могат да се включат в този документ, моля приложете към този документ файл, който съдържа пълните стъпки на изчисление. Също така добавете препратка към този файл в Работен лист „Comments“ (Коментари) на формуляра за събиране на данни. Друга възможност е да добавите тези изчисления директно във втората част на този лист, в зависимост от предпочитанията Ви.
5.1 Моля опишете всички входящи и изходящи потоци и съответните емисии, които са били идентифицирани, обобщени и се отнасят за подинсталациите с топлинен показател. Моля за тази цел да се позовете на предоставената по-долу блок схема 2.2. 

5.2 Моля опишете подробно кои източници на данни за дейността са използвани за събиране на данни, използвани за определяне нивата на активност (напр. фактури или съответните бази данни за внасяне или изнасяне, масови или топлинни баланси, топломери, парни таблици,..). Съществуват ли алтернативни източници на данни с цел потвърждаване на първичния източник на данни?

5.3 Ако в една производствена линия са били произвеждани различни продукти, моля опишете подробно как са определени входящите и изходящите потоци и съответните емисии за съответните подинсталации. Това  е необходимо само ако за част от продуктите е установено, че са  изложени на значителен риск от изтичане на въглерод 
, а други не са.

5.4 В случай че измеримата топлинна енергия се произвежда в границите на Вашата инсталация, моля опишете процесите, от които произтича измеримата топлинна енергия. Отнесете това към физически части от Вашата инсталация.
5.5 Опишете използваният топлоносител за цялата произведена, внесена или изнесена измерима топлинна енергия (включително температура, налягане и ниво на насищане, според случая).

5.6 Опишете как е определено нетното топлинно съдържание на измеримата топлинна енергия. Опишете всички измервания, свързани с масовия поток, температурата и налягането. По-специално, опишете всички направени изчисления за определяне на топлинното съдържание, позволяващи пълно разбиране на енергийния баланс. 

5.7 Ако за поне част от енергийния баланс не са извършени измервания на измеримата топлинна енергия съгласно точка 5.6, моля избройте и опишете съществуващите документи (напр. фактури, експлоатационни разходи, протоколи за производство,…), осигуряващи достатъчно доказателства за (оцененото) количество произведена, внесена или изнесена измерима топлинна енергия, ако такива съществуват. Тези документи трябва да се основават на логична и прозрачна методика. Ясно разграничете между комбинирано и некомбинирано производство на топлинна енергия (КПТЕ).

5.8 В случай че не са извършени измервания на измеримата топлина и не съществуват документи съгласно 5.7, опишете подробно всички направени допускания и изчисления с цел определяне на приблизителни данни за измеримата топлинна енергия. По-специално, опишете определянето на потоците гориво, долна топлина на изгаряне  и приетата ефективност. 

5.9 Ако Вашата инсталация е внасяла измерима топлинна енергия от други инсталации, моля опишете как сте определили количеството измерима топлинна енергия, внесено от инсталации които извършват дейност по Приложение 7 на ЗООС и количеството от инсталации или обекти, които не са в обхвата на това Приложение. 
5.10 Ако Вашата инсталация е внасяла измерима топлинна енергия от подинсталации с показател за азотна киселина, моля опишете как е определено количеството измерима топлинна енергия, получено от тези подинсталации. Тази информация се изисква дори ако производството на азотна киселина е част от Вашата инсталация.

5.11 Ако сте изнасяли измерима топлинна енергия към инсталации или обекти, които извършват дейност по Приложение 7 на ЗООС моля опишете как сте определили статуса на риска от изтичане на въглерод за процесите, в които тази измерима топлинна енергия е била изразходвана. Доколкото е възможно, назовете предприятията и инсталациите, и ако е възможно - подинсталации на тези инсталации, както и избройте съответните кодове по NACE и PRODCOM.

5.12 Ако сте изнасяли измерима топлинна енергия, моля опишете как сте определили количеството измерима топлинна енергия, изнесена към частни жилища.

5.13 Ако сте изнасяли измерима топлинна енергия към частни жилища, моля опишете как са определени емисиите, свързани с количествата топлинна енергия, доставена на частните жилища.

5.14 Ако сте изнасяли измерима топлинна енергия към инсталации или обекти, които не извършват дейност по Приложение 7 на ЗООС, моля опишете до каква степен загубите са определени и взети предвид.

5.15 Ако съответните данни липсват, моля надлежно да обосновете липсата на данни. 

5.16 Ако съответните данни липсват, моля опишете как са заменени липсващите данни. По-специално опишете направените допускания и консервативни оценки с цел определяне на заместващите данни. 

5.17 Моля избройте всички съответни продукти или продуктови групи (включително техните кодове по NACE / PRODCOM), които са произведени от Вашата инсталация с топлинната енергия от тази подинсталация. Също така можете да се позовете на формуляра за докладване на данните за базовата линия, в случай че сте нанесли тези данни там. Опишете метода, който сте приложили, за да гарантирате, че няма вероятност за двойно отчитане (по-специално за вторичните и междинните продукти) или пропуснати данни.

5.18 Ако входящите и изходящите потоци и съответните емисии на една или две подинсталации с топлинен показател обслужват сектори, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод (CL), както и такива, за които се приема, че не са изложени на такъв риск (non-CL), предоставете подробна информация относно това, как количество измерима топлинна енергия, отговаряща на условията за безплатно разпределяне, е приписано на CL и non-CL подинсталацията с топлинен показател. Доколкото е възможно, разпределете потоците измерима топлинна енергия към физически съоръжения. В случай че се прилага правилото за 95% (член 10(5) от ОИМ), обяснете направените допускания и начина, по който сте приложили това правило.
5.19 Ако входящите и изходящите потоци и съответните емисии на една или две подинсталации с топлинен показател обслужват и сектори, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод (CL), както и такива, за които се приема, че не са изложени на такъв риск (non-CL), моля опишете използваната система за измервания на тези нетни количества, в случай че такава съществува. Опишете местоположението във Вашата инсталация и типа на измервателните инструменти. 

Ако входящите и изходящите потоци и съответните емисии на подинсталацията с топлинен показател обслужват и сектори, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод (CL), както и такива, за които се приема, че не са изложени на такъв риск (non-CL) и не се извършват измерванията, описани в 5.19, които да позволяват разграничаване на допустимото количество на измеримата топлинна енергия между обслужваните сектори за които се счита или не се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, моля опишете подробно всички направени допускания и изчисления с цел определяне на съотношението на CL към non-CL подинсталацията с топлинен показател. В случай че се прилага правилото за 95% (член 10(5) от ОИМ), обяснете направените допускания и начина, по който сте приложили това правило.

5.20 В случай че е приложимо, ако първоначално инсталирания капацитет се определя на базата на месечните данни за производството
, моля опишете начина, по който се събират месечните данни и посочете какво е качеството на тези данни. 

5.21 В случай че е приложимо, ако първоначалният инсталиран капацитет не може да бъде определен на базата на месечните данни за производството, моля да предоставите обосновка и да опишете процедурата, която е използвана за експерименталната проверка. В частност опишете всички работни условия, имащи връзка с горното. Освен това опишете работните условия на другите подинсталации, които подават и използват материали, измерима топлинна енергия, гориво, отпадъчни газове или електричество от същия източник като съответната подинсталация, в случай че това влияе на експлоатацията на разглежданата подинсталация.

5.22 В случай че в периода 1 януари 2005 г. до 30 юни 2011 г. са настъпили значителни промени на капацитета, моля опишете физическите промени, свързани с техническата конфигурация.

5.23 Ако в точка 5.23 сте докладвали за физически промени, моля опишете подробно как е определен първоначалният инсталиран капацитет на тази подинсталация с топлинен показател. 

Ако в точка 5.23 сте докладвали за физически промени, моля опишете подробно как е определено увеличението или намалението на капацитета. 

5.24 Ако в точка 5.23 сте докладвали за физически промени, моля опишете всички направени допускания и използвани данни, на базата на които е определено, че промяната на капацитета е значителна. По-специално покажете, че след промяната подинсталацията може да бъде експлоатирана поне с 10% по-висок (по-нисък) капацитет в сравнение с първоначалния инсталиран капацитет на подинсталацията преди промяната или че промяната на нивото на активност води до промяна на предварително определеното ниво, възлизаща на над 50 000 квоти, представляващи минимум 5% от предварителния годишен брой на квотите за емисии, разпределени безплатно за тази подинсталация.
5.25 В случай че в точка 5.23 са докладвани значителни промени на капацитета, моля опишете подробно как сте определили историческия коефициент на използване на капацитета, който следва да се приложи за тази промяна на капацитета по смисъла на член 9(9) от ОИМ.

5.26 В случай че в точка 5.23 са докладвани значителни промени на капацитета, моля опишете методиката и всички допускания, които са довели до определението “начало на променена експлоатация” в съответствие с Член 3(o).

5.27 Ако Вашата инсталация е пусната в експлоатация по време на избрания базов период, моля опишете методиката и всички допускания, довели до определението "начало на нормална експлоатация" на подинсталацията с топлинен показател  по смисъла на Член 3(н), като ясно разграничите CL и non-CL подинсталациите с топлинен показател.

5.28 Ако Вашата инсталация работи от по-малко от две календарни години през съответния базов период, моля опишете подробно как е определен съответният коефициент на използване на капацитета за съответната подинсталация с топлинен показател. Моля предоставете информация относно планираната нормална експлоатация на инсталацията, нейната поддръжка, обичайния производствен цикъл, технологиите за повишаване на енергийната ефективност и ефективността на парниковите газове и за типичното използване на капацитета в съответния сектор, сравнена със специфичната за сектора информация.

6 Подинсталации с горивен показател 

Тази глава е валидна за Вас, в случай че сте идентифицирали в рамките на Вашата инсталация поне една подинсталация с горивен показател.

Всички изчисления трябва да са завършени и пълни. Ако изчисленията са прекалено сложни, за да могат да се включат в този документ, моля приложете към този документ файл, който съдържа пълните стъпки на изчисление. Също така добавете препратка към този файл в лист “I_Коментари” на формуляра за събиране на данни. Друга възможност е да добавите тези изчисления директно във втората част на този лист, в зависимост от предпочитанията Ви.

6.1 Моля опишете всички входящи и изходящи потоци и съответните емисии, които са били идентифицирани, обобщени и се отнасят за подинсталацията с горивен показател. Моля за тази цел да се позовете на предоставената по-долу блок схема 2.2.

6.2 Моля опишете подробно кои източници на данни за дейността са използвани за събиране на данни, използвани за определяне нивата на активност (напр. фактури или съответните бази данни за внасяне или изнасяне, масови или топлинни баланси,..). Съществуват ли алтернативни източници на данни с цел потвърждаване на първичния източник на данни?

6.3 Ако в една производствена линия са били произвеждани различни продукти, моля опишете подробно как са определени входящите и изходящите потоци и съответните емисии за съответните подинсталации. Това е необходимо само ако за част от продуктите е определено, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, а друга част не е.

6.4 Ако във вашата инсталация е налична измерима топлинна енергия и вие сте идентифицирали подинсталация с горивен показател, моля опишете как сте преценили, че не е налице двойно отчитане или празнота в  данни между наличната измерима топлинна енергия и подинсталацията с топлинен показател. В случай че е възможно, моля посочете потоците гориво и материали и физическите съоръжения, свързани с всяко количество неизмерима топлинна енергия.

6.5 Ако съответните данни липсват, моля надлежно да обосновете липсата на данни. 

6.6 Ако съответните данни липсват, моля опишете как са заменени липсващите данни. По-специално опишете направените допускания и консервативни преценки с цел определяне на заместващи данни. 

6.7 Ако входящите и изходящите потоци и съответните емисии на подинсталацията с горивен показател обслужват сектори, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод (CL), както и такива, за които се приема, че не са изложени на такъв риск (non-CL), предоставете подробна информация относно това как е разпределено допустимото количество на измерима топлинна енергия към всяка CL и non-CL подинсталация с горивен показател. Доколкото е възможно, разпределете масовите и обемни потоци на горива към физически съоръжения. В случай че се прилага правилото за 95% (Член 10(5) от ОИМ), обяснете направените допускания и начина, по който сте приложили това правило.

6.8 Ако входящите и изходящите потоци и съответните емисии на подинсталацията с горивен показател обслужват сектори, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод (CL), както и такива, за които се приема, че не са изложени на такъв риск (non-CL), моля опишете системата за измерване, в случай че такава съществува, използвана за определяне на масовите или обемни потоци горива за целите на разпределяне на количествата към CL и non-CL подинсталации. Опишете местоположението във Вашата инсталация и типа на измервателните инструменти.

6.9 Ако входящите и изходящите потоци и съответните емисии на подинсталацията с горивен показател обслужват сектори, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод (CL), както и такива, за които се приема, че не са изложени на такъв риск (не-CL) и не се извършват измерванията, описани в 6.8, които да позволяват разграничаване на потока гориво към обслужваните сектори, за които се счита или не се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, моля опишете подробно всички направени допускания и изчисления с цел определяне на съотношението на CL към non-CL подинсталацията с горивен показател. В случай че се прилага правилото за 95% (Член 10(5) от ОИМ), обяснете направените допускания и начина, по който сте приложили това правило.

6.10 В случай че е приложимо, ако първоначалния инсталиран капацитет се определя на базата на месечните данни за производството
, моля опишете начина, по който се събират месечните данни и посочете какво е качеството на тези данни. 

6.11 В случай че е приложимо, ако първоначалният инсталиран капацитет не може да бъде определен на базата на месечните данни за производството, моля да предоставите обосновка и да опишете процедурата, която е използвана за опитно определяне. В частност опишете всички работни условия, имащи връзка с горното. Освен това опишете работните условия на другите подинсталации, които подават и използват материали, измерима топлинна енергия, гориво, отпадъчни газове или електричество от същия източник като съответната подинсталация, в случай че това влияе на експлоатацията на разглежданата подинсталация.

6.12 В случай че в периода 1 януари 2005 г. до 30 юни 2011 г. са настъпили значителни промени на капацитета, моля опишете физическите промени, свързани с техническата конфигурация.

6.13 Ако в точка 6.12 сте докладвали за физически промени, моля опишете подробно как е определен първоначалният инсталиран капацитет. 

6.14 Ако в точка 6.12 сте докладвали за физически промени, моля опишете подробно как е определено повишаването или намаляването на капацитета. 

6.15 Ако в точка 6.12 сте докладвали за физически промени, моля опишете всички направени допускания и използвани данни, на базата на които е дефинирано, че промяната на капацитета е значителна. По-специално покажете, че след промяната подинсталацията може да бъде експлоатирана поне с 10% по-висок (по-нисък) капацитет в сравнение с първоначалния инсталиран капацитет на подинсталацията преди промяната или че промяната на нивото на активност води до промяна на предварително определеното ниво, възлизаща на над 50 000 квоти, представляващи минимум 5% от предварителния годишен брой на квотите за емисии, разпределени безплатно за тази подинсталация. 

6.16 В случай че в точка 6.12 са докладвани значителни промени на капацитета, моля опишете подробно как сте определили историческия коефициент на използване на капацитета, който следва да се приложи за тази промяна на капацитета по смисъла на Член 9(9) от ОИМ.

6.17 В случай че в точка 6.12 са докладвани значителни промени на капацитета, моля опишете методиката и всички допускания, които са довели до определението “начало на променена експлоатация” в съответствие с Член 3(o).

6.18 Ако Вашата инсталация е пусната в експлоатация по време на избрания базов период, моля опишете методиката и всички допускания, довели до определението "начало на нормална експлоатация" на подинсталацията с горивен показател  по смисъла на Член 3(н), като ясно разграничите CL и non-CL подинсталациите с горивен показател.

6.19 Ако Вашата инсталация работи от по-малко от две календарни години през съответния базов период, моля опишете подробно как е определен съответният коефициент на използване на капацитета за съответната подинсталация с горивен показател. Моля предоставете информация относно планираната нормална експлоатация на инсталацията, нейната поддръжка, обичайния производствен цикъл, технологиите за повишаване на енергийната ефективност и ефективността на парниковите газове и за типичното използване на капацитета в съответния сектор, сравнена със специфичната за сектора информация.

6.20 Ако във Вашата инсталация е налице изгаряне във факел, което не е включено в подинсталациите с продуктов показател, моля обяснете как то е класифицирано в "необходимо за безопасността изгаряне във факел" (Член 3(п) от ОИМ) и друг тип изгаряне във факел.

6.21 Ако във Вашата инсталация е налице необходимо за безопасността изгаряне във факел и то не е включено в подинсталации с продуктов показател, моля опишете използвания метод за определяне на количеството на съответното гориво (местоположение и тип на измервателните инструменти, направени допускания и изчисления, в зависимост от случая).

7 Подинсталации с технологични (процесни)  емисии

Тази глава е валидна за Вас, в случай че сте идентифицирали в рамките на Вашата инсталация поне една подинсталация с технологични (процесни) емисии.

Всички изчисления трябва да са завършени и пълни. Ако изчисленията са прекалено сложни, за да могат да се включат в този документ, моля приложете към този документ файл, който съдържа пълните стъпки на изчисление. Също така добавете препратка към този файл в лист “I_Коментари” на формуляра за събиране на данни. Друга възможност е да добавите тези изчисления директно във втората част на този лист, в зависимост от предпочитанията Ви.

7.1 Моля опишете всички входящи и изходящи потоци и съответните емисии, които са били идентифицирани, обобщени и се отнасят за подинсталацията с технологични емисии. Моля за тази цел да се позовете на предоставената по-долу блок схема2.2.

7.2 В случай че парниковият газ, отделян от подинсталацията с технологични емисии е въглероден диоксид, моля посочете тук дали се касае за отпадъчни газове. Позовете се на описанието е глава 8.

7.3 В случай че парниковият газ, отделян от подинсталацията с технологични емисии, е въглероден диоксид и не става дума за отпадъчни газове, моля опишете кои от дейностите, изброени в член 3(з), се извършват във Вашата инсталация.

7.4 Ако в една производствена линия са били произвеждани различни продукти, моля опишете подробно как са определени входящите и изходящите потоци и съответните емисии за съответните подинсталации. Това е необходимо само ако за част от продуктите е определено, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, а за друга част не.
7.5 Моля опишете подробно кои източници на данни за дейността са използвани за събиране на данни, използвани за определяне нивата на активност (напр. фактури или съответните бази данни за внасяне или изнасяне, масови или топлинни баланси,..). Съществуват ли алтернативни източници на данни с цел потвърждаване на първичния източник на данни?

7.6 Ако съответните данни липсват, моля надлежно да обосновете липсата на данни. 

7.7 Ако съответните данни липсват, моля опишете как са заменени липсващите данни. По-специално опишете направените допускания и консервативни преценки с цел определяне на заместващи данни. 

7.8 Моля опишете как сте разграничили дали подинсталацията с технологични (процесни)емисии обслужва сектори или подсектори, за които се счита или не се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод. Моля изброите всички съответни продукти или продуктови групи (включително техните кодове по NACE / PRODCOM), които са произведени от Вашата инсталация и са свързани с подинсталациите с технологични емисии. Също така можете просто да се позовете на формуляра за докладване, в случай че сте нанесли тези данни там. Опишете метода, който сте приложили, за да гарантирате, че няма вероятност за двойно отчитане (по-специално за вторичните и междинните продукти) или пропуснати данни.

7.9 Ако входящите и изходящите потоци и съответните емисии на подинсталацията с технологични емисии обслужват и сектори, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод (CL), както и такива, за които се приема, че не са изложени на такъв риск (не-CL), предоставете подробна информация относно това как е разпределено допустимото количество на измерима топлинна енергия към всяка CL и non-CL подинсталация с технологични емисии. Доколкото е възможно, разпределете потоците гориво и материали към физически съоръжения . В случай че се прилага правилото за 95% (Член 10(5) от ОИМ), обяснете направените допускания и начина, по който сте приложили това правило.

7.10 Ако входящите и изходящите потоци и съответните емисии на подинсталацията с технологични емисии обслужват и сектори, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод (CL), както и такива, за които се приема, че не са изложени на такъв риск (не-CL), моля опишете системата за измерване, в случай че такава съществува, използвана за определяне на съответните потоци гориво и материали.  Опишете местоположението във Вашата инсталация и типа на измервателните инструменти.

7.11 Ако входящите и изходящите потоци и съответните емисии на подинсталацията с технологични емисии обслужват и сектори, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод (CL), както и такива, за които се приема, че не са изложени на такъв риск (не-CL) и не се извършват измерванията, описани в 7.10, които да позволяват разграничаване на потока гориво към обслужваните сектори, за които се счита или не се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, моля опишете подробно всички направени допускания и изчисления с цел определяне на съотношението на CL към non-CL подинсталацията с технологични емисии. В случай че се прилага правилото за 95% (Член 10(5) от ОИМ), обяснете направените допускания и начина, по който сте приложили това правило.

7.12 В случай че е приложимо, ако първоначалната инсталирания капацитет се определя на базата на месечните данни за производството
, моля опишете начина, по който се събират месечните данни и посочете какво е качеството на тези данни. 

7.13 В случай че е приложимо, ако първоначалният инсталиран капацитет не може да бъде определен на базата на месечните данни за производството, моля да опишете процедурата, която е използвана за опитно определяне. В частност опишете всички работни условия, имащи връзка с горното. Освен това опишете работните условия на другите подинсталации, които подават и използват материали, измерима топлинна енергия, гориво, отпадъчни газове или електричество от същия източник като съответната подинсталация, в случай че това влияе на експлоатацията на разглежданата подинсталация.

7.14 В случай че в периода 1 януари 2005 г. до 30 юни 2011 г. са настъпили значителни промени на капацитета, моля опишете физическите промени, свързани с техническата конфигурация.

7.15 Ако в точка 7.14 сте докладвали за физически промени, моля опишете подробно как е определен първоначалният инсталиран капацитет. 

7.16 Ако в точка 7.14 сте докладвали за физически промени, моля опишете подробно как е определено повишаването или намаляването на капацитета. 

7.17 Ако в точка 7.14 сте докладвали за физически промени, моля опишете всички направени допускания и използвани данни, на базата на които е дефинирано, че промяната на капацитета е значителна. По-специално покажете, че след промяната подинсталацията може да бъде експлоатирана поне с 10% по-висок (по-нисък) капацитет в сравнение с първоначалния инсталиран капацитет на подинсталацията преди промяната или че промяната на нивото на активност води до промяна на предварителното ниво, възлизаща на над 50 000 квоти, представляващи минимум 5% от предварителния годишен брой на квотите за емисии, разпределени безплатно за тази подинсталация. 

7.18 В случай че в точка 7.14 са докладвани значителни промени на капацитета, моля опишете подробно как сте определили историческия коефициент на използване на капацитета, който следва да се приложи за тази промяна на капацитета по смисъла на Член 9(9) от ОИМ.
7.19 В случай че в точка 7.14 са докладвани значителни промени на капацитета, моля опишете методиката и всички допускания, които са довели до определението “начало на променена експлоатация” в съответствие с Член 3(o).

7.20 Ако Вашата инсталация е пусната в експлоатация по време на избрания базов период, моля опишете методиката и всички допускания, довели до определението "начало на нормална експлоатация" на подинсталацията с технологични емисии по смисъла на Член 3(н), като ясно разграничите CL и non-CL подинсталациите с технологични емисии.

7.21 Ако Вашата инсталация работи от по-малко от две календарни години през съответния базов период, моля опишете подробно как е определен съответният коефициент на използване на капацитета за съответната подинсталация с технологични емисии. Моля предоставете информация относно планираната нормална експлоатация на инсталацията, нейната поддръжка, обичайния производствен цикъл, технологиите за повишаване на енергийната ефективност и ефективността на парниковите газове и за типичното използване на капацитета в съответния сектор, сравнена със специфичната за сектора информация.

8 Отпадъчни газове

Тази глава е валидна за Вас, в случай че сте идентифицирали отделянето на отпадъчни газове в рамките на Вашата инсталация, които са извън границите на някоя от подинсталациите с продуктов показател.

Всички изчисления трябва да са завършени и пълни. Ако изчисленията са прекалено сложни, за да могат да се включат в този документ, моля приложете към този документ файл, който съдържа пълните стъпки на изчисление. Също така добавете препратка към този файл в лист “I_Коментари” на формуляра за събиране на данни. Друга възможност е да добавите тези изчисления директно във втората част на този лист, в зависимост от предпочитанията Ви.

8.1 В случай че в границите на Вашата инсталация са генерирани отпадъчни газове, моля опишете горивата и процесите, от които се отделят те. Отнесете това към физически части от Вашата инсталация. 

8.2 В случай че са генерирани, внесени или изнесени отпадъчни газове, моля опишете как чрез измерване се определят масовия или обемния поток, данните за състава и долна топлина на изгаряне на отпадъчните газове, в случай че е приложимо.

8.3 В случай че не е извършвано измерване на масовия или обемния поток, данните за състава и долна топлина на изгаряне на отпадъчните газове, моля изброите и опишете съществуващите документи (напр. фактури), осигуряващи достатъчно доказателства за (предполагаемото) количество генерирани, внесени или изнесени отпадъчни газове, ако такива съществуват. Тези документи трябва да се основават на неоспорима и прозрачна методика. 

8.4 В случай че не е извършвано измерване на масовия или обемния поток, данните за състава и долна топлина на изгаряне на отпадъчните газове и не съществуват документите, посочени в 8.3, моля опишете подробно всички направени допускания, консервативни преценки и изчисления с цел определяне на приблизителни данни. По-специално опишете определянето на предполагаемите потоци отпадъчни газове, данни за състава и долна топлина на изгаряне. Тези документи трябва да се основават на научно обоснована и прозрачна методика.

8.5 В случай на внасяне на отпадъчни газове, моля опишете как се определя дали това внасяне произтича от инсталации, включени или невключени в схемата за търговия с емисии.

8.6 В случай на изнасяне на отпадъчни газове, моля опишете как е било определено дали инсталациите, в които са консумирани отпадъчните газове, са включени или невключени в схемата за търговия с емисии.
8.7 В случай на изнасяне на отпадъчни газове, моля опишете как процесите, в които те са изразходвани, са оценени дали обслужват сектори или подсектори, за които се счита или не се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод.

8.8 В случай че е приложимо, моля опишете как сте определили количеството отпадъчни газове, използвани за производство на електрическа енергия.

Забележка: В случай че отпадъчните газове, които не са включени в подинсталации с продуктов показател, се изгарят във факел във Вашата инсталация, не пропускайте да попълните и раздел 6, и по-специално въпроси 6.20 и 6.21.

9 Електроенергия
Тази глава е приложима, само в случай че е произвеждана електроенергия през базовия период (за определяне дали инсталацията е генератор на електроенергия, както това е дефинирано в член 3(у) от Директивата за Европейската схема за търговия с емисии, или минимум една подинсталация с продуктов показател включва взаимозаменяемост на гориво и електроенергия.

Всички изчисления трябва да са завършени и пълни. Ако изчисленията са прекалено сложни, за да могат да се включат в този документ, моля приложете към този документ файл, който съдържа пълните стъпки на изчисление. Също така добавете препратка към този файл в лист “I_Коментари” на формуляра за събиране на данни. Друга възможност е да добавите тези изчисления директно във втората част на този лист, в зависимост от предпочитанията Ви.

9.1 В случай че границите на Вашата инсталация се произвежда електроенергия, моля опишете процесите, от които се генерира тя. Отнесете това към физически части от Вашата инсталация. Изрично посочете частите от Вашата инсталация с комбинирано производство на енергия.
9.2 Моля опишете системите за измерване (местоположение, тип,…) използвани за определяне данните за производството, потреблението, внасянето и изнасянето на електроенергия, в зависимост от случая, или използваните за целта документи (в частност фактури, протоколи за производство,…). Опишете подробно всички направени допускания, консервативни преценки и изчисления с цел определяне на приблизителни данни. По-специално, опишете определянето на потоците гориво, долна топлина на изгаряне и приетата ефективност. Това в частност се отнася за комбинираното производство на енергия.

10 Технически връзки

Тази глава се прилага само в случай че сте идентифицирали технически връзки с други инсталации (напр. потоци на измерима топлинна енергия, отпадъчни газове или пренос на CO2 през границата на инсталацията).

Тук трябва да се докладва само информация, която не е включена във формуляра за докладване на изходните данни. Имайте предвид, че по-подробна информация за трансграничните топлинни потоци се съдържа в раздел 5.

10.1 Моля опишете тези връзки, като ги отнесете към физически единици.

10.2 Моля опишете кои подинсталации са засегнати от тези връзки. Ако е възможно, позовете се на физически единици. 

10.3 Моля опишете как сте преценили дали инсталацията или обекта, която/който е технически свързана/свързан, е попада в обхвата на Приложение 7 на ЗООС.

10.4 Моля опишете как сте преценили дали инсталацията или обекта, която/който е технически свързана/свързан, представлява или не представлява локална отоплителна мрежа. 

10.5 Моля опишете как сте преценили дали инсталацията или обекта, която/който е технически свързана/свързан, представлява или не инсталация за производство на азотна киселина. 

11 Събиране на данни и управление на качеството на данните

11.1 Моля предоставете опростен анализ на присъщите и контролните рискове, свързани с процеса на управление на данните, който предотвратява материални неточности, свързани с този доклад за изходни данни.

11.2 Моля опишете най-важните контролни мерки и дейности, дефинирани с цел минимизиране на рисковете, описани е раздел 11.1.

11.3 Моля опишете как е гарантирано, че са използвани само данни с най-високата възможна точност. По-специално опишете приложените проверки на качеството, в частност хоризонтални проверки (напр. сравнение на данни от различни източници) и вертикални проверки (времева последователност). Ако е възможно, трябва да се цитират стандартите или законите, на които се базира определянето на данните.

11.4 Как са обработени и запазени събраните данни? Как е осигурено качеството на запазените и прехвърлени данни през целия процес на обработка? Моля опишете накратко съответната използвана информационна система, ако това е приложимо.

11.5 Моля опишете как сте гарантирали, че няма двойно отчитане на входящи и изходящи потоци и съответните емисии, в случай че вече не сте описали това в предишните раздели.

� РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета	��HYPERLINK "http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/docs/decision_benchmarking_15_dec_en.pdf"�http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/docs/decision_benchmarking_15_dec_en.pdf� 


� Директива 2003/87/EО; Консолидирана версия на адрес 	��HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02003L0087-20090625:EN:NOT"�http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02003L0087-20090625:EN:NOT� 


� Ако приложите допълнителен файл, трябва да поставите препратка към този файл в лист “I_Коментари” на формуляра за събиране на данни. 


� Решение на комисията 2007/589/EC с неговите изменения. Консолидираната версия е достъпна на	�� HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2007&T3=589&RechType=RECH_consolidated&Submit=Search" ��http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2007&T3=589&RechType=RECH_consolidated&Submit=Search� �Последните изменения, свързани със секторите, които ще бъдат включени след 2013 г., са одобрени от Комитета по изменение на климата през декември, но все още не са публикувани. Моля обърнете се към компетентните органи за копие от тях.


� Това може да включва преобразуване на данни за продажбите в нетни нива на производство на 100% чисти вещества или други положения съгласно Приложение I на ОИМ.


� съгласно член 7(3) точка a


� съгласно член 7(3) точка a


� За списък на секторите, за които е определено, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, моля вижте Решение на Комисията 2010/2/EС. Възможни са бъдещи ревизии на това Решение на Kомисията. (Решение 2010/2/EС можете да откриете на 	��HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:001:0010:0018:EN:PDF"�http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:001:0010:0018:EN:PDF� 


� съгласно Член 7(3) точка a


� съгласно Член 7(3) точка a


� съгласно Член 7(3) точка a
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