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В Ъ В Е Д Е Н И Е

Хидрогеоложкото проучване в участъка на преминаване на газопровода през
дере 27 на км 35+609 (р. Реката) в землището на с. Белинци, община Луковит е
извършeно по поръчка на “ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК” ЕАД в качеството на
ВЪЗЛОЖИТЕЛ. Целта на проучването е с минимален обем проучвателни работи да
се изяснят хидрогеоложките условия на подземните води в участъка.

Извършен е следният обем проучвателни работи:

1. Преглед и анализ на наличната геоложка и хидрогеоложка информация за
района;

2. Хидрогеоложки огледи на терена и идентификация на водовземните
съоръжения в участъка;

3. Геодезическо заснемане на шахтите на водовземните съоръжения;

4. Проведено водочерпене

5. Вземане на водни проби от подземните води и водата в реката;
6. Обобщаване на резултатите в доклад.
Всички проучвателни работи са извършени при спазване нормативните

документи и стандарти, по-важни от които са следните:
- Наредба за геолого-техническата документация на проучвателните и

миннодобивни обекти;
- Наредба №1 на МОСВ за проучването, ползването и опазването на

подземните води.

Използвани са следните фондови и архивни материали:
- Подземните води в НРБ, Хр.Антонов, Д.Данчев, 1980;
- Обяснителна записка към геоложката карта на България;
- Геоложка карта на България - к.л. „Червен бряг”, М 1:100 000.



*ХИДРО-ГЕО-ПРОЕКТ* ООД
Хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания и проектиране

гр.София-1504, ул.”Стара планина” № 42, GSM: 0898-60-81-88; e-mail: hydrogeoproect@mail.bg

1. ОБЩА ЧАСТ

1.1. Местоположение и геоморфоложка характеристика
Село Беленци се намира на около 13 km югозападно от гр. Луковит. Селото е

разположено в горното течение по долината на р. Реката, малък десен приток на
р. Искър. Газопроводът пресича р. Реката на около 0,6 km южно от селото. Тук
долината има „V“-образна форма, като реката се е врязала в долнокредни скали
(пясъчници, мергели, варовици). Реката води началото си от малък извор на около
0,7 km южно от разглеждания участък (граф.прил. № 1).

По данни на ВиК – Ловеч в участъка на прехода на газопровода по течение на
реката са разположени пет водовземни съоръжения от юг на север: каптаж „Дикова
стубла“, извор „Дикова стубла“, дренаж „Байрямовец“, каптаж „Луканова стубла“ и
каптаж под „Луканова стубла“. Водоизточниците в миналото (до 2005г.) са
използвани за водоснабдяване на с. Беленци, като след 2005г. не са ползвани.

1.2. Геолого-литоложки строеж на района

Районът на с. Беленци е изграден от долнокредни седименти и кватернерни
отложения (Фиг.1).

Фиг.1 Геоложка карта на района ( М 1 : 50 000)

 Газо провод

 с. Беленци
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Разкриващите се на повърхността долнокредните скали са представени основно
от пясъчници, алевролити, мергели и песъчливи варовици от Камчийската свита
(kmK1

ap). Срещат се и афанитови и органогенни варовици от Стратешка-Черепишка
(Банишки клин) варовикова свита (sr-č/b/K1

b-ap) като ивица изток-запад и в с. Беленци.
Близко до земната повърхност са в различна степен изветрели и напукани. Покриват се
от тънка кватернерна покривка от елувиални и делувиални глини. Реката е образувала
тясна тераса с променлива широчина в диапазона 5÷40 m и дебелина на отложенията
до 3÷5 m от песъчливи глини, пясъци и чакъли.

1.3. Хидрогеоложки условия в района

Хидрогеоложките условия са обусловени от геоложки строеж на района.
Подземните води основно са привързани към напуканите и изветрели

долнокредни скали: варовици, пясъчници и песъчливи варовици. Посоката им на
движение е към речно-овражната система. Подхранват се от валежите през тънката
кватернерна покривка. Дренирането на водите се осъществява под формата на
малодебитни низходящи или разсеяни извори в деретата. В речните глинесто-
песъчливи образувания са формирани подземни води, подхранвани от дъждовни и
скатови води. Движението им е на север като подруслов поток. Подземните води се
отнасят към подземното водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код
BG1G0000TJK045. Подземните води са използвани в миналото за питейно-битово
водоснабдяване на селата чрез изградените водовземни съоръжения каптажи и
дренажи.

1.4. Физико-геоложки явления и процеси. Сеизмичност

В района не се наблюдават проявления на гравитационни процеси. Проява
имат ровинната и речната ерозия по склоновете.

Районът се характеризира с интензивност на земетресенията от VII степен и
сеизмичен коефициент Кс = 0,10.

2. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
2.1. Описание на водовземните съоръжения
В зоната за превантивна устройствена защита на газопроводното трасе

попадат водовземните съоръжения: каптаж „Луканова стубла“, каптаж под
„Луканова стубла“, дренаж „Байрямовец“, както и техните пояси А и части от
поясите им Б и В на СОЗ, учредени вероятно по отменена наредба от 1974 г. Тези
водоизточници нямат разрешителни за водовземане по изискванията на Наредба №
1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води и нямат учредени
санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г за условията и
реда за проучване, проектиране, утвърждаване, и експлоатация на
санитарно.охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

За индентификацията на водовземните съоръжения са извършени два огледа с
представител на ВиК-Ловеч на шахтите и каптажите през м.февруари 2018г.
Замерени са техните размери и дълбочина. Извършено е геодезическо заснемане на
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съоръженията (текст.прил.№ 3). В таблица № 1 са представени характерните коти и
дълбочини им.

Таблица № 1. Характерни коти и дълбочини на съоръженията.

№ Съоръжение РШ
№

Кота
терен, m

Кота
устие, m

Дълбочина
СВН от

устието, m

Кота
СВН, m

Дълбочина
от устието,

m
Забележка

1 Каптаж „Луканова стубла“ 381,26 0,90 наводнен
2 Каптаж под „Лукан. стубла 378,48 3,00 преливащ
3 Дренаж „Байрямовец“ 2 384,85 385,81 1,50 384,31 3,10

1 382,90 383,99 1,09 382,90 3,10 ВН на терена
4 Извор „Дикова стубла“ 5 386,36 390,60 3,10 387,50 3,10

4 388,40 389,71 2,50 387,21 3,10

5 Каптаж „Дикова стубла“ 7 392,76 393,82 2,25 391,57 3,50 Речно
водохв.

6 390,50 391,70 0,50 391,20 3,10
3 388,00 388,89 0,89 388,00 3,10 ВН на терена

1. Каптаж „Луканова стубла“. Каптажът е разположен на 20 m северно от
газопровода, в основата на левия скат (граф.прил. № 1).

Каптажът представлява полувкопан двукамерен бетонен каптаж – с една
мокра и една суха камера. По данни на ВиК-Ловеч, на около 8 m на юг, в основата на
левия скат е каптиран извор и водата от него е отведена в мократа камера на
каптажа, но такъв не бе установен при направените огледи на терен. Понастоящем се
наблюдава изтичане на вода в ската от тази посока. С етернитова тръба Ф80 водата
от каптажа се е отвеждала по гравитачен път към селото. В мократа камера е
постъпвала вода и от дренаж „Байрямовец“. В момента каптажът е в лошо
състояние: наводнен, не постъпва вода от дренаж „Байрямовец“ (вероятно тръбната
връзка е прекъсната) и липсва металната врата (Снимки 2 и 3). В сервитута на
газопровода не попада каптаж „Луканова стубла“, а попада каптирания извор, който
не бе установен при огледа на място. Около каптажа има само следи от зона „А“ на
СОЗ. В граф.прил. 3.1 е представени разположението на каптажа върху КВС.

Снимка 1: Страничен изглед на каптаж „Луканова стубла“
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Снимка 2: Каптаж „Луканова стубла“ Снимка 3: Вътрешен изглед

2. Дренаж „Байлямовец“. По данни на ВиК-Ловеч дренажът се състои от
дренажна тръба, заложена на дълбочина около 2 m, успоредно на реката и 2 бр.
ревизионни шахти (граф.прил.№ 2). На терена са установени 2бр. (РШ № 1 и РШ №
2). Шахтите са изградени от по 3 бр. бетонови пръстени Ф1000/800 mm с дължина
1,0 m.

РШ № 1 е разположена на 5 m южно от газопровода (Снимки 4 и 5) и има
следни характерни коти и дълбочина:

- Кота терен: 382,90 m;
- Кота устие РШ: 383,99 m;
- Дълбочина СВН: 1,09 m (от устието);
- Кота СВН: 382,90 m;
- Дълбочина: 3,10 m.
Шахтата е в лошо състояние: обрасла е с треви, къпини и др.храсти; липсва й

металния затварящ капак (Снимка 5).
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Снимки 4 и 5: РШ № 1

РШ № 2 е разположена на 34 m югоизточно от РШ № 1. Изградена е с 3 бр.
бетонови пръстени Ф1000/800 mm с дължина 1,0 m и има следни характерни коти и
дълбочина:

- Кота терен: 384,85 m;
- Кота устие РШ: 385,81 m;
- Дълбочина СВН: 1,50 m (от устието);
- Кота СВН: 384,31 m;
- Дълбочина: 3,10 m.
Шахтата е в лошо състояние: обрасла е с треви, къпини и др.храсти; липсва й

металния затварящ капак (Снимка 6).
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Водата от дренажа е отивала в мократа камера на каптаж „Луканова стубла“.
В момента се наблюдава извиране на вода на 8 m южно от РШ № 1, в границите на
сервитута на газопровода (Снимка 7). Вероятно тук е прекъсната тръбата при
строителни работи по подмяната на оптичния кабел на газопровода, затова не
постъпва вода в мократа камера на каптаж „Луканова стубла“. В граф.прил. 3.2 е
представени разположението на каптажа върху КВС.

Снимка 6: РШ № 2 Снимка 7: Извираща вода

3. Извор „Дикова стубла“ или каптиран извор (КИ)„Дикова стубла“.
Към КИ „Дикова стубла“ се отнасят две ревизионни шахти: РШ № 4 и РШ

№ 5, където е каптирането на извора. Около съоръжението има останки от зона „А“
на СОЗ (включваща и РШ № 3 от каптаж „Дикова стубла“).

РШ № 5 е разположена на 66 m южно от горския път над дренаж
„Байрямовец“. Изградена е с 3 бр. бетонови пръстени Ф1000/800 mm с дължина 1,0
m и има следни характерни коти:

- Кота терен: 389,36 m;
- Кота устие РШ: 390,60 m;
- Дълбочина СВН: 3,10 m (от устието);
- Кота СВН: 387,50 m (на дъното на шахтата);
- Дълбочина: 3,10 m.
Шахтата е в лошо състояние: обрасла е с треви, къпини и др.храсти; липсва й

металния затварящ капак (Снимка 8).
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Снимка 8: РШ № 5

РШ № 4 е разположена на 20 m северно от РШ № 5. Изградена е с 3 бр.
бетонови пръстени Ф1000/800 mm с дължина 1,0 m и има следни характерни коти и
дълбочина:

- Кота терен: 388,40 m;
- Кота устие РШ: 389,71 m;
- Дълбочина СВН: 2,50 m (от устието);
- Кота СВН: 387,21 m (0,70 m над терена);
- Дълбочина: 3,10 m.
Шахтата е в лошо състояние: обрасла е с треви, къпини и др.храсти; липсва й

металния затварящ капак (Снимка 9).
Вероятно КИ „Дикова стубла“ е свързан с дренаж „Байрямовец“ т.е. между

РШ № 4 и Рш № 2 да има тръбопроводна връзка видно от КВС.
В граф.прил. 3.3 е представено разположението на шахтите върху КВС.
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Снимка 9: РШ № 4

4. Каптаж „Дикова стубла“. Към това съоръжение се отнася каптаж на
речно водохващане и две 2 бр. ревизионни шахти: РШ № 6 и РШ № 3.

Речното водохващане (РШ № 7), разположен на около 150 m югозападно от
горския път над дренаж „Байрямовец“, нагоре срещу течението на реката и има
следни характерни коти и дълбочина:

- Кота терен: 392,76 m;
- Кота устие РШ: 393,82 m;
- Дълбочина СВН: 2,25 m (от устието);
- Кота СВН: 391,57 m;
- Дълбочина: 3,50 m.
Каптажът е двукамерен, вкопан и на повърхността се издава входната шахта.

Шахтата е в лошо състояние: обрасла е с треви, къпини и др.храсти; липсва й
металния затварящ капак (Снимка 10). Каптажът е разположен напречно на
течението на реката и след него повърхностният отток в реката изчезва.

В граф.прил. 3.3 е представени разположението на каптажа върху КВС.
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Снимка 10: Каптаж „Дикова стубла“

РШ № 6 е разположена на 60 m североизточно от каптажа (РШ № 7) по
течението на реката. Изградена е с 3 бр. бетонови пръстени Ф1000/800 mm с
дължина 1,0 m и има следни характерни коти и дълбочина:

- Кота терен: 390,50 m;
- Кота устие РШ: 391,70 m;
- Дълбочина СВН: 0,50 m (от устието);
- Кота СВН: 391,20 m (0,70 m над терена);
- Дълбочина: 3,10 m.
Шахтата е в лошо състояние: обрасла е с треви, къпини и др.храсти; липсва й

металния затварящ капак (Снимка 11).
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Снимка 11: РШ № 6

РШ № 3 е разположена на 74 m североизточно от РШ № 6 по течението на
реката. Изградена е с 3 бр. бетонови пръстени Ф1000/800 mm с дължина 1,0 m и има
следни характерни коти и дълбочина:

- Кота терен: 388,00 m;
- Кота устие РШ: 388,89 m;
- Дълбочина СВН: 0,89 m (от устието);
- Кота СВН: 388,00 m (на терена);
- Дълбочина: 3,10 m.
Шахтата е в лошо състояние: обрасла е с треви, къпини и др.храсти; липсва й

металния затварящ капак (Снимка 12). До шахтата извира вода от страната в посока
към РШ № 6 (Снимка 13). Вероятно тръбата отвеждаща водата от РШ № 3 към
селото е запушена и водата е избила преди шахтата. Северно от РШ № 3 има горски
черен път, при поддръжката/възстановяването му може отвеждащата тръба да е
смачкана и запушена.

В граф.прил. 3.3 е представени разположението на шахтите върху КВС.
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Снимка 13: РШ № 3 Снимка 13: РШ № 3 с извираща до нея вода

5. Каптаж под „Луканова стубла“. Каптажът е разположен на 67 m
североизточно от каптаж „Луканова стубла“, в основата на десния скат. На терена се
установява надземната част от каптажа, на входа липсва металната врата (Снимка
14). Водата от каптажа прелива с дебит около 1,0 l/s (Снимка 15).

Каптажът има следни характерни коти и дълбочина:
- Кота терен: 378,48 m;
- Кота праг: 378,88 m;
- Кота покрив: 379,95 m;
- Дълбочина: 3,00 m (от прага).
Каптажа е в лошо състояние: теренът около него е обрасъл е с треви, къпини

и др.храсти (Снимка 14). В граф.прил. 3.4 е представено разположението на каптажа
върху КВС.
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Снимка 14: Каптаж Снимка 15: Преливаща вода от каптажа

2.2. Полеви проучвателни работи

За изясняване на състоянието на каптаж „Луканова стубла“, който се намира в
близост до трасето на газопровода (на 20 m), е проведено изчерпване на водата в
мократа камера на каптажа. След изчерпването на водата се установи, че в каптажа
не постъпва вода от извора (Снимка № 16). Вероятно дренажният материал около
извора е колматиран и довеждащата тръба е запушена, т.е. каптажът като
водовземно съоръжение е компрометирано и неизползваемо. Каптажът се наводнява
от хранителната тръба (тръбата, която отвежда водата от каптажа до резервоара
преди селото), като връща вода в каптажа. Подовите сифони са запушени,
вследствие на което в сухата и мократа камери се задържа вода.
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Снимка 16

Проведено е кратко водочерпене на РШ № 1 от дренаж „Байрямовец“,
разположена на 5.0 m от газопровода (в сервитута му). Водочерпенето е с дебит
1,2 l/s, като е постигнато стабилизирано понижение 0,06 m. Резултатите показват, че
шахтата е свързана с дренажа.

За изясняване химичния състав на подземните и повърхностните води в
обсега на прехода на газопровода през реката са взети водни проби от каптажа под
„Луканова стубла“ и от реката. Изследванията на пробите са извършени в
Лабораторията за екология и технически изпитвания „АКВАТЕРАТЕСТ“ при
„ИССЕ“ ООД – гр. София (текст.прил.№№ 1 и 2).

Подземната вода е прясна, с обща минерализация 0,65 g/l, с неутрална
реакция (рН=6,68), твърда (с обща твърдост 8,86 mg.eqv/l) и хидрокарбонатно-
калциева (HCO3

- 94 eqv.% / Ca2+ 93 eqv.%) по Курлов.
Повърхностната вода е прясна с обща минерализация 0,47 g/l, с неутрална

реакция (рН=7,59), твърда (с обща твърдост 6,32 mg.eqv/l) и хидрокарбонатно-
калциева (HCO3

- 88 eqv.% / Ca2+ 87 eqv.%) по Курлов. Водата е с по-ниска
минерализация и с двойно по-високо съдържание на хлоридните и сулфатните йони;
с повишено съдържание на алуминий (0,13 mg/l) и желязо (0,14 mg/l). Значително е
съдържанието на калциеви и хидрокарбонатни йони, което показва, че оттокът на
повърхностните води се поддържа от подземните води в голямата си част.
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2.3. Хидрогеоложки условия в участъка

Подземни води в участъка са формирани в напуканите долнокредни
пясъчници и варовици и алувиално-пролувиални образувания на реката.

Подземните води в долнокредните седименти се проявяват като
концентрирани изходища (извори) - извор „Дикова стубла“, извора на „Луканова
стубла“ и извора под „Луканова стубла“, на места където водоносните пластове са
пресечени от ерозионната дейност на реката. Друга част от подземните води се
дренира подземно в песъчливите образувания на реката, като водните нива са близо
до повърхността – на дълбочина до 0,5 m (дренаж „Байрямовец“), причина за което е
изградения праг на реката на 10,0 m северно от газопровода.

По химичен състав подземната вода е прясна, с обща минерализация 0,65 g/l,
с неутрална реакция (рН=6,68), твърда (с обща твърдост 8,86 mg.eqv/l) и
хидрокарбонатно-калциева (HCO3

- 94 eqv.% / Ca2+ 93 eqv.%) по Курлов.

2.4. Очаквани въздействия при строителството

През 70-те години на миналия век за водоснабдяване на с. Беленци са
каптирани концентрираните изходища на подземните води (извор „Дикова стубла“,
каптаж „Луканова стубла“ и каптаж под „Луканова стубла“) и е изграден един
линеен дренаж (дренаж „Байрямовец“). В момента съоръженията не се използват. В
каптаж „Луканова стубла“ не постъпва вода и е напълно компрометиран
(неизползваем). Тръбопроводът от извор „Дикова стубла“ и дренаж „Байрямовец“ е
прекъснат на 8,0 m южно от газопровода и водата се излива свободно на терена т.е. и
двете съоръжения са неизползваеми.

При подземно преминаване на газопровода
При подземно преминаване на газопровода през реката в участъка на прехода

се предвиждат дейности до дълбочина 2,0 m. Тези дейности ще засегнат само
подземните води, формирани в песъчливите алувиално-пролувиални образувания на
реката в обсега на строителния изкоп. Евентуално замърсяване не би се
разпространило в подземните води, защото посоката им на движение е на север и
след прага на реката, тези води преминават в повърхностни. Постепенно
замърсяването ще се „самоизчисти“. При строителните дейности следва водите да се
отведат, да се премахне РШ № 1 от дренаж „Байрямовец“ и да се възстанови
тръбопровода от извор „Дикова стубла“ и дренаж „Байрямовец“, прекъснат на 8.0 m
южно от газопровода по време на предишни строително-ремонтни работи по
подмяна на оптичния кабел на газопровода.

Подземните води в долнокредните седименти няма да бъдат засегнати: водите
се формират в скалния масив, изграждащ скатовете на речната долина. Те залягат на
дълбочини по-големи от дълбочината на строителните изкопи за подмяната на
газопровода. Строителните дейности няма да нарушат динамиката на подземните
води, количествата им и химичния състав, защото дейностите няма да достигнат до
подземните води и евентуалните замърсители ще имат дълъг път (20-50 m) през
зоната на аерация, състояща се слабо напукани пясъчници и мергели докато
достигнат подземните води. Каптираният извор зад каптаж „Луканова стубла“,
разположен на 12,0 m северно от газопровода, който не бе установен при огледа на
място, също няма да бъде засегнат пряко.
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При въздушно преминаване на газопровода
При въздушно преминаване на газопровода през реката в участъка на прехода

(както е в момента), строителните дейности няма да засегнат както подземните води
формирани в песъчливите алувиално-пролувиални образувания на реката, така и
подземните води в долнокредните седименти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
С направеното хидрогеоложко проучване в участъка на прехода на

газопровода през р. Реката в землището на с.Беленци, община Луковит е установено
следното:

1. Подземни води в участъка са формирани в напуканите долнокредни
пясъчници и варовици и алувиално-пролувиални образувания на реката. Подземните
води в долнокредните седименти се проявяват като концентрирани изходища
(извори), на места където водоносните пластове са пресечени от ерозионната
дейност на реката. Друга част от подземните води се дренира подземно в
песъчливите образувания на реката, като водните нива са близо до повърхността – на
дълбочина до 0,5 m, причина за което е изградения праг на реката на 10,0 m северно
от газопровода. По химичен състав подземната вода е прясна, с обща минерализация
0,65 g/l, с неутрална реакция (рН=6,68), твърда (с обща твърдост 8,86 mg.eqv/l) и
хидрокарбонатно-калциева (HCO3

- 94 eqv.% / Ca2+ 93 eqv.%) по Курлов.

2. В зоната за превантивна устройствена защита на газопроводното трасе
попадат водовземните съоръжения: каптаж „Луканова стубла“, каптаж под
„Луканова стубла“, дренаж „Байрямовец, както и техните пояси А и части от поясите
им Б и В на СОЗ, учредени вероятно по отменена наредба от 1974 г. Най-близките
съоръжения до газопровода са каптаж „Луканова стубла“ и дренаж „Байрямовец“.
Каптажът е компрометиран – в него не постъпва подземна вода, а дренажът е
неизползваем, защото отвеждащият тръбопровод е прекъснат.

3. При подземно преминаване на газопровода през реката в участъка на
прехода се предвиждат дейности до дълбочина 2,0 m. Тези дейности ще засегнат
само подземните води формирани в песъчливите алувиално-пролувиални
образувания на реката в обсега на строителния изкоп. Евентуално замърсяване не би
се разпространило в подземните води защото посоката им на движение е на север и
след прага на реката, тези води преминават в повърхностни. Постепенно
замърсяването ще се „самоизчисти“.

4. При въздушно преминаване на газопровода през реката в участъка на
прехода (както е в момента), строителните дейности няма да засегнат както
подземните води, формирани в песъчливите алувиално-пролувиални образувания на
реката, така и подземните води в долнокредните седименти.

5. Подземните води в долнокредните седименти няма да бъдат засегнати и
при подземни и въздушно преминаване през реката: водите се формират в скалния
масив, изграждащ скатовете на речната долина. Те залягат на дълбочини, по-големи
от дълбочината на строителните изкопи за подмяната на газопровода. Строителните
дейности няма да нарушат динамиката на подземните води, количествата им и
химичния състав, защото дейностите няма да достигнат до подземните води и
евентуалните замърсители ще имат дълъг път (20-50 m) през зоната на аерация,
състояща се слабо напукани пясъчници и мергели, докато достигнат подземните
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Aepe nPe3 c. 6enenLlu, ra. N9 O92-2
(nouepa na o6paatlure, KonuqecTBo na npo6nre u TsxHaTa Maca/ HOMep h AaTa Ha npoToKona 3a B3I4MaHe ua npo6u)

6. Aara/nephoA Ha H3BbpuBaHe Ha h3nlrrBaHetoz 22'02 - 02'03'2018 r'
7, Pelyntan-n or ta3nr/trBaHero:

l4A. N9 Ha

o6paaeqa

--5

Pe3ynrar or Ll3nilTBaHero

/croi nocr, neon PeAeneHocr/

CTotHocr u

AOnycK Ha

noKa3a
Teng*

Ycno
BVq HA

n3n hT
N9

no
peA

HahMeHoBaHhe Ha

noKa3arert

EAhH14Lla Ha

Ben|,/.qvl
HATA

MeToAl4
claagaptuevPaan/

BbrpeuHo
na6ooatoDnn

7 8

21.8+
0.1

I

l

1
1

4

Cyx ocrarur mq/dm3 Rna111AiAgAV LI
z+o * 25

) 06ula retPAocr mqeqv/dm3 6AC ISO 6059 6.32 t 0.25 I2

3 Axrnena peaxrlras/PH 6AC EN ISO 10523 7,59 t 0.46 6.5-9.5

A EneKTpon poBoAr'lMocr uS/cm 6NC EN 27BBB 778 t 28 2000

5
Orrcrreuocr,
neoMaHraHaTHa

mgOz/dm3 6AC EN ISO 8467 t.Z4 * 0.05 5

6 @nvoonau/F mq/dm3 5t1C EN ISO 10304-1 0.15 * 0.01 1.5

7 XnoouavlCl mq/dm3 Fnc FN rso 10304-1 6.00 t 0.04 250

<0.05 0.5
R Hrarprarr/NOz mq/dm3 6AC EN ISO 10304-1

9 Hrrparn/NO: mo/dm3 6AC EN ISO 10304-1 1.45 * 0.05 50

10 @ocdarr/POa mq/dm3 6AC EN ISO 10304-1 <0.1 0.5

11 CyrSarr/SOa mo/dm3 Enc EN ISO 10304-1 24.94 r. t.22 250

t2 Xr rporenxa p6 oHart4/
HCOr

mg/dm3 EAC EN ISO 9963-1 310.9 x t2.4

LJ Kap6onarn/COr mq/dm3 6AC EN ISO 9963-1 <5

L4 ANoHtteet4 fioxtt/NHa mq/dm3 6AC ISO 7150-1 <0.05 0.5

15 Kanqnh/Ca mq/dm3 6AC EN ISO 11885 11A n? + a-7) 150

IO Kannh/K mo/dm3 6AC EN ISO 11885 0.48 * 0.07

L7 Marnesrfi/Mq mq/dm3 6Ac EN ISO 11885 7.71 t o.r2 BO

l-o HarpnfilNa mg/dm3 6AC EN ISO 11885 4.62 * 0.14 200

19 Anvvwaui,/ Al uo/dm3 6Ac EN rso L7294-2 130.3 r 6.3 200

2Q ADceH/As uqldm3 6AC EN rSO L7294-2 <1 l0

23 KaAuufi/Cd uo/dm3 Enc EN rso 17294-2 <1 5

25 Xoou/Cr uq/dm3 6AC EN rSO 17294-2 7.9 + 1.6 50

26 Mea/Cu mg/dm3 6AC EN rSO 17294-2 < 0.001 0.2

27 Xenrso/Fe uq/dm3 6AC EN ISO 11885 L39.7 + 13.8 200

29 MaHraH/Mn uqldm3 6AC EN ISO 11885 6.9 + 0.5 50

JI Hrarer/Ni uo/dm3 Enc EN rso 17294-2 I4.L f 0.3 20

32 Onoeo/Pb uq/dm3 EAC EN rso r7294-Z <1 10

36 lJnar/Zn mq/dm3 b.qc EN rso 17294-2 <0.001 1

3A6ETEXKA I: AKo e Heo6xoauMo, nporoKonrr or tr3nxrBaHe Moxe Aa BKnloq'a MHeHhq u trHrepnperaLlhu 3a onpeaeneHh il3nhrBaHffg (3axnrcvexre He ce aonycKar) caMo B

crorBercrBhe c x3flcKBaHuFra na r.5.10 5 or 6AC EN ISO/IEC 17025;

3A6EIEXKA II: pe3ynrarffre or x3ntrrBaHtrffTa ce orHacsr caMo 3a h3nxrBaHhre o6pa3rlh. l43aneqeHur or u3nurBarenHHt nporoKon He Morar Aa ce pa3MHoxaBar 6e3 nvcMeHo

li.jff|f,.li ,lr:Til"15"t*tJjJ:tj;peHa Heonpeae^eHocr Ha pe3ynrara *orBercr€a N-a_HnBo Ha aocroBepHocr (BepotrHocr Ba noKptrBaHe) npu6nr:urerno 95o/o'

3A6EIIEXKA IV: *CroiHocru ao"vaigufo*sit"n" ."tnt."o Habea6a t'{e 1/10 10 2007 3a npoycBaHe' non3BaHe h ona38aHe Ha noa3eMHrre BoAu'

nPOBEJI ,13nfiTBAHETO: ,t%yn PbKOBOAI4TEn IAEOPATOPkIS:- #'/
/Kpacnuvtpa r""ffilduif (- .,1 " 

lAvaaa npv6oilc<a//t/\

/fanvr.a'Ctosioaa/ 
"/ /U1,,

/hopaaara Korleea/ 1
' , 

' : i"
---.::- 

. . ' : 
'!':''.::'
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Обект: Геодезическо заснемане на водовземните съоръжения в
участъка около прехода на газапровода „ОС Беглеж- KB Дерманци- KB

Батулци- KB Калугерово" при преминаване на дере на км 35+600, в
землището на село Беленци, община Луковит, област Ловеч

Част: Геодезия

 геодезическо заснемане

Заснел:
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Съдържание :

1. Заглавна страница
2. Обяснителна записка
3. Ситуация на подробните точки (на магнитен

носител)
4. Данни за правоспособното лице
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: Геодезическо заснемане на водовземните съоръжения в участъка
около прехода на газапровода „ОС Беглеж- KB Дерманци- KB Батулци- KB
Калугерово" при преминаване на дере на км 35+600, в землището на
село Беленци, община Луковит, област Ловеч

По искане на Възложителя са заснети водовземни съоръжения в
землището на село Беленци, община Луковит, област Ловеч. Геодезическото
заснемане е извършено с GPS Trimble R6. Получените координати са в
координатна система – 1970г. (зона „3“).

Създаден е цифров модел с програмен продукт MKAD.
На чертежа са дадени заснетите шяхти и каптажи.

Координати на подробните точки – система 1970 год. (зова“3“).

1 4686314.369 8567717.206 382.963 - кота терен
2 4686314.551 8567717.148 383.994 – Ш-1 устие
3 4686315.454 8567717.096 382.896 – Ш-1 устие
4 4686314.233 8567716.082 383.106 – Ш-1 устие

5 4686284.555 8567731.714 384.845 - кота терен
6 4686284.506 8567731.950 385.811 – Ш-2 устие
7 4686283.585 8567732.273 384.872 - кота терен
8 4686284.980 8567732.730 384.881 - кота терен

9 4686231.188 8567754.652 386.894 - кота терен
10 4686231.310 8567754.648 388.036 – Ш-3 устие
11 4686232.320 8567754.617 388.000 - кота терен
12 4686231.008 8567753.623 388.018 - кота терен

13 4686197.972 8567755.200 388.396 - кота терен
14 4686197.851 8567755.221 389.665 – Ш-4 устие
15 4686197.770 8567756.273 389.686 – Ш-4 устие
16 4686196.744 8567755.128 389.711 – Ш-4 устие

17 4686177.484 8567760.078 389.360 - кота терен
18 4686177.401 8567760.015 390.601 – Ш-5 устие
19 4686178.570 8567760.158 390.572 – Ш-5 устие
20 4686177.492 8567759.004 390.596 – Ш-5 устие

21 4686156.414 8567745.205 390.499 - кота терен
22 4686156.471 8567745.180 391.645 – Ш-6 устие
23 4686156.636 8567745.335 391.696 – Ш-6 устие
24 4686156.488 8567745.187 391.659 – Ш-6 устие

25 4686098.013 8567724.376 392.760 - кота терен
26 4686097.954 8567724.405 393.672 – Ш-7 устие
27 4686098.313 8567724.573 393.821 – Ш-7 устие
28 4686098.194 8567724.132 393.700 – Ш-7 устие

29 4686326.800 8567725.865 386.145 - кота фундамент газопровод
30 4686326.248 8567725.130 386.072- кота фундамент газопровод
31 4686306.353 8567716.535 383.516 - кота терен извираща вода
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32 4686335.618 8567704.065 382.213 – каптаж „Луканова стубла“
33 4686337.137 8567703.649 382.218 – каптаж „Луканова стубла“
34 4686335.315 8567702.629 382.068 - кота терен
35 4686336.909 8567702.225 381.907 - кота терен
36 4686336.570 8567702.152 381.262 - кота терен
37 4686336.741 8567703.812 383.030 – каптаж „Луканова стубла“
38 4686336.868 8567702.199 383.138 – каптаж „Луканова стубла“
39 4686338.536 8567703.432 382.897 – каптаж „Луканова стубла“
40 4686338.170 8567701.730 383.059 – каптаж „Луканова стубла“

41 4686405.980 8567703.240 379.949 – каптаж под „Луканова стубла“
42 4686405.981 8567703.237 379.953 – каптаж под „Луканова стубла“
43 4686406.154 8567704.113 379.939 – каптаж под „Луканова стубла“
44 4686406.141 8567703.009 379.920 – каптаж под „Луканова стубла“
45 4686405.580 8567702.713 378.485 - кота терен

Съставил:………………......
(инж. Ив.Запрянов)
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Графично приложение № 3.1
Разположение на каптаж "Луканова стубла"

нанесен върху КВС на с. Беленци
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Сервитут

Ш №1

Ш №2

PШ №3

Графично приложение № 3.2
Разположение на РШ на дренаж "Байрямовец"

нанесени върху КВС на с. Беленци



PШ №3

PШ №4

PШ №5

PШ №6

PШ №7

Графично приложение № 3.3
Разположение на РШ на извор "Дикова стубла" и каптаж "Дикова стубла"

нанесени върху КВС на с. Беленци
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ка

та

Графично приложение № 3.4
Разположение на каптажа под "Луканова стубла"

нанесен върху КВС на с. Беленци


