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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящото Задание за определяне на обхвата и съдържанието на оценката на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) е за инвестиционно предложение за 
„ПРЕНОСНЕН ГАЗОПРОВОД ЗА ГР. ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП”. 

Възложител на инвестиционното предложение е: „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД 

Седалище: София 1336, бул. ”Панчо Владигеров” № 66, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2 

Адрес за кореспонденция: бул. ”Панчо Владигеров” № 66, София 1336, п.к. 3, 
ж.к. ”Люлин” 2 

Представлявано от: . Владимир Малинов – Изпълнителен директор 

Лице за контакт от страна на Възложителя: Мариана Христова – тел.: 02/939 
66 92; Петя Богатинова – тел.: 02/939 62 62. 

Заданието за разработване на оценка на въздействието върху околната среда на 
инвестиционното предложение гарантира от една страна спазването на основните 
законови изисквания, а от друга детайлизира изискванията към извършване на тази 
оценка. 

Целта на настоящото задание e да определи обхвата, обема, изискванията и 
сроковете за извършване на оценката на въздействие върху околната среда на 
инвестиционно предложение „Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп“. 

Заданието за изготвяне на ДОВОС на инвестиционното предложение (ИП) е 
разработено съгласно изискванията по чл.10, ал. 3 на Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС 
(ДВ, бр.25/2003, посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016 г.). 

По заданието ще се проведат консултации с РИОСВ – Пазарджик, РИОСВ – 
София, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив, МЗ, 
засегнатите общини и с други специализирани ведомства и засегнатата общественост.  

Докладът за ОВОС ще бъде изработен от колектив от експерти с ръководител, 
които притежават образователно-квалификационна степен „магистър" и отговарят на 
изискванията на чл.11, ал.4 от Наредбата за ОВОС. 

Изготвянето на ОВОС на инвестиционното предложение има за цел да: 

• определи въздействията, които инвестиционното предложение може да 
окаже върху околната среда, населението и човешкото здраве; 

• анализира екологичното въздействие на инвестиционното предложение на 
базата на предлаганата дейност и технология и определи кое от тези въздействия е 
значимо и се нуждае от подробно разглеждане в доклада за ОВОС; 

• подпомогне извършването на консултации между възложителя и 
компетентните органи и обществеността; 

• предостави необходимите данни за взимане на решение по ОВОС. 

Съгласно Решение № 2-ПР/2016 г., на компетентния орган МОСВ, трасето на 
газопровода не преминава през защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но пресича следните защитени зони по смисъла на Закона за 
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биологичното разнообразие: 

Защитени зони за опазване на природните местообитание и на дивата флора и 
фауна: 

• BG0000426 „Река Луда Яна“, включена в списъка от защитени зони, приет с 
Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.); 

• BG0001039 „Попинци“, включена в списъка от защитени зони, приет с 
Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 85/2007 г.); 

• BG0001389 „Средна гора“, включена в списъка от защитени зони, приет с 
Решение №661/16.10.2007, изм. с Решение №811/16.11.2010 г. на Министерски съвет 
(обн. ДВ, бр. 96/2010 г.) 

Защитени зони за опазване на дивите птици: 

• BG0002054 „Средна гора“, обявена със Заповед № РД-273/30.03.2012 г. на 
Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.32/2012 г.) 

Инвестиционното предложение (ИП) попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 на Закон 
за биологичното разнообразие и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредба за ОС, Обн. ДВ. бр.73 от 11.09.2007 г., изм. ДВ. бр.81 от 15.10.2010 г., изм. 
ДВ. бр.3 от 11.01.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на 
процедура по оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на 
описаните по-горе защитени зони. 

След преглед на представената от Възложителя документация и на основание 
чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, както и в резултат на извършена въз основа на 
критериите по чл. 16 от Наредбата преценка за вероятната степен на отрицателно 
въздействие, Компетентният орган (КО) – МОСВ е преценил, че ИП има вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и 
местообитания на видове, предмет на опазване в описаните защитени зони.  

Преценката се основава на следните мотиви: 

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти: 

Предвид мащаба на инвестиционното предложение, предлаганото строителство 
и дейностите по провеждане на хидравличния тест на газопровода ще засегнат голям 
брой водни тела и зони за защита на водите. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района: 

1. Трасето на газопровода преминава през защитени зони BG0000426 „Река 
Луда Яна", BG0001039 „Попинци", BG0001389 „Средна гора" и BG0002054 „Средна 
гора", които са част от Националната екологична мрежа „Натура 2000". 

2. Предвид извършената преценка за вероятната степен на отрицателно 
въздействие, съгласно която инвестиционното предложение има вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
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местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000426 „Река Луда 
Яна", BG0001039 „Попинци", BG0001389 „Средна гора" и BG0002054 „Средна гора", 
са налични обстоятелствата по чл. 8, ал. 3, т. 1 от Наредбата за ОВОС. 

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

Строителните дейности и експлоатацията на газопровода в границите на 
защитените зони предполагат унищожаване, увреждане, фрагментиране и влошаване 
на характеристиките на природните местообитания и местообитанията на видовете. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съгласно становище на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район" 
(ИБР) с изх. № КД-04-17/26.01.2016 г., инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на Плана за управление на речните басейни на ИБР, постигане на целите 
на околната среда и Закона за водите, като степента на въздействие от реализацията на 
ИП върху водите и водните екосистеми е преценена като значителна. 

2. От реализацията на ИП се очакват преки въздействия върху природните 
местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в посочените 
защитени зони. 

3. Изкопните работи и струпването на тежка строителна техника и хора са 
предпоставка за повишаване на шумовото натоварване в защитените зони с вероятно 
неблагоприятно въздействие (безпокойство, прогонване) върху видовете, включително 
птици, предмет на опазване, в резултат на което са възможни изменения във 
възрастовата структура, числеността и плътността на популациите и влошаване на 
техния природозащитен статус и състояние на сигурност на видовете, предмет на 
опазване в засегнатите защитени зони.  

4. При строителството на газопровода са възможни негативни косвени 
въздействия върху компонентите на околната среда като ключови елементи на 
защитените зони (води, въздух, почви), поради генериране на емисии от съпътстващи 
дейности във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно 
въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии: 

Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кметовете 
на общините Пазарджик, Септември, Лесичово, Панагюрище, Златица и Пирдоп и е 
осигурил обществен достъп на засегнатото население до информацията за преценяване 
на необходимостта от извършване на ОВОС. Към момента няма данни за възражения 
относно реализацията на инвестиционното предложение. 

Във връзка с гореизложеното и съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС, 
Компетентния орган е постановил да бъде изготвен като отделно приложение към 
доклада за ОВОС (ДОВОС) самостоятелен доклад за оценка степента на въздействие 
(ДОСВ), включващ оценката за степента на отрицателно въздействие на разглежданото 
ИП върху предмета и целите на опазване на описаните защитени зони. 

Оценката на степента на въздействие следва да бъде съобразена с изискванията 
на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС, като при разработването на доклада да се: 

• направи оценка на настоящото състояние на всяка от защитените зони и се 
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представи количествен анализ на усвоените територии до момента чрез описание и 
оценка на всички реализирани или одобрени, планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения, които заедно с настоящото инвестиционно предложение 
могат да доведат до неблагоприятно кумулативно въздействие върху защитените зони; 

• оценят всички видове въздействия (евентуална загуба, увреждане, 
фрагментация, безпокойство, прогонване и др.) върху природните местообитания и 
местообитанията на видовете, при реализацията (строителство и поддържане на 
сервитута) на инвестиционното предложение; 

• установят и анализират всички възможни преки и косвени въздействия върху 
видовете (унищожаване, обезпокояване, изменения на видовия състав, структурата, 
плътността и числеността на популациите им), промени в средообразуващите фактори, 
определящи функционирането на техните местообитания; 

• определи степента на идентифицираните въздействия върху засегнатите 
местообитания и видове и да се оценят възможните промени в динамиката на 
взаимовръзките, определящи структурата и/или функцията на зоните; 

• оцени всяко въздействие върху целостта на всяка от защитените зони с оглед 
запазване на тяхната структура, функции и природозащитни цели, както и върху 
забавяне/възпрепятстване на постигането на консервационните и реставрационни цели 
на зоните; 

• предвидят мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
отстраняване на неблагоприятни въздействия от осъществяване на инвестиционното 
предложение върху защитените зони, които да са отнесени към засегнатите видове 
и/или местообитания; 

• разгледат алтернативните варианти на трасетата и алтернативи в 
местоположението на съоръжения, с оглед оценка на тяхното въздействие върху 
предмета и целите на опазване на защитените зони; 

• приложи адекватен картен материал в подходящ мащаб относно 
местоположението на вариантите на трасе на газопровода и на съоръженията към него, 
ако има такива. 

При определянето на степента на въздействие на инвестиционното предложение 
да бъдат съблюдавани критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС и да бъдат използвани 
количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на 
местообитанията (площ) и видове (численост, структура и плътност на популациите), 
предмет на опазване в защитените зони, разгледани в контекста на представеността на 
местообитанията/видовете в съответните защитени зони и в националното им 
покритие. 

Оценката ще бъде възложена на колектив от експерти, отговарящи на 
изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата и притежаващи компетентност в областта на 
фитоценологията и общата зоология (орнитология, херпетология, ентомология, 
бозайна фауна и др.), в зависимост от целите и предмета на опазване в съответните 
зони. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

2.1 Описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и 

необходими площи по време на фазата на строителство и фазата на 

експлоатация 

2.1.1 Обща информация за инвестиционното предложение и местоположението 

му 

“Булгартрансгаз” ЕАД е оператор, притежаващ лицензиите за пренос и 
съхранение на природен газ на територията на Република България. Дружеството 
поддържа и развива обектите и съоръженията на газопреносната система на страната в 
съответствие с техническите изисквания и правилата за безопасност при работа, 
съблюдавайки европейските изисквания за опазване на околната среда. 

Устройството и експлоатацията на съществуващата газопреносна мрежа, както и 
нейното развитие е съобразено с изискванията основно на Закона за енергетиката, 
Закона за устройство на територията и Закона за опазване на околната среда, заедно с 
подзаконовите нормативни актове към тях, а също така и с други действащи в страната 
нормативни актове, приложими към газопреносната мрежа. 

Настоящето инвестиционно предложение на “Булгартрансгаз” ЕАД е за 
изграждане на „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп“. Съгласно 
Решение № 312 от 10.05.2018 г. на Министерски съвет инвестиционното предложение 
„Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп“ е определено за национален 
обект и за обект с национално значение. 

“Булгартрансгаз“ ЕАД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова 
помощ 057, отпусната от Международния фонд за подпомагане извеждането от 
експлоатация на АЕЦ Козлодуй. В тази връзка са извършени предпроектни 
проучвания, имащи за цел определяне на най-подходящ (от икономически, технически 
и екологични съображения) вариант на трасе на „Преносен газопровод до гр. 
Панагюрище и гр. Пирдоп“. 

Преносният газопровод се предвижда да се изгради от стоманени тръби с 
диаметър DN 250 и работно налягане 5,4 MPa. 

Разработени са три варианта за трасе в предпроектното проучване на 
газопровода, с дължини съответно 56.79km, 55.30km и 62,02km, като 
местоположението на крайната точка на газопровода е АГРС „Пирдоп“. Тя се намира в 
землището на град Златица и е една и съща и при трите варианта. За начални точки на 
вариантите на трасе са разгледани следните две алтернативи: 

• Кранов възел „Росен“ от южен полупръстен на магистрален газопровод (DN 
700, PN 5.4 MPa); 

• Кранов възел „Виноградец“ от южен полупръстен на магистрален газопровод 
(DN 700, PN 5.4 MPa). 

За разполагането на АГРС „Панагюрище“ също са разгледани два варианта - 
при km 31,7 по варианти 2 (син) и 3 (зелен) и на km 26,3 по вариант 1 (червен). 

Срокът на експлоатация на газопровода е 50 години. 



Допълнено задание за ДОВОС на инвестиционно предложение за „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. 

ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП” 

 

Изготвено от Консорциум Газтек-Поввик                        май, 2018 г. 6 

Трасетата на газопровода преминават през следните землища по варианти: 

• По Вариант 1 - предвиденият газопровод засяга землищата на: с. Росен 
(ЕКАТТЕ 63032), община Пазарджик, област Пазарджик; с. Сбор (ЕКАТТЕ 65468), 
община Пазарджик, област Пазарджик; с. Левски (ЕКАТТЕ 22681), община 
Панагюрище, област Пазарджик; с. Попинци (ЕКАТТЕ 57580), община Панагюрище, 
област Пазарджик; гр. Панагюрище (ЕКАТТЕ 55302), област Пазарджик; гр. Пирдоп 
(ЕКАТТЕ 56407), Софийска област; гр. Златица (ЕКАТТЕ 31044), Софийска област 

• По Вариант 2 - предвиденият газопровод засяга землищата на: с. Виноградец 
(ЕКАТТЕ 11154), община Септември, област Пазарджик, с. Калугерово (ЕКАТТЕ 
35571), община Лесичово, област Пазарджик; с. Лесичово (ЕКАТТЕ 43369), община 
Лесичово, област Пазарджик; с. Боримечково (ЕКАТТЕ 05459), община Лесичово, 
област Пазарджик; с. Бъта (ЕКАТТЕ 07572), община Панагюрище, област Пазарджик; 
с. Баня (ЕКАТТЕ 02717), община Панагюрище, област Пазарджик; гр. Панагюрище 
(ЕКАТТЕ 55302), област Пазарджик; с. Карлиево (ЕКАТТЕ 36484), Община Златица, 
Софийска област; гр. Златица (ЕКАТТЕ 31044), Софийска област 

• По Вариант 3 - предвиденият газопровод засяга землищата на: с. Виноградец 
(ЕКАТТЕ 11154), община Септември, област Пазарджик, с. Калугерово (ЕКАТТЕ 
35571), община Лесичово, област Пазарджик; с. Лесичово (ЕКАТТЕ 43369), община 
Лесичово, област Пазарджик; с. Боримечково (ЕКАТТЕ 05459), община Лесичово, 
област Пазарджик; с. Бъта (ЕКАТТЕ 07572), община Панагюрище, област Пазарджик; 
с. Баня (ЕКАТТЕ 02717), община Панагюрище, област Пазарджик; гр. Панагюрище 
(ЕКАТТЕ 55302), област Пазарджик; гр. Пирдоп (ЕКАТТЕ 56407), Софийска област; 
гр. Златица (ЕКАТТЕ 31044), Софийска област. 

2.1.2 Необходими площи, (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи, 

други) по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация 

В таблица 2.1.2-1 са представени необходимите площи за реализиране на ИП по 
землища и алтернативи. 

Таблица 2.1.1-1 Описание на вариантите на трасе по землища и необходими площи 

Алтернатива/Вариант Землище Необходими площи за ИП (dka) 

Газопровод Съоръжения 

Бр. имоти Площ (dka) Бр. имоти Площ (dka) 

Вариант 1 
(червен) 

с. Росен 93 103.324 1 1.120 

с. Сбор 101 158.334 - - 

с. Левски 196 160.762 - - 

с. Попинци 302 234.830 - - 

гр. Панагюрище 300 486.377 4 1.248 

гр. Пирдоп 20 79.699 -  

гр. Златица 46 222.792 6 2.469 

Общо: 1058 1446.118 11 4.837 

Вариант 2 
(син) 

с. Виноградец 56 49.148 1 1.200 

с. Калугерово 72 49.104 - - 

с. Лесичово 292 243.404 - - 

с. Боримечково 69 116.038 - - 

с. Бъта 213 201.420 - - 

с. Баня 16 26.756 - - 

гр. Панагюрище 335 489.121 15 2.860 

с. Карлиево 1 8.518 - - 

гр. Златица 42 224.119 6 2.458 
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Алтернатива/Вариант Землище Необходими площи за ИП (dka) 

Газопровод Съоръжения 

Бр. имоти Площ (dka) Бр. имоти Площ (dka) 

Общо: 1096 1407.628 22 6.518 

Вариант 3 
(зелен) 

с. Виноградец 56 49.148 1 1.200 

с. Калугерово 72 49.104 - - 

с. Лесичово 292 243.404 - - 

с. Боримечково 69 116.038 - - 

с. Бъта 213 201.421 - - 

с. Баня 16 26.756 - - 

гр. Панагюрище 505 634.169 15 2.860 

гр. Пирдоп 20 79.701 1 0.120 

гр. Златица 46 222.792 6 2.332 

Общо: 1289 1622.533 23 6.512 

 

По време на строителството 

Общата използвана площ по време на строителството ще включва дължината на 
приетия вариант на газопровода с работна ширина в зависимост от условията от 20 до 
30 m. Предвижда се работната полоса да съвпада с площта на бъдещия сервитут на 
газопровода. 

Не е необходима допълнителна площ за временни дейности по време на 
строителството. 

За транспортирането на материалите и оборудването ще се използва предимно 
съществуващата пътна мрежа и строителната полоса. В случай, че се наложи 
прокарването на временни пътища, те ще бъдат с минимална дължина и ще бъдат 
рекултивирани след приключване на строителството. 

По време на експлоатацията  

По време на експлоатацията преносният газопровод и съоръженията му налагат 
следните ограничения на териториите, през които преминава: 

• Зона за превантивна устройствена защита (по смисъла на чл.10 от ЗУТ) – 
размер на територията с ширина по 200 m от двете страни на преносния газопровод и 
неговите съоръжения. В зоната за превантивна устройствена защита се ограничава 
жилищното застрояване съгласно чл.13 и чл.14 от Наредба за устройството и 
безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на 
съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Наредба по чл.200, ал.1 от 
Закона за енергетиката). Съгласно Приложение 1 към чл.13, ал.4 на горната Наредба, 
минималното отстояние на сгради до газопровода и съоръженията му е 30 m. 

• Сервитутна зона, предназначена за изграждане, експлоатация и ремонт на 
газопроводите. Условията и реда за упражняване на сервитутните права, учредени за 
обектите за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ са 
указани в Раздел III, Чл. 19, 20, 21. на НАРЕДБА № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите 
на енергийните обекти. Съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 3 на тази наредба, 
минималните размери на сервитутните зони за енергийни обекти за съхранение, 
пренос, разпределение или преобразуване на природен газ са както следва: 

o За преносни газопроводи и отклонения: 

 При диаметър до Ду (диаметър условен) 1000 mm: ивици с 
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широчина по 15 m от двете страни на оста на газопровода;  

 Сервитутната зона на преносните газопроводи в горски територии 
е по 10 m от двете страни на оста на газопровода, независимо от 
неговия диаметър. 

 При подводно преминаване на газопроводи - Участък от водното 
пространство между водната повърхност и дъното, ограничен от 
мислени успоредни плоскости на 15 m отстояние от оста на 
газопровода. 

o За автоматични газорегулаторни станции (АГРС) - Участък с широчина 
10 m около външната граница на обекта; 

o За очистни съоръжения (ОС), линейни кранове (ЛК), кранове на 
отклонения (КО) - Участък с широчина 5 m около външната граница на 
обекта; 

o За станции за катодна защита (СКЗ) - Участък с широчина 2 m около 
външната граница на обекта; 

• Сервитутна зона на ел. кабелите ниско напрежение за захранване на анодните 
заземителни устройства (АЗУ) е по 2 m от двете страни на кабела, съгласно Наредба 
No.16 за сервитутите на енергийните обекти. АЗУ представляват метални шишове, 
които са забити на минимум 2 m в земята и са свързани с кабели ниско напрежение. Те 
са разположени в успоредни линии на технологично определено разстояние в поле с 
размери 30 m х 120 m. Около това поле също се предвижда сервитут 2 m. 

Допускат се несиметрични по отношение на широчината ивици спрямо оста на 
газопровода при спазване на ограничението за обща ширина на сервитутната ивица. 

2.2 Описание на основните характеристики на производствения процес на 

инвестиционното предложение, например вид и количество на ползваните 
суровини и материали, в т.ч. на опасните вещества от приложение № 3 към 

ЗООС, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението и 

капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба в случаите 
по чл. 99б ЗООС 

2.2.1 Основни процеси, капацитет 

Основният технологичен процес, който се реализира чрез инвестиционно 
предложение, е пренос на природен газ чрез подземен газопровод, включващ следните 
допълнителни процеси: 

• Регулиране на налягането и неговото поддържане; 

• Очистване на природния газ от механични примеси; 

• Измерване на температурата и дебита на природния газ; 

Предвидената технологична схема е класическа схема за пренос на природен 
газ. При избор на подходящо техническо оборудване, даващо възможност за ефективно 
управление и контрол, при спазване на всички изисквания за безопасна експлоатация и 
опазване на околната среда, тя може да бъде класифицирана като най-добра налична 
техника. Предвижда се по изграденият газопровод да се траснпортират 30 000 m3/h газ. 

Основните елементи на газопровода са както следва: 



Допълнено задание за ДОВОС на инвестиционно предложение за „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. 

ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП” 

 

Изготвено от Консорциум Газтек-Поввик                        май, 2018 г. 9 

Преносен газопровод 

Обща дължина на преносния газопровод, в зависимост от варианта на трасе от 
предпроектното проучване е съответно 56.79km, 55.30km и 62.02km. Предвижда се 
газопровода да бъде изграден от стоманени тръби, правошевни или безшевни DN 250 
по БДС ЕN ISO 3183:2013, БДС EN 1594 и API 5L, избрани съгласно хидравличните и 
якостни разчети, със заводска изолация от екструдиран полиетилен и дебелина на 
изолационния слой не по-малко от 2,7 mm съгласно стандарт DIN 30670 N-v. 

Газопроводът ще се положи подземно на дълбочина не по-малка от 1 m от кота 
терен до кота горен ръб тръба. Минималната дълбочина на изкопа ще бъде 1,3 m. 

Електрохимична защита от корозия /ЕХЗ/ 

Пасивната защита на подземната част на стоманения газопровод се предвижда 
да се осъществява със заводска изолация. Електрохимичната защита /ЕХЗ/ се 
реализира чрез катодна станция /КС/, анодни заземители /АЗ/, контролно измервателни 
колонки /КИК/, дренажни и контролни кабели. Параметрите на ЕХЗ се изчисляват за 
всеки конкретен случай. Силата на тока и големината на защитната зона на една 
катодна станция зависят преди всичко от електрическите параметри на газопровода, 
най-близкото разстояние между анодно заземление и тръбопровод и от специфичното 
електрично съпротивление на почвата. Катодната станция, анодните заземители и 
контролно-измервателните колонки се разполагат на места, определени според 
изискванията на БДС 15704:1983. Електрохимичната защита функционира нормално в 
температурния диапазон от минус 30°С до плюс 45°С, като осигурява защита от 
корозия за целия период на експлоатация на газопровода. 

Предварителните разчети показват, че катодните станции ще бъдат с номинална 
изходна мощност, не повече от 600 VA и ще бъдат с възможност за ръчно и/или 
автоматично регулиране на изходните стойности (напрежение и ток). Катодните 
станции ще се монтират в контейнери, предвидени за площадките на крановите възли и 
в обслужващите сгради, предвидени за АГРС „Панагюрище“ и АГРС „Пирдоп“ с 
осигурено електрозахранване: 220 V; 50 Hz; 600 VA.  

За да се гарантира нормалния контрол на защитния потенциал на газопровода, 
през интервали до 1 km, както и на някои специфични точки по трасето (при пресичане 
с пътища, железопътни линии, реки и др.), ще бъдат разположени контролно-
измервателни колонки (КИК). Броят на КИК и разстоянията между тях ще бъдат 
определени в работна фаза и са съгласно изискванията на нормативните документи за 
газопроводи. 

Оптична кабелна линия към Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп 

Линията на трасето на оптичния кабел се предвижда да следва трасето на 
преносния газопровод и на газопроводните отклонения, като трасето на оптичната 
кабелна линия ще бъде разположено в сервитута на газопровода от дясната му страна 
по посока на газа, на отстояние от 6 до 9 m. При необходимост е възможно и 
преминаване от другата страна на газопровода и други отстояния от него.  

При спазване на стандартите и нормативните изисквания, изкопът за кабелната 
линия може да се предвиди общ с този за полагане на силови кабели за 
електрозахранване на съответния обект. Тръбите за оптичната кабелна линия (HDPE-
тръби) ще са от материал PE 80, с външен диаметър Ø40 mm, дебелина на стената 
3.7mm и работно налягане 12.5 bar.  
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Газопроводно отклонение от преносния газопровод към гр. Панагюрище 

Газопроводното отклонение за АГРС „Панагюрище“ се предвижда да бъде при 
km 31,7 по варианти 2 (син) и 3 (зелен). Газопроводът е с диаметърът DN 150 и 
дължина L=230 m. По вариант 1 (червен) газопроводното отклонение се предвижда да 
бъде на km 26,3 с диаметър DN 150 и дължина L=215 m. 

Кранови възли 

Линейната спирателната арматура (линейните кранове) се разполага по 
дължината на трасето и служи за спиране на газовия поток и съответно затваряне 
(изолиране) на определени участъци от газопровода. Линейните спирателни кранове се 
разполагат на определено разстояние един от друг, съгласно изискваният на Наредбата 
за устройство и безопасна експлоатация на разпределителните газопроводи и на 
съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Тези кранове са стоманени, 
сферични и равнопроходни, монтирани подземно и съоръжени с устройства за 
автоматично прекъсване на потока на газ в случай на авария (автоматично затваряне на 
крана - АЗК), по стандарт АPI 6D, фабрично изолирани, ANSI - клас 600. Всички 
кранове се разполагат така, че да бъдат лесно достъпни, като се има предвид и 
максималната снежна покривка през зимата. 

При избора на типа на крановете, се вземат под внимание необходимите 
функции, които изпълняват. Съгласно нормативните изисквания линейните кранове се 
разполагат на разстояние не по голямо от 30 km помежду им. Крановите възли трябва 
бъдат съоръжени със свещи за продухване и изпускане при необходимост. Диаметърът 
на свещите се определя от условието газът от всеки участък на газопровода между два 
кранови възела да може да се изпусне в атмосферата за не повече от два часа, съгласно 
изискванията на нормативната уредба. Свещите за продухване на газопровода се 
монтират на разстояние не по-малко от 15 m от спирателната арматура. 

Площадките за линейните кранови възли (ЛКВ) ще бъдат бетонирани, като ще 
се обезпечи отводняването им.  

Оградата около крановите възли ще се проектира най-малко на 1 m навътре от 
границите на закупената, съгласно ПУП, площ с цел осигуряване оформянето на 
противопожарна ивица около нея. Технологичната площадка ще се покрие с трошено-
каменна настилка върху полиетиленово фолио. Ограждането й се предвижда с ограда 
от метални колове и пана от телена мрежа, закрепени върху стоманобетонови ивични 
фундаменти. 

Местоположението и броя на площадките за крановите възли по съответните 
варианти на трасе е следното: 

• За Вариант 1 (червен) - 2 бр.(на km 26.4, km 56.3) 

• За Вариант 2 (син) – 2 бр. (на km 29.7, km 55.3) 

• За Вариант 3 (зелен) – 3 бр. (на km 29.7, km 59.6 + 59.7 и km 62.0) 

На площадките на линейните кранове ще се предвидят: 

• Система от байпасираща обвръзка; 

• Тръбопроводна линия за извеждане на газа чрез продухващи свещи; 

• Сигнализатори за преминаване на очистни (инспектиращи) устройства 
(бутала); 

• Спирателни кранове - челно заварени, стоманени, сферични, равнопроходни 
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кранове за подземен монтаж на преносни газопроводи с 
пневмохидроуправление и механични устройства за автоматично прекъсване 
на потока на газ; 

• Байпасни и продухващи линии; 

• Продухващите /свещни/ кранове с възможност само за местно (ръчно) 
управление. 

Автоматични газорегулиращи станции 

Автоматичните газорегулиращи станции /АГРС/ са съоръжения за понижаване 
налягането на газа до необходимата стойност и автоматичното му поддържане. Това са 
напълно автоматизирани съоръжения, за които няма необходимост от постоянно 
обслужване. В АГРС се предвиждат съоръжения за филтриране, търговско мерене и 
поддържане температурата на газа в необходимите граници. Основното оборудване в 
Автоматичните газорегулиращи станции се състои от следните основни елементи:  

• спирателна арматура на входа и на изхода; 

• филтри за очистване на газа; 

• предпазно-отсекателен клапан за високо и ниско налягане; 

• регулатори на налягане; 

• предпазно-изпускателен клапан; 

• системи за измерване на природния газ; 

• газоподгревателна система, при необходимост от повишаване на 
температурата на природния газ, т.е. ако има условия за образуване на хидрати при 
намаляване на налягането. 

Регулиращите линии в АГРС са две - една работна и една резервна, с 
филтриране и подгряване на природния газ на всяка една от тях. Това е с цел 
непрекъснато подаване на газ към потребителите при авария в някоя от линиите или 
при извършване на профилактика. АГРС може да се монтират на открито или в закрити 
помещения, като около технологичните постройки на АГРС се оформят армирани 
бетонови площадки и обслужващи алеи. За осигуряване оттичането на атмосферните 
води, съобразно прилежащия терен, бетоновата площадка и обслужващите алеи се 
оформят с подходящи наклони, а в плътната бетонова част на оградата (ивичните 
основи) се предвиждат отвори за оттичане на водите в околния прилежащ терен. 

За осигуряване на физическа защита на площадката на АГРС се предвижда 
ограда, която да отговаря на изискванията на “Наредба за физическата защита на 
строежите”, като всичките врати са нормално заключени. Отделно от това в 
Техническия проект ще се разработи площадкова инсталация за видеонаблюдение, 
свързана към съществуващата система за видеонаблюдение на “Булгартрансгаз” ЕАД, 
както и ще се предвиди сигнално-охранителна система (СОТ). 

С цел създаване на техническа възможност за реализацията на изброените 
охранителни системи (преноса на информация) ще се ползва магистралния оптичен 
кабел (за видеонаблюдението). 

Пред АГРС се предвижда изграждане на площадка с твърда настилка, 
отговаряща на изискванията на “Противопожарни и строителни норми”, а около 
оградата на АГРС - негорима противопожарна полоса с ширина – минимум 5 m, 
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поради което оградата се проектира на 5 m навътре от границите на площадката. 

За достъп до АГРС е необходим подходен път с трайна настилка. 

Пускова и приемна станции 

За поддържане разчетната пропускателна способност на газопровода и 
диагностициране на състоянието на тръбите се проектират пусково-приемни станции 
за пускане и приемане на очистни и инспектиращи бутала по тръбопровода без 
прекъсване транспортирането на природен газ.  

Натрупването на течни и други примеси в газопровода води до понижаване 
ефективността му на работа, а при някои случаи дори до спиране транспортирането на 
газ. За предотвратяване на горните недостатъци и събиране на замърсяванията от 
газопровода се налага очистване на газопровода чрез пускане на очистни устройства 
(бутала). Газопроводът в границите на един участък за почистване трябва да е с 
постоянен вътрешен диаметър и равнопроходна спирателна арматура. Газопроводите и 
възлите за пускане и приемане на очистващите устройства трябва да са снабдени със 
сигнални уредби, които регистрират преминаването на очистващото устройство. 

На площадката на приемната станция се предвиждат подземни колектори за 
приемане на събраните от очистващите бутала течности. Конструкцията на затварящия 
механизъм на пусковата и на приемната камери трябва да бъде така осигурена, че да не 
може да се отвори, когато камерата е под налягане.  

Пускова станция 

Предвижда се изграждането на пусковата станция (с размери 30x40 m) да стане 
веднага след крановия възел (КВ „Росен“ или КВ „Виноградец“, в зависимост от 
окончателния избор на трасе). Елементи на пусковата станция са: 

• камера на пусковото устройство; 

• система от свързващи тръбопроводи; 

• кранове с пневмохидравлично управление; 

• кранове с ръчно управление;  

• обем за импулсен газ;  

• продухващи свещи;  

• стояци за технологични операции и вземане на проби от газ; 

• стояци за импулсен газ; 

• щуцери за вземане на проби от газ; 

• сигнализатори за преминаване на очистно устройство. 

Приемна станция 

Предвижда се изграждането на приемната станция да стане на площадката на 
АГРС „Пирдоп“. Елементи на приемната станция са: 

• камера на приемното устройство; 

• система от свързващи тръбопроводи; 

• кранове с пневмохидравлично управление;  
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• кранове с ръчно управление;  

• обем за импулсен газ;  

• продухващи свещи;  

• стояци за технологични операции и вземане на проби от газ; 

• стояци за импулсен газ; 

• щуцери за вземане на проби от газ; 

• сигнализатори за преминаване на очистно устройство; 

• кондензатосборник. 

Привързването на импулсните линии към крановите възли с пневмо-
хидравлично управление се извършва съгласно чертежи на завода, производител на 
съответния кранов възел. 

Елементи за осигуряване сигурността на газопровода 

Освен изброените главни елементи на технологичната инфраструктура, към нея 
се причисляват още и елементите за осигуряване сигурността на газопровода като 
изпускателни свещи, отсекатели, защитни кожуси за преминаване под пътища, ж.п. 
линии, електрооборудване, КИП и автоматика, система за сигурност и управление, 
пасивна и активна защита от корозия на стоманените тръби (катодна защита). Тяхното 
предназначение е реализиране на основния технологичен процес и постигане на висока 
степен на надеждност на газопровода. 

2.2.2 Основни варианти 

Подробно описание на вариантите  

Вариант 1 (червен) 

Този вариант е с начална точка от КВ „Росен“, намиращ се на магистралния 
преносен газопровод DN700 – южен полупръстен в землището село Росен, община 
Пазарджик, област Пазарджик. Крайната точка на това трасе е при площадката за 
АГРС-Пирдоп, намираща се в землището на гр. Златица. Трасето пресича землищата 
на 7 (седем) населени места. Вариант 1 (червен) на трасето на преносен газопровод за 
град Панагюрище и град Пирдоп започва от кранов възел (КВ) Росен (н.в. 265 m), 
намиращ на 1.2 km южно от село Росен на магистралния преносен газопровод DN700 – 
южен клон в землището на село Росен, община Пазарджик, област Пазарджик. Веднага 
след крановия възел се разполага площадка на Пусково очистно устройство. Оттам 
трасето преминава на запад, успоредно на магистралния преносен газопровод DN700, 
пресича напоителен канал и се насочва на северозапад, пресичайки двата преносни 
газопровода (магистрален и транзитен). Продължава успоредно на напоителния канал 
през обработваеми земи. 
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КВ-Росен Място за площадка на Пусково ОУ 

Около km 1.5 пресича подземен тръбопровод на напоителни системи и 
преминава в ниви до km 2.8, след което се насочва в посока запад. Пресича напоителен 
канал и пасище и на km 3.5 навлиза в землището на село Сбор, община Пазарджик. 
Насочва се на северозапад, продължава в земеделски земи до km 6.0. Оттам преминава 
в северна посока и пресича дере на около 600 m източно от регулацията на селото. 
След 1 km променя посоката на запад и на km 7.7 пресича Къшладере. След около 600 
m успоредно на дерето, се насочва на север и на km 8.7 навлиза в землището на село 
Левски, община Панагюрище. Продължава в северна посока през земеделски земи и на 
km 9.4 пресича общински път PAZ2155 (Левски-Цар Асен) на около 800 m източно от 
регулацията на селото. 

Преход на общински път PAZ2155  Преход на републикански път II-37 на km 

14.8 

Заобикаля село Левски от североизток през земеделски земи, като на km 10.7 
пресича електропровод ВЛ 20kV. Продължава в северозападна посока през ниви и на 
km 12.7 пресича Сапдере. След дерето продължава в земеделски земи до km 14.0, 
където се насочва на север и преминава успоредно на републикански път II-37. 
Пресича общински път PAZ1151 на km 14.2 близо до разклона от републикански път 
II-37 и навлиза в землището на село Попинци, като продължава през земеделски земи 
на север. Пресича дере и на km 14.8 на републикански път II-37, след 100 m 
електропровод ВЛ 110kV. В този район преминава през запустели ниви и лозя. 



Допълнено задание за ДОВОС на инвестиционно предложение за „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. 

ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП” 

 

Изготвено от Консорциум Газтек-Поввик                        май, 2018 г. 15 

Изглед от km 14.8 в посока юг Изглед от km 19.5 в посока юг 

На km 15.2 навлиза в ниви и пресича три електропровода ВЛ, след което се 
насочва на север и след около 1 km преминава през гора западно от село Попинци. 
Оттам променя посоката на запад, пресича дере на km 17.1 и преминава успоредно на 
електропровод ВЛ 20kV и републикански път II-37 от южната страна в земеделски 
земи, като пресича няколко електропровода ВЛ и дерета. На km 19.1 се насочва на 
север, пресича републикански път II-37 и река Луда Яна (н.в.360 m) на km 19.5 (зона 
BG0000426 по местообитанията от Натура 2000). Зоната обхваща само поречието на 
реката. Прехода е избран на място без дървесна растителност. 

Преход на река Луда Яна Изглед от km 19.5 в посока север 

На km 19.8 навлиза в полупланински релеф (гори, пасища и ниви) в зона по 
местообитанията Попинци (BG0001039) от Натура 2000. След 500 m пресича 
електропровод ВЛ 110 kV, продължава на север и пресича две малки дерета. На km 
23.2 навлиза в землището на град Панагюрище и на km 24.9 достига до максимална н.в. 
735 m в този участък, като преминава през гори и земеделски земи. Насочва се на 
северозапад и се спуска към долината на Сейнарско дере. На km 26.3 пресича жп линия 
за град Панагюрище, която е граница на защитена зона по местообитанията Попинци. 
Достига до площадка за технологичен КВ на km 26.4. От КВ в западна посока на късо 
отклонение се разполага АГРС “Панагюрище”. В площадката за КВ ще се предвиди и 
възможност за отклонение към АГРС “Стрелча”. От КВ трасето продължава на север, 
пресича републикански път III-801 на km 26.5 и Сейнарско дере (н.в. 555 m) и 
продължава през полупланински терен през гори и земеделски земи. 
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Преход на републикански път III-801 Преход на Сейнарско дере 

На km 27.2 пресича два електропровода ВЛ 20kV, преминава през гори като се 
изкачва до връх Висок (н.в. 720 m) при km 29.0. Насочва се на североизток и след това 
на север, като заобикаля проектен язовир Луда Яна на Стара река. Спуска се към 
долината на Стара река, като от km 30.9 до прехода на реката на km 32.3 се пресича 
зона по местообитанията Средна гора (BG0001389) от Натура 2000. Преди прехода на 
Стара река се навлиза в зона по птиците Средна гора (BG0002054) от Натура 2000, 
преминава на север през земеделски земи, като се изкачва до връх Требина (н.в. 700 m). 
Продължава изкачването, като пресича два електропровода ВЛ 20kV на km 37.2 и km 
38.2. Заобикаля ферма от запад и на km 38.7 навлиза отново в зона по местообитанията 
Средна гора (BG0001389) от Натура 2000. Пресича асфалтов път за хижа Делирадев на 
km 39.3 и Ломашко дере на km 39.6 и преминава през гори в продължение на около 2 
km. Насочва се в северозападна посока и при km 42.2 минава през най-високата точка 
връх Стоев камък (н.в. 1400 m). При km 43.5, се насочва на север, навлиза в землището 
на град Пирдоп, Софийска област и преминава в близост до електропровод ВЛ 20kV, 
пресича го на km 44.5 и заобикаля Киселешко дере от север по земния път за хижа 
Каратепе. На km 45.6 навлиза в землището на град Златица, Софийска област и около 
500 m преди хижата при km 47.8 се насочва на северозапад като преминава по билото 
през гора и горски път, спускайки се към долината на река Тополница. 

Преход на ведомствен път за 

хвостохранилище Медет 
Преход на река Тополница km 51.5 

Пресича ведомствен път за хвостохранилище Медет на km 51.2 и реката на km 
51.3. Изкачва се по горист склон, пресича електропровод ВЛ и върви по било през гора 
и горски път. Спуска се към Сарпиолу дере (граница на зони Средна гора по Натура 
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2000) и го пресича на km 53.6, като навлиза в землището на град Пирдоп, след което 
пресича общински път SFO2451 и електропровод ВЛ 20kV на km 54.3 и Пирдопска 
река на km 54.5. 

Преход на общински път SFO2451 Изглед към преход на Пирдопска река 

Върви успоредно на реката и землищна граница град Пирдоп-град Златица 
около 400 m като пресича електропровод ВЛ 220kV на km 54.7, след което при km 55.0 
навлиза в землището на град Златица и се изкачва по склон към връх Бакаджика (н.в. 
700 m). На km 56.3 се разполага технологичен КВ (кранов възел). Северно връх 
Бакаджика в общинска нива в землището на град Златица се разполагат площадките на 
АГРС-Пирдоп (н.в. 690 m) и Приемно очистно устройство на km 56.8. Достъпът до 
площадките се осъществява от асфалтов път за регионално депо за отпадъци. 
Площадките се намират на следните отстояния от близките населени места, пътища и 
обекти; град Пирдоп - източно на 1.5 km, град Златица - северно на 1.0 km, 
Ел.подстанция - северно на 0.55 km, Републикански път I-6 – северно на 1.0 km, 
Републикански път II-37 – западно на 0.85 km. 

Изглед към мястото на АГРС-Пирдоп Пътя за регионалното депо за отпадъци 

Вариант 2 (син) 

Този вариант е с начална точка от КВ “Виноградец”, намиращ се на 
магистралния преносен газопровод Ду700 – южен клон в землището село Виноградец, 
община Септември, област Пазарджик. Крайната точка на това трасе е при площадката 
за АГРС “Пирдоп”, намираща се в землището на гр. Златица. Трасето пресича 
землищата на 9 (девет) населени места. 

Трасето на вариант 2 (син) на преносен газопровод за град Панагюрище и град 
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Пирдоп започва от КВ “Виноградец” (н.в. 300 m), намиращ се на магистралния 
преносен газопровод DN700 – южен клон, на 1.5 km северно от село Виноградец, 
община Септември, област Пазарджик в землището му. Северно до КВ “Виноградец” 
се разполага площадка на Пусково очистно устройство. Достъпът до площадката се 
осъществява от полски път или от сервитута на съществуващия газопровод. От 
Пусковото очистно устройство трасето се насочва на север през ниви и след около 300 
m пресича напоителен канал. Навлиза в лозов масив и след 300 m се насочва на запад, 
продължава 400 m и променя посоката на север, като върви успоредно на общински 
път PAZ3107 в края на лозовия масив. Максимално са използвани пътищата през 
масива с оглед унищожаване на минимален брой лозови насаждения. След km 1.4 (край 
на лозовия масив) в продължение на около 200 m трасето пресича последователно 
ел.кабел и противопожарен водопровод за бензиностанция OMV, автомагистрала А-1 
„Тракия”, електропровод ВЛ 20кВ и облицован напоителен канал. Трасето в участъка 
km 0.0 – km 1.6 е съобразявано с отстояния от бензиностанция на OMV, отреден терен 
за бензиностанция северно от магистрала А-1, анодни заземители на магистрален 
преносен газопровод DN700, сгради намиращи се северно от язовира. 

КВ-Виноградец Място за площадка на Пусково ОУ 

След пресичането на облицования напоителен канал, трасето продължава в 
запустели земеделски земи в землището на село Калугерово, община Лесичово, област 
Пазарджик, като се изкачва по склон, пресичайки транзитен преносен газопровод за 
Гърция и Македония на km 1.9. При km 2.5 (н.в. 400 m) трасето чупи на северозапад 
заобикаляйки гора и минавайки източно от фотоволтаична централа. На km 3.2 се 
насочва на север и навлиза в землището на село Лесичово, община Лесичово, област 
Пазарджик. Върви около 500 m на север и отново се насочва на северозапад, като в 
този участък се пресича демонтиран електропровод ВЛ 110kV. От km 3.7 трасето се 
спуска през запустели земеделски земи към долината на река Тополница, като 
заобикаля село Лесичово от юг и запад. 
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Облицован напоителен канал Поглед от фотоволтаичната централа 

към трасето 

Пресича последователно напоителен канал, дере и общински път PAZ3107 
(между km 4.2 и 4.5), дере (km 5.0), Беров дол, телефонен кабел и общински път 
PAZ1100 (между km 5.9 и 6.1). След прехода на пътя чупи на север и заобикаля овощна 
градина, пресича електропровод ВЛ 20kV и река Тополница на km 7.0 (н.в. 290 m). При 
прехода на реката дъното е чакълесто. 

Преход на общински път PAZ1100 Преход на река Тополница 

След 300 m се пресича републикански път III-803 и трасето се изкачва по склон 
през земеделски земи, като пресича подземен тръбопровод (km 7.5) и напоителен канал 
(km 8.2). На km 9.5 се изкачва до н.в. 470 m, след 500 m се насочва на север и върви в 
земеделски земи. Пресича Джиково дере на km 11.4 и навлиза в землището на село 
Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик, пресича електропровод ВЛ 110kV. 
В местността „Свети Георги”, на около 1 km западно от селото трасето се насочва на 
североизток, като пресича дол под микроязовир, преминава на около 300 m северно от 
регулацията на селото и се изкачва по склон в посока изток. На km 15.0 навлиза в 
горски територии, след 1 km достига до землището на село Бъта, община Панагюрище, 
област Пазарджик и зона по местообитанията Попинци (BG0001039) от Натура 2000 на 
250 m източно от връх „Орлов камък” (н.в. 823 m). Върви по било през гори, горски 
пътища, горски ниви в участъка през зона Попинци до km 20.5. След което се спуска 
към долината на река Луда Яна и продължава през ниви. Пресича Дълбокото дере (km 
21.1), като заобикаля село Бъта от запад. Продължава през ниви и на km 22.2 пресича 
река Луда Яна (зона BG0000426 по местообитанията от Натура 2000). Зоната обхваща 
само поречието на реката. Преходът е избран на място без дървесна растителност. 
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Изглед към Дълбокото дере и зона 

Попинци 
Преход на река Луда Яна 

След прехода трасето продължава в северна посока през земеделски земи, като 
пресича общински път PAZ1150 за село Баня (km 22.7), електропровод ВЛ 20kV (km 
22.8) и подземен водопровод (km 23.5). От km 24.1 премина за около 900 m в 
землището на село Баня, община Панагюрище, област Пазарджик, след което навлиза в 
землището на град Панагюрище. Заобикаля ферма и микроязовир от запад, като 
продължава в северозападна посока през земеделски земи. Минава покрай Въгренски 
баир (н.в.700 m) при km 26.7 и продължава в близост до електропровод ВЛ 110kV. При 
km 28.5 чупи на север, североизток и се спуска към Банско дере. Пресича дерето и 
електропровод ВЛ 20kV на km 29.6, след 100 m се разполага технологичен КВ, 
достъпът до който се осъществява по полски път. Трасето продължава през земеделски 
земи и достига до републикански път III-801 (km 30.1). Продължава на север и пресича 
републикански път III-801 и подземни кабели в обхвата на пътя.  

След прехода на пътя трасето навлиза в зона по птиците Средна гора 
(BG0002054) от Натура 2000. Трасето заобикаля „Оптикс” и „Оптикоелектрон” от 
север и продължава в източна посока през земеделски земи, пресичайки ведомствен 
път (km 31.5). На km 31.8 в южна посока се отделя късо газопроводно отклонение за 
АГРС-Панагюрище. В началото на отклонението се разполага площадка за КВ. 
Площадката на АГРС-Панагюрище (н.в. 630 m), се разполага в имот с НТП - нива. 
Достъпът до площадката на АГРС ще се осъществи по полски път започващ от 
ведомствен общински път на 350 m северно от „Оптикоелектрон”, като ще бъде 
разширен и застлан с трайна настилка с дължина около 300 m. Площадката на АГРС-
Панагюрище се намира на следните отстояния от близките населени места, пътища и 
обекти; град Панагюрище - източно на 1.1 km, “Оптикоелектрон” - южно на 0.5 km, 
Асарел-Медет – северно на 2.5 km.  

След отклонението за АГРС-Панагюрище трасето върви в североизточна посока 
през земеделски земи. На km 32.5 чупи на север и пресича няколко дерета и 
електропроводи ВЛ 20kV. Заобикаля ферма от запад и на km 34.0 чупи на североизток 
през гора, минавайки източно от Асарел-Медет. Пресича електропроводи ВЛ и 
заобикаля микроязовир от запад. След микроязовира се насочва на север, пресича 
електропровод ВЛ и се изкачва по склон през гора от km 36.0. След около 1 km 
преминава на северозапад и на km 37.6 навлиза в зона по местообитанията Средна гора 
(BG0001389) от Натура 2000. След около 100 m пресича ведомствен път на Асарел-
Медет. След прехода продължава по било западно от пътя до km 40.6, където пресича 
път за връх Братия, водопровод и електропровод ВЛ. Продължава успоредно на 
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електропровода и се изкачва на връх Братия (н.в.1500 m), като преминава покрай 
клетки на мобилни оператори. От върха трасето се спуска по било към долината на 
река Тополница в продължение на около 7.5 km. Между km 50.1 и km 50.3 се пресичат 
последователно ведомствен път, електропровод ВЛ 20kV-два пъти, река Тополница и 
републикански път II-37. 

  
Преход на републикански път II-37 Преход на Пирдопска река 

След прехода на пътя, трасето върви успоредно на подземен провод в 
продължение на 600 m, пресича Пирдопска река на km 51.2 (н.в. 585 m, граница на 
зони Средна гора по Натура 2000), електропровод ВЛ 20kV и общински път SFO2451 
на 100 m източно от кръстовището с републикански път II-37. Изкачва се по горист 
склон в северна посока, минава източно от регионално депо за отпадъци (в горния му 
край, н.в. 735 m). 

Горния край на регионалното депо за 

отпадъци 
Изглед към град Пирдоп и град Златица 

От km 53.0 преминава през пасища успоредно на пътя за депото от източната му 
страна и достига до площадките на АГРС-Пирдоп (н.в. 690 m), Приемно очистно 
устройство и КВ (кранов възел) на km 55.3, северно от връх Бакаджика. Достъпът до 
площадките се осъществява по път с трайна настилка с дължина около 40 m от 
асфалтов път за регионално депо за отпадъци. Площадките се намират на следните 
отстояния от близките населени места, пътища и обекти; град Пирдоп - източно на 1.5 
km, град Златица - северно на 1.0 km, Ел.подстанция - северно на 0.55 km, 
Републикански път I-6 – северно на 1.0 km, Републикански път II-37 – западно на 0.85 
km. 
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Изглед към мястото на АГРС-Пирдоп Пътя за регионалното депо за отпадъци 

Вариант 3 (зелен) 

Този вариант е с начална точка от КВ “Виноградец”, намиращ се на 
магистралния преносен газопровод Ду700 – южен клон в землището село Виноградец, 
община Септември, област Пазарджик. Крайната точка на това трасе е при площадката 
за АГРС-Пирдоп, намираща се в землището на гр. Златица. Трасето пресича землищата 
на 9 (девет) населени места. Трасето на вариант 3 (зелен) на преносен газопровод за 
град Панагюрище и град Пирдоп започва от КВ “Виноградец” (н.в. 300 m), намиращ се 
на магистралния преносен газопровод DN700 – южен клон, на 1.5 km северно от село 
Виноградец, община Септември, област Пазарджик в землището му. Северно до КВ 
“Виноградец” се разполага площадка на Пусково очистно устройство. Достъпът до 
площадката се осъществява от полски път или от сервитута на съществуващия 
газопровод. От Пусковото очистно устройство трасето се насочва на север през ниви и 
след около 300 m пресича напоителен канал. Навлиза в лозов масив и след 300 m се 
насочва на запад, продължава 400 m и променя посоката на север, като върви 
успоредно на общински път PAZ3107 в края на лозовия масив. Максимално са 
използвани пътищата през масива с оглед унищожаване на минимален брой лозови 
насаждения. След km 1.4 (край на лозовия масив) в продължение на около 200 m 
трасето пресича последователно ел. кабел и противопожарен водопровод за 
бензиностанция OMV, автомагистрала А-1 „Тракия”, електропровод ВЛ 20kV и 
облицован напоителен канал. Трасето в участъка km 0.0 – km 1.6 е съобразявано с 
отстояния от бензиностанция на OMV, отреден терен за бензиностанция северно от 
магистрала А-1, анодни заземители на магистрален преносен газопровод Ду700, сгради 
намиращи се северно от язовира. 

  
КВ-Виноградец Място за площадка на Пусково ОУ 
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След пресичането на облицования напоителен канал, трасето продължава в 
запустели земеделски земи в землището на село Калугерово, община Лесичово, област 
Пазарджик, като се изкачва по склон пресичайки транзитен преносен газопровод за 
Гърция и Македония на km 1.9. При km 2.5 (н.в. 400 m) трасето чупи на северозапад 
заобикаляйки гора и минавайки източно от фотоволтаична централа. На km 3.2 се 
насочва на север и навлиза в землището на село Лесичово, община Лесичово, област 
Пазарджик. Върви около 500 m на север и отново се насочва на северозапад, като в 
този участък се пресича демонтиран електропровод ВЛ 110kV. От km 3.7 трасето се 
спуска през запустели земеделски земи към долината на река Тополница, като 
заобикаля село Лесичово от юг и запад. 

Облицован напоителен канал Поглед от фотоволтаичната централа 

към трасето 

Пресича последователно напоителен канал, дере и общински път PAZ3107 
(между km 4.2 и 4.5), дере (km 5.0), Беров дол, телефонен кабел и общински път 
PAZ1100 (между km 5.9 и 6.1). След прехода на пътя чупи на север и заобикаля овощна 
градина, пресича електропровод ВЛ 20kV и река Тополница на km 7.0 (н.в. 290 m). При 
прехода на реката дъното е чакълесто. 

Преход на общински път PAZ1100 Преход на река Тополница 

След 300 m се пресича републикански път III-803 и трасето се изкачва по склон 
през земеделски земи, като пресича подземен тръбопровод (km 7.5) и напоителен канал 
(km 8.2). На km 9.5 се изкачва до н.в. 470 m, след 500 m се насочва на север и върви в 
земеделски земи. Пресича Джиково дере на km 11.4 и навлиза в землището на село 
Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик, пресича електропровод ВЛ 110kV. 
В местността „Свети Георги”, на около 1 km западно от селото трасето се насочва на 



Допълнено задание за ДОВОС на инвестиционно предложение за „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. 

ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП” 

 

Изготвено от Консорциум Газтек-Поввик                        май, 2018 г. 24 

североизток, като пресича дол под микроязовир, преминава на около 300 m северно от 
регулацията на селото и се изкачва по склон в посока изток. На km 15.0 навлиза в 
горски територии, след 1 km достига до землището на село Бъта, община Панагюрище, 
област Пазарджик и зона по местообитанията Попинци (BG0001039) от Натура 2000 на 
250 m източно от връх „Орлов камък” (н.в. 823 m). Върви по било през гори, горски 
пътища, горски ниви в участъка през зона Попинци до km 20.5. След което се спуска 
към долината на река Луда Яна и продължава през ниви. Пресича Дълбокото дере (km 
21.1), като заобикаля село Бъта от запад. Продължава през ниви и на km 22.2 пресича 
река Луда Яна (зона BG0000426 по местообитанията от Натура 2000). Зоната обхваща 
само поречието на реката. Прехода е избран на място без дървесна растителност. 

Изглед към Дълбокото дере и зона 

Попинци 
Преход на река Луда Яна 

След прехода трасето продължава в северна посока през земеделски земи, като 
пресича общински път PAZ1150 за село Баня (km 22.7), електропровод ВЛ 20kV (km 
22.8) и подземен водопровод (km 23.5). От km 24.1 премина за около 900 m в 
землището на село Баня, община Панагюрище, област Пазарджик, след което навлиза в 
землището на град Панагюрище. Заобикаля ферма и микроязовир от запад, като 
продължава в северозападна посока през земеделски земи. Минава покрай Въгренски 
баир (н.в.700 m) при km 26.7 и продължава в близост до електропровод ВЛ 110kV. При 
km 28.5 чупи на север, североизток и се спуска към Банско дере. Пресича дерето и 
електропровод ВЛ 20kV на km 29.6, след 100 m се разполага технологичен КВ, 
достъпът до който се осъществява по полски път. Трасето продължава през земеделски 
земи и достига до републикански път III-801 (km 30.1). Продължава на север и пресича 
републикански път III-801 и подземни кабели в обхвата на пътя.  

След прехода на пътя трасето навлиза в зона по птиците Средна гора 
(BG0002054) от Натура 2000. Трасето заобикаля „Оптикс” и „Оптикоелектрон” от 
север и продължава в източна посока през земеделски земи, пресичайки ведомствен 
път (km 31.5). На km 31.8 в южна посока се отделя късо газопроводно отклонение за 
АГРС-Панагюрище. В началото на отклонението се разполага площадка за КВ. 
Площадката на АГРС-Панагюрище (н.в. 630 m), се разполага в имот с НТП - нива. 
Достъпът до площадката на АГРС ще се осъществи по полски път започващ от 
ведомствен общински път на 350 m северно от „Оптикоелектрон”, като ще бъде 
разширен и застлан с трайна настилка с дължина около 300 m. Площадката на АГРС-
Панагюрище се намира на следните отстояния от близките населени места, пътища и 
обекти; град Панагюрище - източно на 1.1 km, “Оптикоелектрон” - южно на 0.5 km, 
Асарел-Медет – северно на 2.5 km.  
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След отклонението за АГРС-Панагюрище трасето върви в североизточна посока 
през земеделски земи, пресича две дерета и Марешка река на km 32.9. Продължава 
успоредно на електропровод ВЛ, чупи на изток на km 33.6 като пресича гора и дере. На 
km 34.3 пресича републикански път II-37, насочва се на север и след 500 m отново 
преминава на изток, като пресича Мулейска река, заобикаляйки проектен язовир на 
Стара река от север. Пресича гора и електропровод ВЛ на km 36.9, продължава през 
земеделски земи и заобикаля микроязовир от юг. Преминава между връх Окошка 
могила и ферма, като се насочва на североизток. Пресича гора и Окошка река на km 
39.6, продължава през земеделски земи, като се изкачва по склон. На km 40.3 се 
насочва на север, продължава изкачването, като пресича два електропровода ВЛ 20kV 
на km 42.4 и km 43.4. Заобикаля ферма от запад и на km 43.9 навлиза в зона по 
местообитанията Средна гора (BG0001389) от Натура 2000. Пресича асфалтов път за 
хижа Делирадев на km 44.6 и Ломашко дере на km 44.9 и преминава през гори в 
продължение на около 2 km. Насочва се в северозападна посока и при km 47.4 
преминава през най-високата точка връх Стоев камък (н.в. 1400 m). При km 48.6, се 
насочва на север, навлиза в землището на град Пирдоп, Софийска област и преминава в 
близост до електропровод ВЛ 20kV, пресича го на km 49.7 и заобикаля Киселешко дере 
от север по земния път за хижа Каратепе. На km 50.8 навлиза в землището на град 
Златица, Софийска област и около 500 метра преди хижата при km 53.0 се насочва на 
северозапад и преминава по билото през гора и горски път, като се спуска към 
долината на река Тополница.  

Пресича ведомствен път за хвостохранилище Медет на km 56.5 и реката на km 
56.6. Изкачва се по горист склон, пресича електропровод ВЛ и върви по било през гора 
и горски път. Спуска се към Сарпиолу дере (граница на зони Средна гора по Натура 
2000) и го пресича на km 58.9, като навлиза в землището на град Пирдоп, след което 
пресича общински път SFO2451 и електропровод ВЛ 20kV на km 59.6. На около 100 m 
след прехода на пътя се разполага площадка за технологичен КВ, след което се пресича 
Пирдопска река на km 59.7.  

Преход на общински път SFO2451 Изглед към преход на Пирдопска река 

След прехода на реката върви успоредно на нея и землищна граница град 
Пирдоп-град Златица около 400 m като пресича електропровод ВЛ 220kV на km 60.0, 
след което при km 60.2 навлиза в землището на град Златица и се изкачва по склон към 
връх Бакаджика (н.в. 700 m). Северно от него в общинска нива в землището на град 
Златица се разполагат площадките на АГРС “Пирдоп” (н.в. 690 m), Приемно очистно 
устройство и КВ (кранов възел) на km 62.0. Достъпът до площадките се осъществява от 
асфалтов път за регионално депо за отпадъци. Площадките се намират на следните 
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отстояния от близките населени места, пътища и обекти; град Пирдоп - източно на 1.5 
km, град Златица - северно на 1.0 km, Ел.подстанция - северно на 0.55 km, 
Републикански път I-6 – северно на 1.0 km, Републикански път II-37 – западно на 0.85 
km. 

Изглед към мястото на АГРС-Пирдоп Пътя за регионалното депо за отпадъци 

2.2.3 Инфраструктура 

Предвижда се да се използват предимно съществуващи пътища, като при 
необходимост ще бъдат проектирани допълнителни такива. Те ще бъдат детайлно 
разработени в част „Пътна“ на етап Технически проект. 

За транспортирането на строителните материали и оборудване ще се използва 
съществуващата пътна мрежа, както и временни пътища, които след приключване на 
строителството ще бъдат рекултивирани. 

Предвижда се изграждането на подходни пътища за площадковите обекти и 
електропроводи за захранването на някои от тях. Подходните пътища към 
площадковите обекти ще бъдат с малка дължина до 100 m и широчина 6 m и са 
разположени по варианти както следва: 

За Вариант 1: 

• Подходен път до площадката за АГРС “Панагюрище” в землището на гр. 
Панагюрище, отклоняващ се от републикански път III-801 с дължина около 60 m и 
ширина 6 m, разположен в нива; 

• Подходен път до площадката за АГРС „Пирдоп“, отклоняващ се от пътя за 
регионално депо „Бакаджик“ в землището на гр. Златица с дължина 30 m и ширина 6 
m, разположен е в земеделски земи. 

За Вариант 2 и 3: 

• Подходен път до площадката за АГРС „Панагюрище“ в землището на гр. 
Панагюрище следващ съществуващ път без настилка, преминаващ през земеделски 
земи с дължина около 400 m и ширина 6 m; 

• Подходен път до площадката за АГРС „Пирдоп“, отклоняващ се от пътя за 
регионално депо „Бакаджик“ в землището на гр. Златица с дължина 30 m и ширина 6 
m, разположен е в земеделски земи. 

До площадките на АГРС „Панагюрище“ и АГРС „Пирдоп“ ще бъдат 
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предвидени пътни връзки с трайна настилка. Местоположението им ще е така избрано, 
че дължината им да бъде минимална. Същите ще бъдат подробно разработени на етап 
технически проект на преносния газопровод. Достъпът до площадките на крановите 
възли ще се осъществява по черни пътища, предвидени на етап подробен устройствен 
план на преносния газопровод. Навлизането в строителната полоса за етапа на 
строителство и в сервитута за етапа на експлоатация ще се извършва в местата на 
пресичане на газопровода с републиканската или общинска пътна мрежа. 

2.2.4 Основни суровини и материали за реализация на инвестиционното 

предложение и транспортирането им 

Суровини и материали, използвани по време на строителството 

Основните материали, които ще са необходими за реализиране на ИП, са както 
следва: 

Тръби 

Тръбите ще са произведени от висококачествена стомана в съответствие с 
международно приетите стандарти. По-дебелостенни тръби ще се използват там, 
където е необходима допълнителна защита, като например при пресичане на пътища, 
реки и ж.п. линии или в предвидени за застрояване устройствени зони и др. Преди 
окончателно определяне на техническите данни на тръбите за строителството и 
пресичанията ще се направят теренни проучвания.  

Газопроводът се изгражда от единични тръби с дължина до 12 m със заводска 
изолация. Тръбите се доставят първоначално до обектовите складове на компанията, 
след което се транспортират до работната полоса, където се поставят върху дървени 
подложки или специални легла в линия, успоредна на траншеята за газопровода. 
Между тръбите се оставят разстояния на местата, където е необходимо преминаване 
през строителната полоса. При всички чупки на трасето ще се използват колена с 
радиус на огъване, не по-малък от 5D, което ще позволи преминаване на очистни и 
инспектиращи устройства по газопровода. 

За дейностите, свързани с изграждането на ИП и при трите варианта на трасе, 
ще се използват строителни материали, включващи природни ресурси като пясък, 
чакъл и др. По време на същинското изграждане на газопровода вода не е необходима. 
За питейни нужди ще се ползва минерална вода. Състоянието по посочените природни 
ресурси е както следва: 

• Инертни материали – инертни материали ще се използват в състава на 
бетоновите смеси за изграждане на площадките на съоръженията към газопровода - 
приемната станция и линейните кранови възли, както и на съоръженията по трасето на 
преносния газопровод за пресичане на друга инфраструктура и водни обекти, 
укрепване на земната основа и откосите. Тези материали са невъзобновими ресури, но 
използваното количество ще е пренебрежимо малко спрямо общото им количество в 
природата. 

• Вода - разходваната вода за приготвяне на бетоновите смеси при 
строителство по своето качество е невъзобновим ресурс. В глобален разрез, поради 
кръговрата на водата в природата, тя е количествено 100% възобновим ресурс. 
Предвижда се водата за хидравличното изпитване за плътност на газопровода да се 
взема от предходния участък, като в последствие да зауства в първоначалния 
водоизточник, така че тя ще се връща отново в природата. 
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При строителството на газопровода със съоръженията към него ще се използват 
горива за строителната механизация, основно дизелово гориво. Необходимата 
електроенергия за заваръчни работи по трасето се осигурява основно от дизелови 
генератори, а на основните складови бази - от електрическата мрежа. 

Предвижда се външно електрозахранване за технологичните съоръжения на 
газопровода, като за осигуряване на обектите на газопровода с електроенергия ще 
бъдат подадени заявления за присъединяване към мрежата на съответното 
електроразпределителното дружество за предоставяне на точки на присъединяване. На 
основата на предоставените данни ще бъде избрано трасе за външно ел. захранване. 
Захранването може да бъде извършено от електрическата мрежа за ниско напрежение 
или от тази за средно напрежение с изграждане на самостоятелен трафопост. Връзката 
може да бъде въздушна линия или подземен кабел, в зависимост от конкретните 
обстоятелства. Необходимата електрическа мощност за площадковите обекти ще бъде 
определена на етап технически проект, като се очаква да бъде в границите от 15 до 25 
kVA. За всеки от обектите се осигурява: 

• резервно електрозахранване на оборудването по част: Автоматизация на 
технологичното оборудване /АТП/, реализирано чрез UPS с преобразуване – Оn Line 
Double Conversion; 

• главно разпределително табло, от което се захранват радиално всички под 
табла, електроконсуматори и функционално обособени зони; 

• районно осветление за площадките на АГРС; 

• осветителни и силови инсталации; 

• слаботокови инсталации: структурно окабеляване, пожароизвестяване, газ-
сигнализация, СОТ; 

• мълниезащитна и заземителна инсталации. 

Оборудването, предвидено за монтаж във взривоопасна зона, трябва да е в 
съответното взривозащитено и индустриално изпълнение. 

 

Суровини и материали, използвани по време на експлоатацията 

През експлоатационния период не се предвижда използването на природни 
ресурси. Основните технологични процеси не са свързани с потребление на вода. 

При експлоатацията ще се използва електроенергия за управление на крановете 
в крановите възли, контролно-измервателните прибори, а така също и за катодната 
защита. 

2.2.5 Етапи на реализация (строителство, експлоатация, извеждане от 

експлоатация) 

2.2.5.1 Строителство 

Строителство на “Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп” и 
свързаната с него инфраструктура ще се извърши по одобрени проекти съгласно 
изискванията на “Закон за устройство на територията”, разработени в съответствие със 
строителните, техническите, противопожарните, санитарно-хигиенните и екологичните 
норми и стандарти след съгласуването им със съответните ведомства и получаване на 
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разрешение за строеж. Основните строителни дейности включват: земни работи – 
отстраняване на хумуса и временното му депониране в границите на строителната 
полоса; изкопни работи за оформяне на траншея за полагане на газопровода и 
площадки за очистните съоръжения; АГРС и линейните кранови възли; обратен насип 
за запълване на траншеята; рекултивация на строителната полоса; комплексни 
строителни работи при пресичане на водни обекти, пътища и ж.п. линии; монтажни 
работи – основно заваръчни работи по газопровода; защита на газопровода от корозия; 
монтаж на оборудването на съоръженията; изпитване на газопровода на плътност и 
якост по БДС EN 1594.  

Строителството и изграждането на сградите и съоръженията ще се осъществи 
съгласно изискванията на българското и европейското законодателство. Материалите, 
използвани при тези дейности, ще отговарят на действащите изисквания в страната. 
Всички предвидени дейности ще се извършват съобразно приети програми и планове 
за реализиране на обекта. 

За съблюдаване на безопасното, ефикасно и професионално изпълнение на 
работите по време на изпълнението на газопровода и свързаните съоръжения ще има 
строителен надзор. Също така, строителният надзор следва да изисква изпълняваните 
работи да отговарят на най-добрите строителни практики, да се извършват в 
съответствие с изискванията на всички одобрения, оторизации или други дадени 
разрешения.  

При изграждането на газопровода се предвижда да се прилагат доказани методи, 
разработени на базата на опита, натрупан при изграждането на други газопроводи. 
Строителството ще се извършва в рамките на работен участък, в който се предвижда 
изграждането на газопровода да става със средна скорост от около 0,5 km на ден. 
Скоростта на изграждане ще зависи от релефа и геоложките условия на терена. В 
работния участък ще се извършват последователно дейностите по изграждане на 
газопровода, като се започне от отлагане на трасето върху терена до 
възстановяване/рекултивиране на терена. Средната дължина на работния участък се 
очаква да бъде около 2 km, а строителната полоса обикновено е около 30 m, като 
варира в зависимост от конкретните условия - 30 m в земеделски земи и 20 m в горски 
територии и 10 m около площадките на съоръженията. Тя може да бъде по-голяма в 
близост до пътища, реки и други препятствия, които газопроводът трябва да пресече, 
за да се осигури необходимата площ за работа и съхранение на допълнително 
специализирано оборудване и материали. Строителната полоса ще бъде по-малка в 
чувствителни зони (напр. в горски територии в защитени зони от Националната 
екологична мрежа) или в близост до съществуващи съоръжения. Достъпът до 
строителната полоса ще се осъществява в определени места, където газопроводът 
пресича националната пътна мрежа. Точките за достъп ще бъдат надлежно означени 
със съответните знаци. 

Освен дейностите в основния работен участък, специални екипи ще извършват 
дейностите, свързани с пресичането на пътища, жп линии, реки, съоръжения и др., 
които изискват прилагане на методи, различни от стандартните. Например в зони с 
висока екологична чувствителност може да се наложи прилагане на по-различни 
методи за изграждане на газопровода или строителството да се извърши в най-
подходящото време, така че въздействието върху околната среда да бъде минимално. 

По - долу са описани най-общо строителните дейности: 
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Отлагане (маркиране) на трасето: 

• Маркиране на съществуващите подземни комуникации съгласно проекта;  

• Свързване със собствениците на подземни комуникации и получаване на 
точна информация за тези комуникации. Желателно е техни представители да 
присъстват при отлагането на трасето. 

Подготовка на трасето: 

• Уточняване на мястото за извозване на строителни отпадъци и изкопаната 
маса от изкопа, когато е необходимо; 

• Изграждане на временни пътища и площадки, при необходимост;  

• Оформяне на строителната полоса; 

• Изсичане на дървета и храсти, при необходимост; 

• Отнемане на хумусния пласт и депониране; 

• Очертаване на изкопа; 

• Разполагане на изкопната и транспортна техника; 

• Оформяне на депа за инертни материали (пясък, чакъл). 

Обезопасяване на трасето: 

• Поставяне на ограждения и предупредителни знаци, където е необходимо. 

Изкопни работи: 

• Изкопаване на траншеята; 

• Изкопаване на котловани за машините при безтраншейно полагане на 
газопроводни отклонения, прекъсвания, пресичане на пътища, ж.п. линии, реки и др.; 

• Товарене и извозване на изкопната маса; 

• Изкоп на отвал, насипване на изкопаната маса до траншеята; 

• Временно отвеждане на водите при преодоляване на водни препятствия. 

Полагане на тръби: 

• Разнасяне на тръби; 

• Заваряване на тръби (на секции) – в траншеята или извън нея; 

• Безразрушителен контрол на стоманени заварки; 

• Изолиране на заварените стоманени съединения; 

• Заваряване, монтиране и вкарване на защитните кожуси при сондиране при 
пресичане на пътища, ж. п. линии и др.; 

• Насипване на мека подсипка или пясък; 

• Полагане на секциите заварени тръби в траншеята; 

• Заваряване на отделните секции; 

• Монтаж на технологични съоръжения – кранови възли, автоматични 
газорегулиращи станции, газорегулиращи станции, съоръжения за очистване на газа, 
станции за измерване и др.; 
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• Изграждане на ЕХЗ на тръбопровода. 

Възстановителни работи: 

• Насипване на мека подсипка върху тръбите; 

• Засипване на траншеята на пластове съгласно проекта; 

• Засипване на котлованите при пресичанията; 

• Монтаж на съоръжения;  

• Почистване на участъка от строителни и технологични отпадъци. 

Хидравлично изпитване: 

• Обезопасяване на изпитвания участък; 

• Продухване на тръбопровода; 

• Запълване на изпитвания участък с вода; 

• Изпитване на якост и плътност; 

• Подсушаване на тръбопровода; 

Възстановяване на терена 

• Рекултивация, разстилане на хумусния слой (извън градско строителство); 

• Почистване на участъка от строителни и технологични отпадъци. 

По-долу са дадени няколко примера за пресичане на специални участъци: 

• Гори и храсти – Където е възможно трасето на газопровода избягва тези 
препятствия, но на някои места се налага пресичането им. В тези места се налага 
изкореняване на растителността, като по възможност се търси преминаване през по-
млади насаждения или такива в по-лошо състояние.  

• Зони с консервационно значение по отношение на археологията и околната 
среда – Пресичането на такива зони става със специално внимание. Конкретните 
строителни методи тук зависят от естеството и чувствителността на зоната. 
Обикновено се намаляват работната ширина и зоната на изземване на хумуса, но може 
да се прилага и по-специален режим на движение на строителната механизация. Може 
да се използват и по-специални методи за възстановяване на терена. Подходът към тези 
зони се съгласува със съответните институции. 

• Съществуващи тръбопроводи и други комуникации – Преди започване на 
строителните работи, подземните съоръжения, разположени в близост или пресичащи 
трасето на газопровода, ще бъдат открити чрез разкопаване или чрез уреди за 
откриване на подземни съоръжения. При необходимост тези дейности ще бъдат 
извършвани под ръководството и надзора на представители на институциите, 
отговорни за тези подземни съоръжения. 

2.2.5.2 Експлоатация 

Възстановяване и последващо използване 

Предвижда се да се извършва възстановяване на терена, в който се полагат 
тръбите на газопровода, т.е. на линейната му част. Възстановяването, включващо 
връщане обратно на иззетия хумус и засаждане на растителност, обикновено се 
извършва в годината на строителството на газопровода, освен ако метеорологичните 
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условия са неблагоприятни.  

Техническа рекултивация се извършва при наличието на хумусен слой и се 
изразява в премахването му на дълбочината, на която заляга по цялата площ на 
траншеята и изваждане на минералния слой на почвата от изкопа. След края на 
строително-монтажните дейности почвата се посипва обратно в изкопа, уплътнява се и 
се връща плодородния хумусен слой. Възстановяват се брегове и др., намиращи се в 
работният участък, който е равен на сервитута на газопровода. Поставят се маркери за 
означаване на газопровода и тестови точки за катодната защита на предварително 
определени места. Най-често те се разполагат по границите на парцелите, така че да не 
пречат на земеделските дейности.  

Последващо използване – възможно е последващо използване на земеделската 
земя за земеделски нужди, така както е била използвана преди полагането на 
газопровода. 

Единствените площадки, за които не се предвижда възстановяване и 
последващо използване са площадките на крановите възли (КВ „Росен“, КВ 
„Виноградец“, технологични КВ) и на АГРС (АГРС „Пирдоп“, АГРС „Панагюрище“). 
На тези площадки ще бъде променено предназначението на земята. 

Експлоатация на газопровода 

Въвеждането на преносния газопровод в експлоатация се извършва по общия 
ред на “НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за 
природен газ” (ПМС №171/16.07.2004 г., обн. ДВ бр. 67/02.08.2004 г. и БДС EN 12327). 
Експлоатацията на газопровода и съоръженията към него ще се осъществява съгласно 
глава осма на същата Наредба. Експлоатационната поддръжка ще се осъществява от 
„Булгартрансгаз“ ЕАД.  

Дейностите по време на експлоатацията на газопровода включват: 

• Транспортиране на природен газ; 

• Автоматизиран контрол и управление на газотранспортната система 
(линейната част и съоръженията) чрез автоматизирана система за управление; 

• Поддръжка и ремонтни дейности на оборудването и съоръженията; 

• Поддръжка на сервитута на газопровода. 

След пуска на газопроводната система, тя трябва да бъде експлоатирана и 
поддържана в състояние, гарантиращо нейната сигурна и безаварийна работа. Основен 
риск при експлоатацията на газопровода са така наречените неконтролируеми действия 
от трети страни. Мерките, с помощта на които може да се осигури защитата на 
газопровода и прилежащите му съоръжения, са свързани основно с физическата охрана 
на съоръжението (огради, периметрова охрана и т.н.), които подробно ще бъдат 
разгледани в работния проект. Отделно от това от експлоатационният персонал на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД ще се извършва и мониторинг на газопреносната система, който 
включва: 

• Периодичен визуален мониторинг – огледи, при които се установяват 
променящи се условия по трасето и дейности на трети страни, които 
компрометират безопасността му;  

• Пускане на очистни и инспектиращи бутала (вътрешнотръбни устройства) за 
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проверка състоянието на газопровода; 

• Система за катодна защита – ежемесечни проверки на енергийната система на 
СКЗ и/или чрез системата за електронен мониторинг и два пъти годишно 
измервания на почвения потенциал в пунктовете за тестване на катодната 
защита; 

• Прилагане на определени процедури при експлоатацията и поддръжката на 
газопровода и съоръженията към него. Като част от тези процедури ще бъде 
изготвен план за действие при аварийни ситуации, с включени аварийни и 
възстановителни мерки, който ще бъде съгласуван с аварийните служби и 
местните органи. 

2.2.5.3 Извеждане от експлоатация 

Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи и на съоръженията към тях не третира трайното 
извеждане на газопроводите и техните съоръжения от експлоатация. В тази връзка след 
спиране и изпразване на газопреносната мрежа и съоръженията от природен газ, в 
съответствие с БДС EN 12327:2013 се извършва демонтаж на оборудването и 
закриване на площадките при спазване на общите правила за техника на безопасност.  

Газопроводът ще бъде изведен от експлоатация когато достигне краят на 
полезния си живот. За тогава ще бъдат изготвени подробни процедури за извеждане от 
експлоатация. Както се препоръчва в нормите и стандартите за газопроводи, вкопаните 
в земята тръби ще бъдат херметизирани чрез запълване с подходящ материал и 
оставени на място, тъй като изваждането им би могло да причини по-големи щети на 
околната среда. Надземните инсталации ще бъдат демонтирани и теренът ще бъде 
възстановен до първоначалното му състояние. 

2.3 Вид и количество на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, 

въздух и почви, шум, вибрации, лъчения – светлинни, топлинни, радиация и 

др.) в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение 

2.3.1 По време на строителството 

2.3.1.1 Очаквани отпадъци 

По време на строителството ще се генерират битови, производствени, 
строителни и опасни отпадъци. Съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за 
класификация на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.) се очакват следните 
видове и количества отпадъци, показани в Таблица 2.3.1.1-1: 

Таблица 2.3.1.1-1 Очаквани видове и количества отпадъци по време на строителството 
Код на 

отпадъка 
Наименование на отпадъка Количество, t 

Битови отпадъци 

20 01 Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01) 

20 01 01 хартия и картон 0,3 

20 01 02 стъкло 0,5 

20 03 Други битови отпадъци 

20 03 01 смесени битови отпадъци 0,5 

Производствени отпадъци 

15 01 Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) 

15 01 01 хартиени и картонени опаковки  0,3 
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Код на 

отпадъка 
Наименование на отпадъка Количество, t 

15 01 02 пластмасови опаковки 0,5 

15 01 03 опаковки от дървесни материали 0,5 

15 01 04 метални опаковки 0,5 

15 01 06 смесени опаковки 0,3 

12 01 Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и 

пластмаси 

12 01 13 отпадъци от заваряване 0,6 

Строителни отпадъци 

17 01 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия 

17 01 01 бетон 8,6 

17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 

8 

17 02 Дървесен материал, стъкло и пластмаса 

17 02 01 дървесен материал 3,3 

17 02 03 пластмаса 0,6 

17 04 Метали (включително техните сплави) 

17 04 05 желязо и стомана 1 

17 04 07 смеси от метали 0,5 

17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 0,1 

17 05 Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси 

17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 на етап работен 
проект предстои 
да бъде уточнено 

Опасни отпадъци 

20 01 Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01) 

20 01 13* разтворители 0,2 

15 01 Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) 

15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества 

0,6 

13 01 Отпадъчни хидравлични масла 

13 01 11* синтетични хидравлични масла 0,2 

13 02 Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

13 02 05* нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 
минерална основа 

0,2 

2.3.1.2 Замърсяване на води 

По отношение на битови отпадъчни води - не се предвижда лагер за 
строителите, тъй като газопроводът преминава в близост до населени места и е 
възможно да се използва легловата база в същите. За работниците на трасето на 
газопровода ще бъде предвидена минерална вода и химически тоалетни.  

По време на същинското изграждане на газопровода вода не е необходима. За 
провеждане на хидравличния тест за изпитване на газопровода и съоръженията към 
него, съгласно нормативната уредба ще бъде необходимо известно количество вода, 
което ще се осигури от повърхностни водоизточници. След изпитанията, водата ще 
бъде върната на същите места от които е взета, след утаяване. Конкретните количества 
и точки за водовземане ще бъдат решени на етап технически проект. 

2.3.1.3 Замърсяване на въздух 

Прах ще се генерира от различни дейности, свързани със строителството, като 
изкопни дейности, както и от движението и работата на строителната техника и МПС, 
работещи и посещаващи площадката (обекта). Емисиите на прах се очаква да бъдат 
само в рамките на площадката, като са ограничени в периода на строителството. В 
близост до трасето на ИП няма жилищни сгради и не се очаква отделяният прах от 



Допълнено задание за ДОВОС на инвестиционно предложение за „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. 

ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП” 

 

Изготвено от Консорциум Газтек-Поввик                        май, 2018 г. 35 

строителните дейности да окаже вредно въздействие върху населението. Въпреки това, 
ще се набележат подходящи мерки за намаляване на вредните въздействия от 
генерирания прах. 

По време на строителството ще се емитират отпадъчни газове от използването 
на строителна и транспортна техника. Въздействието ще е незначително, локално в 
рамките на обекта, само по време на строителните дейности. 

2.3.1.4 Замърсяване на почви 

Всички строителни, ремонтни и възстановителни дейности по реализация на 
инвестиционното предложение ще са в границите на строителната полоса. Не се очаква 
замърсяване със строителни, битови или промишлени отпадъци на почвената покривка 
извън нея.  

2.3.1.5 Шум, вибрации 

По време на строителството ще се генерира основно шум и вибрации от 
движението на строителната техника и при извършване на изкопни работи. Очакваните 
стойности са нормални за работната среда и не се очаква да превишават пределно 
допустимите норми. 

При изграждане на инвестиционното предложение и експлоатацията му 
отсъстват условия за значими замърсявания и дискомфорт на околната среда. 

Голяма част от района, в който ще се реализира инвестиционното предложение, 
е далеч от населени места. В процеса на строителството е възможно само временно 
увеличаване на шума от транспорта и строителните дейности през този период. 

2.3.2 По време на експлоатация 

2.3.2.1 Очаквани отпадъци 

По време на експлоатацията в съответствие с реализацията на основния и 
допълнителните технологични процеси при експлоатацията на преносния газопровод 
могат да се отделят следните видове отпадъци, показани в Таблица 2.3.2.1-1. 

Таблица 2.3.2.1-1 Очаквани видове и количества отпадъци по време на 

експлоатацията 

Код на 

отпадъка 
Наименование на отпадъка Количество, t/y 

Производствени отпадъци 

16 07 Отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и на варели 

(с изключение на 05 и 13) 

16 07 08* отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 0,3 

2.3.2.2 Замърсяване на води 

Не се очаква генериране на отпадъчни води. 

2.3.2.3 Замърсяване на въздуха 

Не се очаква замърсяване на въздуха 

2.3.2.4 Замърсяване на почви 

Не се очаква замърсяване на почвите. 

2.3.2.5 Шум, вибрации, лъчения 

Не се очаква генериране на шум, вибрации и лъчения при експлоатацията на 
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инвестиционното предложение 

Не се очаква да настъпи значими замърсявания и дискомфорт на околната среда 
след реализиране на инвестиционното предложение. 

2.3.2.6 Рискове от предполагаемите въздействия за човешкото здраве 

В близост до трасето на ИП няма жилищни сгради, върху чиито жители би 
могло да се окаже отрицателно въздействие. Отстоянията от оста на трасето по 
различните варианти до регулационните граници на населените места и селищните 
образувания са представени в таблица 5.1-1 в т. 5.1. 

Не се очакват наднормени емисии във въздуха, водите и почвите, които да 
окажат отрицателно въздействие върху здравето на хората. Рискът за населението може 
да се оцени като нисък поради локализирането на всичките видове дейности при 
строителството и експлоатацията на територията на строителната полоса и сервитута, 
които се покриват. 

3 АЛТЕРНАТИВИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В ОВОС следва да се разгледат проучените от възложителя алтернативи за 
местоположение (със скици и координати на характерните точки в утвърдената 
координатна система за страната) и/или алтернативи на технологии и мотивите за 
направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната 
среда, включително "нулева алтернатива". 

3.1 Нулева алтернатива 

В ДОВОС ще бъде направено описание на основната причина за избор на 
предлаганата площадка, включително причини за избор, свързани с околната среда, 
като ще бъде разгледана и “нулевата” алтернатива (съществуващо състояние). 

При анализа на нулевата алтернатива се прави оценка на елементите на 
околната среда и социално-икономическите условия, без да бъде реализирано 
инвестиционното предложение. 

Прилагането на нулева алтернатива, т.е. ако не се реализира предвиденото 
инвестиционно предложение, води до пропускане на икономически ползи за 
Възложителя, както и социални и финансови негативи за работещите, местното 
население, общините и региона като цяло. 

Инвестиционното предложение не противоречи на националното 
законодателство, поради което няма основание да се прилага нулева алтернатива. 

3.2 Други алтернативи 

3.2.1 Алтернативи за местоположение 

На етап предпроектни проучвания са разработени три алтернативи (варианти) на 
трасета на преносния газопровод. В Таблица 3.2.1-1 е направено кратко описание на 
трите варианта за сравнение. 
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Таблица 3.2.1-1 Описание на вариантите на трасе 

№ Показател Мерни 

единици 

Вариант 1 

(Червен) 

Вариант 2 

(Син) 

Вариант 3 

(Зелен) 

1 Обща дължина на трасето km 56,79 55,30 62,02 

4 
Брой области, през които преминава 
трасето 

бр. 2 2 2 

5 
Брой общини, през които преминава 
трасето 

бр. 4 4 5 

6 
Брой землища, през които преминава 
трасето 

бр. 7 9 9 

7 Общ брой засегнати имоти бр. 1068 1115 1308 

8 Брой засегнати имоти за трасето бр. 1057 1093 1285 

9 Брой засегнати имоти за съоръжения бр. 11 22 23 

10 
Процент на засегнати от трасето 
територии на селското стопанство 

% 75 69 76 

11 
Процент на засегнати от трасето 
територии на горското стопанство 

% 25.5 30.2 23.3 

12 
Процент на засегнати от трасето 
територии на транспорта 

% 0.25 0.38 0.39 

13 
Процент на засегнати от трасето 
територии на водни обекти 

% 0.12 0.42 0.36 

14 Пресичания на реки - големи бр. - - - 

15 Пресичания на реки - средни бр. 2 4 4 

16 Пресичания на реки/дерета – малки бр. 8 13 20 

17 Пресичания на електропроводи бр. 26 14 21 

18 Пресичания на пътища бр. 11 11 12 

19 Пресичания на ж.п. линии бр. 1 0 0 

20 Пресичания на защитени зони бр. 4 4 4 

Разликата в дължините на трасетата между Вариант 2 (най-къс) и Вариант 3 
(най-дълъг), които започват и завършват в едни и същи точки, е 6,7 km. 

На Приложение 1 е показан чертеж с алтернативите по местоположение. 

3.2.2 Алтернативи по технология: 

По отношение на технологията – не са разглеждани алтернативи. 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, В КОЯТО 

ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, В 

ТОВА ЧИСЛО КУМУЛАТИВНО 

4.1 Атмосферен въздух и климат 

Климат 

Съгласно климатичното райониране на България Инвестиционното 
предложение попада в две климатични области – Преходноконтинентална и 
Умереноконтинентална.  

Разположени в западната част на Пазарджишко-Пловдивското поле, двете 
алтернативи за начална точка на газопровода попадат в Преходноконтиненталната 
климатична област. Тази климатична област обхваща източната част от Задбалканските 
котловини (на изток от рида Козница) и прилежащите склонове на Главната 
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Старопланинска верига, Горнотракийската низина и прилежащите склонове на 
Родопите и Същинска Средна гора, Сърнена гора, Бакаджишко-Хисарските 
възвишения, северната част на Тунджанската област, котловините в поречието на 
Струма между Земенския и Орановски пролом, както и прилежащите склонове на 
Осогово, Влахина, Конявска и Рила планина. 

Климатът в преходната област е повлиян, както от географското положение на 
прехода между два климатични пояса, така и от континенталните въздушни маси на 
умерените географски ширини, и въздушни маси, идващи от Средиземно море и 
Егейско море.  

Зимата в преходната област е по-мека от умереноконтиненталната област и по-
хладна от континентално-средиземноморската. Това намира израз най-вече в 
температурите. Средната годишна температура е около 12-13°С, а средната януарска 
температура е между -1°С и +1°С. През зимния сезон са характерни и големи 
колебания в температурата - от +20°С до -25 °С. Макар и по-рядко, се образуват и 
температурни инверсии. Лятото е топло и горещо, температурите са високи – средно за 
месец юли те са от 23-24°С. Температурната амплитуда между средните температури 
на най-топлия и най-студения месец е около 22-24°С. По-рядко в сравнение с умерено 
континенталната област се появяват късни пролетни и ранни есенни слани. 

Валежите са малко по количество - между 550 и 750 mm/m2 годишна сума. Най-
малко са те в Пазарджишко-Пловдивското поле, където спадат и под 500 mm/m2. Това 
се дължи на валежната сянка, която образуват околните планини - Рила, Родопи, Стара 
планина и Същинска Средна гора. Режимът на валежите съществено се отличава от 
режима в двете съседни области - умерено континенталната и континентално-
средиземноморската. За преходната климатична област са характерни два почти 
изравнени максимума на валежите - майско-юнски (характерен за умерено-
континенталната област) и ноемврийско-декемврийски (характерен за континентално-
средиземноморската област), и два минимума – февруарски и августовски, поотделно 
характерни за съседните области. Снежната покривка се задържа около два пъти по-
малко дни, отколкото в Северна България, като обикновено се разтопява, преди да 
завали следващият сняг.  

В преходната област преобладават западните и северозападните ветрове, а в по-
източните части – и североизточните ветрове. В Задбалканските котловини 
(Казанлъшка и Сливенска) през зимата духат силните бораподобни ветрове, а по 
северните склонове на Родопите и фьон. 

Умереноконтиненталната климатична област, където е разположена крайната 
точка на газопровода, заема най-голям дял от територията на страната. В нея се 
включват Дунавската равнина и Предбалкана, северните склонове на Главната 
Старопланинска верига (до 1000m надморска височина), южните склонове и 
Задбалканските котловини западно от рида Козница, западните и централните 
нископланински части на Средногорието, котловините и ниските планини на 
Краището.  

Температурите носят белезите на континенталното влияние. Средните годишни 
температури са 10-11°С. Средните януарски температури са от -1 до -3°С, но се срещат 
и твърде ниски абсолютни температури. Средномесечните юлски температури са 22-
24°С. Годишните температурни амплитуди варират от 24 до 26°С и са най-големите за 
България. Абсолютните минимални и максимални стойности на температурите, както 
и ранните есенни и късните пролетни слани се отразяват неблагоприятно на развитието 
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на селскостопанските култури. В тази климатична област през студеното полугодие 
поради широкото разпространение на котловините и други негативни форми на релефа 
често се появяват температурни инверсии.  

Валежите в умерено континенталната климатична област са неравномерно 
разпределени. Те се увеличават в посока от север на юг. По вид преобладаващите 
валежи са от дъжд. Сняг вали предимно през декември, януари и февруари, но през 
това време може да вали и дъжд. Поради това, както и поради промените в 
температурите на въздуха, в повечето места няма трайна устойчива снежна покривка. 
Тя се създава за отделни периоди, свързани със застудявания и валежи, следвани от 
периоди на разтопяването й. 

Ветровете в умереноконтиненталната климатична област са силно повлияни от 
проявите на атмосферната циркулация и особеностите на релефа. В по-голямата част 
от годината преобладават западните и северозападните ветрове, свързани с преноса на 
атлантически влажни въздушни маси.  

Качество на атмосферният въздух 

На територията на община Пазарджик основен източник на замърсяване на 
въздуха се явяват битовия сектор и транспорта, като превишенията на наблюдаваните 
параметри, определящи качеството на атмосферния въздух, са основно през зимния 
период. Градът е газифициран, но газ използват основно административните сгради и 
различните производства - предприятията, разположени на територията на града, са с 
намален капацитет и не представляват опасност за качеството на въздуха. Почти 
всички парокотелни централи и инсталации на предприятията са преминали на газ и са 
преустановили лимитирането на серен диоксид, прах и сажди в атмосферния въздух. 
Битовият сектор използва за отопление основно твърди горива, което води до 
завишени стойности на фини прахови частици (ФПЧ 10) и серен диоксид през зимните 
месеци. 

На територията на град Панагюрище са регистрирани средногодишни 
превишения на някои от нормите за качеството на атмосферния въздух. Режимът на 
вятъра в града е неблагоприятен по отношение на качеството на атмосферния въздух. 
Средната годишна скорост на вятъра е под 1,5 m/s, като от февруари до март средната 
месечна скорост е в граници 1,7 - 2,0 m/s, а от юли до октомври средната месечна 
скорост на вятъра е в граници 1,0 - 1,3 m/s. Напълно тихо време през цялата година има 
в около и над 60% от дните. Това показва, че през цялата година преобладават 
обстановки, допринасящи за задържането на замърсители в атмосферата в ограничена 
територия около обекта. При силни ветрове (V > 14 m/s) замърсителите могат да се 
разпространят на значителни разстояния в посока успоредна на долини или просеки. 
През годината има средно около 13-14 дни с такъв вятър. 

През студеното полугодие в Златишко-Пирдопската котловината се създават 
добри условия за формиране на приземни термични инверсии, които са относително 
стабилни през студената част от годината, а през лятото стабилността им е най-малка. 
Те създават условия за задържане на емитираните замърсители в приземната среда, 
което води до отчитане на превишения над законово установените норми за качеството 
на атмосферния въздух. Друг климатичен фактор, допълнително влошаващ качеството 
на въздуха, са мъглите, които също са характерни за Златишко-Пирдопската котловина 
и се наблюдават основно в периода октомври – март, т.е., когато се проявяват най-
силно и термичните инверсии. Качеството на въздуха в община Пирдоп се определя 
преди всичко от източниците на вредни вещества (емитери), разположени в близост до 
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нея. Те могат да бъдат разделени условно на 3 групи по значимост – Големи 
промишлени източници, Бит и Транспорт. 

Прогноза на въздействието 

По време на строителството - Въздействието по време на строителството върху 
КАВ ще е временно, краткотрайно, незначително и предимно в рамките на 
строителната полоса на газопровода. Не се очаква въздействие върху качеството на 
атмосферния въздух на територията на населените места. 

По време на експлоатацията – не се очаква отрицателно въздействие от 
експлоатацията на газопровода, а се очаква косвен положителен ефект върху 
качеството на атмосферния въздух в следствие от замяната на фосилните горива с газ в 
редица производствени предприятия, административни и битови сгради. 

4.2 Води 

4.2.1 Повърхностни води 

Инвестиционното предложение попада изцяло на територията на 
Източнобеломорски район за басейново управление на водите под юрисдикцията на 
Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив. Пресичаните от 
трасетата на газопровода реки и дерета са част от водосборния басейн на р. Тополница 
и р. Луда Яна, леви притоци на р. Марица принадлежащи към Източнобеломорския 
басейн. По отношение на хидроложкото райониране, северната част на водосборната 
област на пресичаните реки и дерета принадлежи към подобласт със значително 
снежно подхранване на оттока, район Крайщенско-Средногорски. Пълноводието на 
реките е през периода февруари-юни, максималният отток е през март-април, 
маловодието - през месеците юли-ноември, а минималният отток - през август. 

Южната част на водосборната област на пресичаните реки и дерета принадлежи 
към подобласт с преобладаващо дъждовно подхранване на оттока, район 
Западнотракийски. Пълноводието на реките е през периода ноември-юли, 
максималният отток е през април, маловодието - през месеците юли-ноември, а 
минималният отток - през август. 

По степен на поройност реките и деретата, западно от р. Луда Яна, се 
характеризират като слабо поройни, а източно - като силно поройни.  

Средната честота на речните прииждания за година е от 6 до 8. 

В съответствие с възприетата класификация за голяма река (площ на 
водосборната област над 1000 km2), като такава се класифицира р. Тополница при с. 
Лесичево с площ на водосборната област около 1600 km2. 

Като средни реки (площ на водосборната област между 100 km2 и 1000 km2) се 
характеризират р. Тополница южно от гр. Пирдоп, Панагюрска Луда Яна, 
северозападно от с. Попинци и Банска Луда Яна, северозападно от с. Бъта. 

Повърхностните водни тела, пресичани от вариантите на трасето са посочени в 
Таблица 4.2.1-1 и фигура 4.2.1-1 по-долу: 
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Таблица 4.2.1-1 Повърхностни водни тела, пресичани от вариантите на трасето 

Описание на водното тяло Код Код на тип Тип 

Река Тополница от яз. Тополница до устие 
(Предишно име Река Тополница от язовир 
Тополница до вливане на р. Елшишка (с. 
Драгор)) 

BG3MA800R225 
 

(Предишен код 
BG3MA800R159) 

TP 011111 Чакълест 
полупланински 

Река Луда Яна от вливане на Стрелчанска 
Луда Яна до устие 

BG3MA700R149 TP 011111 Чакълест 
полупланински 

р. Кьой дере над с. Чавдар ПБВ BG3MA800R170 TP 020111 Планински 
каменен 

р. Марица от гр.Белово до р. Тополница и 
ГОК 13 - К1(ГК1) 

BG3MA790R157 TP 011111 Чакълест 
полупланински 

Река Медетска BG3MA800R174 TP 011111 Чакълест 
полупланински 

Река Тополница от язовир Душанци до 
хвостохранилище Медет 

BG3MA800R175 TP 020111 Планински 
каменен 

Река Златьовица ПБВ BG3MA800R183 TP 020111 Планински 
каменен 

Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до 
вливане на Стрелчанска Луда Яна 

BG3MA700R220(ВТ 
е създадено от 
обединяване на 

BG3MA700L152 и 
BG3MA700R150) 

TP 011111 Чакълест 
полупланински 

Река Панагюрска Луда Яна от извори до 
град Панагюрище 

BG3MA700R154 TP 020111 Планински 
каменен 

р. Безименна местност Мулей BG3MA700R155 TP 020111 Планински 
каменен 

Река Тополница и притоци от 
хвостохранилище Медет до яз. Тополница 

BG3MA800R223 
(ВТ е създадено от 

разделянe ВТ 
BG3MA800R164) 

TP 011111 Чакълест 
полупланински 

р.Пирдопска и р.Златишка - долно течение BG3MA800R226 
(ВТ е създадено от 

разделяне на 
BG3MA800R164) 

TP 011111 Чакълест 
полупланински 
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Фиг. 4.2.1-1 Повърхностни водни тела, пресичани от вариантите на трасето 
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Информация за екологичното състояние/потенциала на повърхностните водни 
тела, пресичани от вариантите на трасето, са посочени в Таблица 4.2.1-2 и Фигура 
4.2.1-2 по-долу: 
Таблица 4.2.1-2 Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела, 

пресичани от вариантите на трасето 

Код на водно 

тяло 

Име на водно 

тяло 

Биологични 

показатели 

Физико-

химични 

показатели 

Екологично 

състояние/ 
потенциал 

Изместващи 

показатели 2014 г. 

BG3MA800R225 
Река Тополница 
от яз. Тополница 

до устие 
умерено умерено умерено 

Макрозообентос, 
Макрофити, Mn, Cu 

BG3MA700R149 

Река Луда Яна от 
вливане на 
Стрелчанска 
Луда Яна до 

устие 

лошо умерено лошо 

Макрозообентос, 
NО3, Nобщ, 

PO4,Pобщ, Mn, Cu, 
Fe 

BG3MA800R170 
Река Кьой дере 
над с. Чавдар 

ПБВ 
 

добро добро А2 

BG3MA790R157 

Река Марица от 
гр.Белово до 
р.Тополница и 

ГОК 13 - 
К1(ГК1) 

умерено добро умерено Макрозообентос 

BG3MA800R174 Река Медетска много лошо умерено много лошо 

Макрозообентос, 
pH, 

Електропроводимос
т, SO4, Fe, Mn, Cu 

BG3MA800R175 

Река Тополница 
от язовир 

Душанци до 
хвостохранилищ

е Медет 

умерено 
 

умерено 
Макрозообентос, 

Фитобентос 

BG3MA800R183 
Река Златьовица 

ПБВ  
добро добро А2 

BG3MA700R220 

Панагюрска 
Луда Яна от 

Панагюрище до 
вливане на 
Стрелчанска 
Луда Яна 

лошо умерено лошо 

Макрозообентос, 
БПК, NH4, NO3, 
NO2, Nобщ, PO4, 
Pобщ, Mn, Cu, Fe 

BG3MA700R154 

Река Панагюрска 
Луда Яна от 

извори до град 
Панагюрище 

умерено умерено умерено 
Фитобентос, РО4, 

Робщ 

BG3MA700R155 
Река Безименна 
местност Мулей  

добро добро А2 

BG3MA800R223 

Река Тополница 
и притоци от 

хвостохранилищ
е Медет до 

яз.Тополница 

много лошо умерено много лошо 
Макрозообентос, 

Mn, Cu 

BG3MA800R226 
р.Пирдопска и 
р.Златишка - 
долно течение 

умерено умерено умерено 

Макрозообентос, 
БПК, NH4, NO2, 

Nобщ, PO4, Pобщ, 
Mn, Аs 

Източник: ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. 
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Фиг. 4.2.1-2 Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела, 

пресичани от вариантите на трасето 
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Зони за защита на водите, съгласно чл. 119a, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) 

Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО и Законът за водите определят от 
особено значение, наред с другото, спазването на режимите (забрани и ограничения) в 
зоните за защита на водите, които могат да бъдат определени като рецептори с 
приоритетно значение. Такива зони за защита на водите, съгласно Чл. 119а. (1) от 

Закона за водите, са следните: 

1. водните тела и санитарно-охранителните зони по чл. 119, ал. 4; 

2. зоните с води за къпане; 

3. зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, 

включително: 

а) уязвими зони;  

б) чувствителни зони;  

4. зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; 

5. защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и 

биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на 

водите е важен фактор за тяхното опазване. 

Описаните зони са разгледани по отделно по-долу: 

1. Водни тела и санитарно-охранителни зони по чл.119, ал. 4 от Закона за 

водите - Вариантите на трасе на „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. 
Пирдоп” преминават през територията на: 

• Вариант 1 (червен) –преминаващ през територията на следните населени 
места, общини и области - с. Росен, община Пазарджик, област Пазарджик; с. Сбор, 
община Пазарджик, област Пазарджик; с. Левски, община Панагюрище, област 
Пазарджик; с. Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик; гр. Панагюрище, 
област Пазарджик; гр. Пирдоп, Софийска област; гр. Златица, Софийска област; 

• Вариант 2 (син) –преминаващ през територията на следните населени места, 
общини и области - с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик, с. 
Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик; с. Лесичово, община Лесичово, 
област Пазарджик; с. Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик; с. Бъта, 
община Панагюрище, област Пазарджик; с. Баня, община Панагюрище, област 
Пазарджик; гр. Панагюрище, област Пазарджик; с. Карлиево, Община Златица, 
Софийска област; гр. Златица, Софийска област; 

• Вариант 3 (зелен) –преминаващ през територията на следните населени 
места, общини и области - с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик, с. 
Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик; с. Лесичово, община Лесичово, 
област Пазарджик; с. Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик; с. Бъта, 
община Панагюрище, област Пазарджик; с. Баня, община Панагюрище, област 
Пазарджик; гр. Панагюрище, област Пазарджик; гр. Пирдоп, Софийска област; гр. 
Златица, Софийска област; 

В рамките на проучвания район няма водовземане от повърхностни води за 
питейно или битово водоснабдяване и трасетата не преминават през зони за защита с 
особен устройствен статут пояс I от СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за 
условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-
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битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Трасетата са съобразени с 
местоположението на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и СОЗ. 

Информацията за санитарно – охранителните зони е предоставена от БДИБР, 
“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - София, „Водоснабдяване и Канализация – 
П“ ЕООД, гр. Панагюрище, “Водоснабдяване и Канализация – в ликвидация” ЕООД, 
гр. Пазарджик и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, чрез 
Закона за достъп до обществена информация. 

В Таблица 4.2.1-2 е представена информация за пресичаните зони за защита на 
питейните води от повърхностни водни тела от инвестиционното предложение. И 
трите алтернативни трасета пресичат водни тела, които са определени като зони за 
защита на питейни повърхностни водни тела в Източнобеломорски район за басейново 
управление. 

Таблица 4.2.1-2 Засягани зони за защита на питейните води от повърхностни водни тела 
Засягани зони за защита на водите Вариант 1 

червен 

Вариант 2 

син 

Вариант 3 

зелен 

Река Панагюрска Луда Яна от извори до град 
Панагюрище  
Код на водното тяло - BG3MA700R154 
Код на ЗЗВ - BG3DSWMA700R154 

х  х 

Река Златьовица ПБВ 
Код на водното тяло - BG3MA800R183 
Код на ЗЗВ - BG3DSWMA800R183 

х  х 

р. Кьой дере над с. Чавдар ПБВ 
Код на водното тяло - BG3MA800R170 
Код на ЗЗВ - BG3DSWMA800R170 

 х  

р. Безименна местност Мулей 
Код на водното тяло - BG3MA700R155 
Код на ЗЗВ - BG3DSWMA700R155 

 х  

 

Вариантите на трасе на преносния газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп 
са съгласувани и с Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - София, „Водоснабдяване и 
Канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище, “Водоснабдяване и Канализация – в 
ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик. Съгласно постъпили становища от ВиК 
дружествата строителството и експлоатацията на газопроводът няма да засегне Пояс I 
СОЗ за питейно или битово водоснабдяване 

Съгласно писмо с Изх. № ЗДОИ-7/09.03.2017 на БДИБР, е установено че в 
обхвата на трасето на газопровода няма учредени санитарно-охранителни зони около 
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, но има такива в процедура. 

От получената информация от Басейновата дирекция става ясно, че на 
предвижданата територия за инвестиционно предложение и в близост до нея има 
определени санитарно-охранителни зони Пояс II и Пояс III на водоизточници от 
повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване в процедура. В Таблица 4.2.1-3 
е представена информация за СОЗ за повърхностни води за питейно или битово 
водоснабдяване пояс II или III пресичани от трасето на газопровода по алтернативни 
варианти и техните сервитути. 
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Таблица 4.2.1-3 Санитарно охранителни зони за повърхностни води за питейно или битово 
водоснабдяване пояс II или III пресичани от трасето на газопровода по алтернативни варианти 

Наименование СОЗ Вариант 1 

червен 

Вариант 2 

син  

Вариант 3 

зелен  

Водохващане река Мулейска - Пояс II и III*  х  
Язовир Луда Яна - Пояс II** 

х  х 

* СОЗ в процедура за учредяване 

**Към настоящият момент язовир Луда Яна е в процес на изграждане и няма учредена СОЗ както и 

няма започната процедура за учредяване на такава по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и 

реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони 

около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците 

на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Информация за 

СОЗ на язовир Луда Яна е получена по реда на Закона за достъп до обществена информация от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

 

В Таблица 4.2.1-4 са посочени по варианти и санитарно-охранителни зони Пояс 
II и Пояс III, които попадат в рамките на зоната за превантивна устройствена защита от 
200 m около газопровода.  

Таблица 4.2.1-4 Санитарно охранителни зони за повърхностни води за питейно или битово 
водоснабдяване пояс II или III пресичани от трасето на газопровода по алтернативни варианти в рамките 
на зоната за превантивна устройствена защита от 200 m 

Наименование СОЗ Вариант 1 

червен 

Вариант 2 

син  

Вариант 3 

зелен 

Водохващане река Мулейска - Пояс II и III*  х  
Водохващане река Рогочовец - Пояс II и III* х  х 
Язовир Луда Яна - Пояс I**   х 
Язовир Луда Яна - Пояс II** х  х 
Пояс III на санитарно-охранителна зона на речно 
водохващане “Кьой дере“, водоснабдяващо село 
Чавдар*** 

 х  

* СОЗ в процедура за учредяване 

**Към настоящият момент Язовир Луда Яна е в процес на изграждане и няма учредена СОЗ както и 

няма започната процедура за учредяване на такава по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и 

реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони 

около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците 

на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Информация за 

СОЗ на язовир Луда Яна е получена по реда на Закона за достъп до обществена информация от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

***Съгласно получена информация от БДИБР тази зона около източник за питейно водоснабдяване не 

е учредена и не е в процедура. Информация за нейните граници е получена от “ВиК” ЕООД – София, по 

реда на Закона за достъп до обществена информация 

 

Алтернативните варианти на трасето на преносния газопровод са съгласувани с 
Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - София, „Водоснабдяване и Канализация – П“ 
ЕООД, гр. Панагюрище, “Водоснабдяване и Канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. 
Пазарджик. Съгласно постъпили становища от ВиК дружествата строителството и 
експлоатацията на газопроводът няма да засегне Пояс I СОЗ за питейно или битово 
водоснабдяване. 

2. Зони с води за къпане – Инвестиционното предложение за преносен 
газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп не засяга зони с води за къпане. 

3. Зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, 
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включително - Това са зоните, чувствителни към биогенни елементи, определени като 
уязвими съгласно Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 година за 
опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници и зоните, 
обявени като чувствителни съгласно Директива 91/271/ЕИО на Съвета за 
пречистването на градските отпадъчни води, както и за програмите за нейното 
изпълнение. 

Чувствителните зони са определени по силата на Директива за пречистването 
на градски отпадни води (91/271/ЕЕС) и Заповед №РД-970/28.07.2003 г. на МОСВ. 
Чувствителните зони са водни обекти, застрашени от еутрофикация - явление, 
резултиращо от повишено съдържание във водите на биогенните елементи азот и 
фосфор, предизвикващо растеж на зелени растения във водите, което от своя страна 
води до редица негативни явления по отношение на състоянието на водните тела. Във 
водосбора на определените чувствителни зони се прилага изискването за допълнително 
пречистване на градските отпадъчни води (стъпало за отстраняване на азота и 
фосфора) за населени места над 10 000 еж. Във водосбор на чувствителна зона попада 
целият басейн на р. Марица 

Инвестиционното предложение пресича чувствителна зона река Тополница, от 
изворите до вливането и в язовир „Тополница” с Код на ЗЗВ BGCSARI06 

Уязвимите зони - Те са определени по силата на Директива 91/676/ЕИО (т. нар. 
Директива за нитратите), а в България въз основа и Заповед № РД – 146 / 25.02.2015 г. 
на МОСВ. Така наречените “уязвими зони” са области с определена почвено-
геоморфоложка характеристика в близост до водни обекти, при които земеделската 
дейност води до риск за замърсяване на водите с нитрати. Те обхващат почти всички 
земи от низинния, равнинно-хълмистия и нископланинския пояс и, в сравнение с 
другите европейски държави, заемат значителна част от територията на страната. 
Определените в заповедта на министъра на околната среда и водите уязвими зони 
въвеждат изисквания към животновъдите и земеделците. Предвидените варианти на 
инвестиционното предложение не преминат през уязвими зони. 

4. Зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни 

организми  

Това са териториите, определени с цел опазване на икономически значими 
водни видове и представлява акватория, богата на миди и ракообразни, определена по 
силата на Директива за акваторията, богата на миди и ракообразни (79/923/ЕЕС). Трите 
алтернативни варианта на газопроводното трасе не засягат зони за опазване на 
стопански ценни видове риби и други водни организми. 

5. Защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и 

биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на 

водите е важен фактор за тяхното опазване - Инвестиционното предложение 
засяга зони за защита на повърхностните води по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за 
водите, показани в Таблица 4.2.1-5. 

Таблица 4.2.1-5 Засягани защитени територии и зони от инвестиционното предложение 
Засягани зони Вариант 1 

червен 

Вариант 2 

син 

Вариант 3 

зелен 

Зони за защита на водите от „Натура 2000” съгласно Директива 92/43/ЕИО за запазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, в които поддържането или 

подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване 
Защитена зона BG0001039 „Попинци" х х х 
Защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна" х х х 
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Засягани зони Вариант 1 

червен 

Вариант 2 

син 

Вариант 3 

зелен 

Защитена зона BG0001389 „Средна гора" х х х 
Зони за защита на водите от „Натура 2000” съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението 

на дивите птици, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен 

фактор за тяхното опазване 
Защитена зона BG0002054 „Средна гора” х х х 

 
В Приложение 2 са показани засегнатите от инвестиционното предложение 

защитени зони. 

Прогноза на въздействието 

По време на строителството 

Пресичане на реки - По време на строителството може да се очакват 
отрицателни въздействия при пресичане на реки. Най-добре е пресичанията да се 
осъществят в сухите периоди на годината и във възможно най-кратки срокове. 
Въздействието ще бъде локално, около мястото на пресичане на реката за водните 
обекти с постоянен отток.  

Отрицателното въздействие върху речните корита и брегове се оценява като 
слабо, контролируемо, краткосрочно и обратимо. По време на строителството 
временно ще се промени естествения режим на оттока при пресичане на воден обект с 
целогодишен дебит. Очаква се повишена мътност на речната вода в участъка под 
точката на пресичане на дадена река.  

Предвид продължителността на строителството и използваните методи на 
пресичане и мерките за рекултивация на нарушения участък, въздействието върху 
качеството на водата е оценено като незначително, контролируемо, обратимо и 
краткосрочно. Въздействието ще бъде обратимо, защото след приключване на периода 
на строителството ще се извърши възстановяване и рекултивация на нарушените 
участъци. 

Осушаване на траншеята - В някои влажни участъци по трасето може да се 
наложи осушаване на траншеята. Тази дейност ще се извършва и контролира 
внимателно, като изпомпването ще продължи само няколко дни в точно определения 
участък. Дъждовните води и подземните води, които ще се изпомпват от траншеята и 
строителните изкопи ще се заустват в най-близкия водоприемник. Водата ще 
преминава през утаители (временно изградени или мобилни). Тъй като трасето на 
тръбопровода не пресича известни райони със замърсяване на почвата, не се очаква 
тези води да бъдат замърсени. Ето защо не се очаква и въздействие върху качеството 
на водоприемниците. 

Водовземане за извършване на хидротеста – изпомпва се вода от водоизточника, 
при което може да се получи известно повишаване на мътността на водата вследствие 
на суспендиране и дисперсия на дънните наноси в района на препомпване и евентуално 
съдържащи се в тях замърсители. Очаква се намаляване на количеството на речната 
вода в участъка след водовземането, нарушаване на режима на оттока в участъка след 
водовземането, въздействие върху качеството на речната вода в района на препомпване 
на водата. Източникът и приемникът на вода за/от хидротест ще бъдат съгласувани със 
съответният компетентен орган - Басейнова Дирекция „Източнобеломорски Район“, 
като за взимане на вода и заустване в повърхностните водоприемници на водите от 
хидротеста ще бъдат изпълнени определените от компетентния орган условия и 
заложените индивидуални емисионни ограничения. 
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Не се очаква въздействие върху качеството на водите от заустването на водата 
от хидротеста, тъй като не се предвижда да се използват химически вещества в нея. 
Отпадъчните води ще отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, 
определени от компетентния орган в зависимост от категорията на водоприемника. 
При изпълнение на предписаните индивидуални емисионни норми въздействието на 
заустваната вода ще бъде слабо, контролируемо, локално, пряко, временно и обратимо 
след приключване на хидротеста. Въздействието върху качеството на водите 
вследствие на водовземането от повърхностните водоизточници е с ниска значимост. 
То е отрицателно, кратковременно и обратимо. 

Като цяло, по време на строителството се очаква отрицателно въздействие 
върху повърхностните води, степен-незначителна и обратима, териториален обхват – 
локален, продължителност - краткотрайно; честота - временно (при изпълнение на 
дейностите по строителството). 

По време на експлоатацията  

По време на експлоатацията на газопровода не се очаква въздействие върху 
повърхностните води след приключването на етапа на строителството и 
възстановителните дейности. Основният и спомагателните технологични процеси при 
експлоатацията на газопровода не са източник на отпадъчни води. 

4.2.2 Подземни води 

Разработените три варианта на трасетата на инвестиционното предложение се 
простират в посока юг-север от северната периферия на Горнотракийската низина, през 
средна гора до Златишко-Пирдопската котловина. Два са основните варианти на 
трасето – червен и син, като третият вариант (зелен) в южната част съвпада със синия 
вариант, а в северната част - с червения вариант.  

Хидрогеоложките условия в обхвата на инвестиционното предложение, което е 
изцяло на територията, обслужвана от Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
район“ - Пловдив, се обуславят от порови и пукнатинни води с плитка и дълбока 
циркулация. Поровите и пукнатинните води с плитка циркулация са обособени в 
подземните водни тела, представени в Таблица 4.2.2-1: 

Таблица 4.2.2-1 Подземни водни тела (ПВТ), пресичани от вариантите на трасето 

Код на ПВТ Наименование 
BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер Горнотракийска низина 

BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген-Кватернер - Пазарджик – Пловдивския район 

BG3G00000K2029 Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски хоризонт 
BG3G00000Pt044 Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив 

BG3G000000Q001 Порови води в Кватернер - Пирдоп-Златишка котловина 

 

Поровите подземни водни тела са акумулирани в кватернерните алувиални и 
пролувиални образувания, изпълващи Пирдоп-Златишката котловина и в алувиалните 
образувания и неогенските седименти, изпълващи Горнотракийската низина в 
северната част на Пазарджик-Пловдивското поле. Химичното им състояние е лошо. 
Количественото състояние на ПВТ BG3G00000NQ018 е лошо, а на 
ПВТBG3G000000Q001 и BG3G000000Q013 е добро. 

Пукнатинните подземни водни тела са привързани към горнокредни, 
палеозойски и докамбрийски напукани скални формации в Средна гора. 
Количественото им състояние е добро. Химичното състояние на ПВТ 
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BG3G00000K2029 е добро, а на ПВТ BG3G00000Pt044 е лошо. 

В очертанията на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - 
Горнотракийски низина“ с код BG3G000000Q013 попада само началната част на 
Вариант 1 на трасето до около km 7+000. 

В очертанията на ПдзВТ „Порови води в Кватернер - Пирдоп-Златишка 
котловина“ с код BG3G000000Q001, попада само малка част от трасето на Вариант 3 
(около km 54+500). 

Всички останали ПВТ от изброените в таблицата по-горе се пресичат и от трите 
варианта на трасе. 

Съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, посочените подземни водни 
тела са определени като зони за защита на водите, от които се извлича вода за 
консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 m³ или служат за 
водоснабдяване на повече от 50 човека. По Заповед № 146/26.02.2015 г. на министъра 
на околната среда и водите подземни водни тела BG3G000000Q013 и 
BG3G00000NQ018 са определени като замърсени и застрашени от замърсяване с 
нитрати от земеделски източници. 

Пукнатинните води с дълбока циркулация формират следните находищата на 
минерални води около алтернативните трасета на инвестиционното предложение: 

Находище „Баня“, с. Баня - изключителна държавна собственост, заведено под 
№ 4 в Приложение № 2, към чл. 14 от Закона за водите. С Решение № 66 от 16.02.2011 
г. на министъра на околната среда и водите е предоставено на общината безвъзмездно, 
за управление и ползване за срок от 25 години. Водоизточниците се намират на около 
800 m западно от трасето на газопровода по варианти 2 и 3; 

Находище на минерална вода “Панагюрище”- Сондаж № 9хг - публична 
общинска собственост. Намира се югозападно от гр. Панагюрище, на около 1,6 km 
североизточно от трасето на газопровода по варианти 2 и 3; 

Находище на минерална вода “Топилото”, с. Баня - КЕИ „Топилото“ - публична 
общинска собственост. Намира се на около 2,6 km запад-югозападно от трасето на 
газопровода по варианти 2 и 3; 

Находище на минерална вода “Гязън”, с. Бъта - Сондаж № С-3 - публична 
общинска собственост. Намира се на около 2,8 km източно от трасето на газопровода 
по варианти 2 и 3. 

Наличната информация за литоложкия състав на подземните водни тела, 
филтрационните им параметри, за химичното и количественото им състояние, за 
водовземните съоръжения от подземни води и водоизточниците на минерални води, 
както и за санитарно-охранителните зони в обхвата на инвестиционното предложение, 
съдържаща се „План за управление на речните басейн в Източнобеломорски район 
2016-2021 г“ - Пловдив и други източници, ще се представи в доклада за ОВОС. В 
резултат ще се уточнят евентуални проблемни участъци и ще се набележат мерки за 
тяхното преодоляване.  

Водовземни съоръжения от подземни води и водоизточници на минерални води. 

Санитарно-охранителни зони 

В района на инвестиционното предложение се намират водовземни съоръжени 
от подземни води. Приблизителното им местоположение спрямо алтернативните 
газопроводни трасета и посочено в Таблица 4.2.2-2. 
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Таблица 4.2.2-2. Местоположение на водовземните съоръжения от подземни води спрямо алтернативните газопроводни трасета 

№ Водовземни съоръжения Код на 

подземното водно 

тяло 

Приблизително местоположение спрямо 

газопроводното трасе по: 

Допълнителна информация 

Вариант 1 

/червен/ 

Вариант 2 

/червен/ 

Вариант 3 

/червен/ 

1 Шахтов кладенец 1 за ПБВ на с. 
Росен и с. Цар Асен 

BG3G000000Q013 300 m СИ от 
km 2+580 

- - Кладенците се намират в лявата тераса, а 
газопроводното трасе в дясната тераса на р. 
Луда Яна. Нямат разрешително за водовземане. 
Пояс III на СОЗ, учреден по Наредба № 2/1989 
г., отстои на 260÷310 m СИ от km 2+ 330÷670  

2 Шахтов кладенец 1 и помпена 
станция за ПБВ на с. Росен и с. 
Цар Асен 

BG3G000000Q013 370 m СИ от 
km 2+430 

- - 

3 Дренаж „Попинци“ BG3G00000K2029 250 m СИ от 
km 17+300 

- - Водоизточникът е мониторингов пункт с код 
BG3G0000K2sMP068 

4 Каптаж 1 -стар за ПБВ на с. 
Лесичково 

BG3G00000Pt044 - 520 m ЮЗ от 
km 5+330 

520 m ЮЗ от 
km 5+330 

Нямат разрешителни за водовземане и учредени 
санитарно-охранителни зони /По писмо № 
0251/12693/28.02.2017 г на „Водоснабдяване и 
канализация-в ликвидация“ ЕООД-Пазарджик/ 

5 Каптаж 2 - стар за ПБВ на с. 
Лесичково 

BG3G00000Pt044 - 580 m ЮЗ от 
km 6+000 

580 m ЮЗ от 
km 6+000 

6 Каптаж 3 - стар за ПБВ на с. 
Лесичково 

BG3G00000Pt044 - 650 m ЮЗ от 
km 6+080 

650 m ЮЗ от 
km 6+080 

7 Чешма „Цветанка“ в землището на 
с. Лесичково 

BG3G00000Pt044 - 750 m ЮИ от 
km 9+200 

750 m ЮИ от 
km 9+200 

Не се ползва за водоснабдяване 

8 Каптаж в землището на с. 
Лесичково 

BG3G00000Pt044 - 50 m СЗ от 
km 9+100 

50 m СЗ от 
km 9+100 

Не се ползва за водоснабдяване. Газопроводното 
трасе е на по-ниска надморска височина, извън 
водосбора каптажа. 

9 Каптаж „Усойната“ в землището 
на с. Боримечково 

BG3G00000Pt044 - 130 m СЗ от 
km 14+000 

130 m СЗ от 
km 14+000 

Газопроводното трасе е извън водосбора на 
каптажа. Няма разрешителни за водовземане и 
учредена санитарно-охранителни зони. Не е 
включен във водоснабдителната система. 

10 Каптаж „Ибрямова чешма“ в 
землището на с. Боримечково 

BG3G00000Pt044 - 800 m ЮИ от 
km 14+120 

800 m ЮИ от 
km 14+120 

Нямат разрешителни за водовземане и учредени 
санитарно-охранителни зони. Не са включени в 
водоснабдителната система /По писмо № 
0251/12693/28.02.2017 г на „Водоснабдяване и 
канализация-в ликвидация“ ЕООД-Пазарджик/ 

11 Каптаж „Ловджийска чешма“ в 
землището на с. Боримечково 

BG3G00000Pt044 - 800 m ЮИ от 
km 14+120 

800 m ЮИ от 
km 14+120 

12 Каптаж „Вонящия кладенец“ в 
землището на с. Боримечково 

BG3G00000Pt044 - 310 m Ю3 от 
km 15+900 

310 m ЮЗ от 
km 15+900 
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От изложената информация за водовземането от подземни води и находища на 
минерални води произтичат следните изводи: 

• В сервитута и в зоната за превантивна устройствена защита на 
алтернативните трасета на инвестиционното предложение, както и покрай зоната на 
превантивна устройствена защита, няма водовземни съоръжения от подземни води и 
водоизточници на минерални води с издадени разрешителни за водовземане и 
учредени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за 
условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди; 

• В сервитута на газопроводните трасета по трите варианта не попадат 
водовземни съоръжения от подземни води; 

• В зоната за превантивна устройствена защита на трасето по вариант 2 (син) и 
вариант 3 (зелен) попадат два каптажа (на 50 m и 130 m, за които няма разрешителни за 
водовземане и вероятно не се използват за водоснабдяване. Газопроводното трасе 
минава извън техните водосборни области; 

• Извън зоната за превантивна устройствена защита, на около 850 m от трасето 
по вариант 2 (син) и вариант 3 (зелен), се намира находището на минерална вода 
„Баня“, с. Баня - изключителна държавна собственост, за което няма учредена 
санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000 г; 

• Газопроводните трасета по трите варианта не пресичат санитарно-
охранителни зони на водовземни съоръжения от подземни води и водоизточници на 
минерални води. 

Прогноза на въздействието 

По време на строителството 

Въздействията на инвестиционното предложение върху съществуващото 
понастоящем химично състояние на подземните водни тела по време на 
строителството може да включват: инфилтриране на замърсени води, генерирани 
евентуално при изкопни, насипни, бетонови и други строителни дейности, разливане 
на нефтопродукти и други вещества при зареждане на транспортната и строителната 
механизация, при пътно-транспортни произшествия и пр. 

Очакваното въздействие върху химичното състояние на подземните води се 
очертава като пряко, краткотрайно, временно и обратимо. Оценява се като 
незначително, с ниска степен на въздействие. 

Въздействието върху количественото състояние на подземните води по време на 
строителството може да се изрази в дрениране на незначителни ресурси на подземни 
води в локални участъци на изкопите, достигащи до и под водното ниво. Оценява се 
като незначително, с ниска степен. 

По време на експлоатацията 

Не се очаква въздействие върху количественото и химичното състояние на 
подземните води. 

 



Допълнено задание за ДОВОС на инвестиционно предложение за „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. 

ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП” 

 

Изготвено от Обединение Газтек-Поввик    май, 2018 г.  54

4.3 Почви 

Съгласно общо европейското почвено райониране, инвестиционното 
предложение попада в 3 почвени провинции – Среднотракийско-Тунджанска, 
Средногорска и Витошко-Средногорска.  

Среднотракийско-Тунджанската провинция се характеризира с редица 
особености на почвената покривка. Пазарджишко-Пловдивското поле е богато е на 
подпочвени води и е изградено от съвременни наслаги. Срещат се предимно наносни 
почви (богати, кисели, тъмни), лесивирани канеленовидни почви (включително 
излужени канеленовидни чернозем-смолници), блатни и торфено-блатни, солонци и 
солончаци. Равните и слабо дренирани терени често са покрити с планосоли (канелено-
подзолисти глеевидни почви). 

За начални точки на вариантите на трасе са разгледани следните две 
алтернативи, като и двете попадат в Среднотракийско-Тунджанската провинция: 

• Кранов възел „Росен“ от южния полупръстен на магистралния газопровод – в 
района на крановия възел преобладават канелено подзолисти глеевидни почви и средно 
мощни излужени канелени почви. 

• Кранов възел „Виноградец“ от южния полупръстен на магистралния 
газопровод - в района на крановия възел преобладават канелено подзолисти глеевидни 
почви и средно и силно излужени канелени почви. 

Средногорската провинция обхваща Ихтиманска, Сърнена и Същинска средна 
гора с надморска височина до 700 m. Характерни за нея са плитките и недоразвити 
почви – ранкери, рендзини и литосоли. Срещат се и канелени почви, както и техни 
комплекси с рендзини и др. Главните ограничители на почвеното плодородие са 
относително пресеченият релеф, наличието на ерозия и плиткостта на почвите. Тази 
почвена провинция се пресича от всички варианти на инвестиционното предложение, 
като трасетата преминават основно през плитки канеленовидни и недоразвити почви. 

Витошко-Средногорската почвена провинция обхваща пояса на кафявите 
планинско-горски почви, а като част от нея се явява и високото Златишко-Пирдопско 
поле. В тази провинция доминират кисели кафяво-планински горски почви, ограничено 
се срещат ранкери и литосоли, а в котловинните полета има най-обширни площи с 
наносни почви. Срещат се, но на по-малки площи, и лесивирани канелени почви, 
смолници и планосоли. 

Крайната точка на газопровода е АГРС „Пирдоп“, намираща се в землището на 
град Златица, където преобладават средно мощни излужени канелени почви. 

Прогноза на въздействието 

По време на строителството - въздействие от строителната дейност се очаква да 
бъде локално и ограничено само в рамките на строителната полоса. Отрицателните 
въздействия се изразяват в нарушаване на почвения слой в следствие на изкопните 
дейности, временното съхранение и обратната насипка и възможността за смесване 
отнетия хумусен слой с по-бедни на хумус почвени хоризонти. Отрицателни 
въздействия може да възникнат и от замърсяване с битови отпадъци или 
нефтопродукти от случайни разливи или аварии на техниката. 

Отрицателни въздействия върху почвите се очакват и от прокарването на 
временни пътища, като въздействията се изразяват в увреждане на повърхностния слой 
на почвата в следствие от движение на тежка механизация (утъпкване и замърсяване).  
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При правилно извършена рекултивация отрицателните въздействия могат да 
бъдат компенсирани във времето и нарушените почви да възстановят продуктивните 
си свойства в рамките на няколко години.  

По време на експлоатацията – По време на експлоатацията не се очакват 
въздействия върху почвите. 

4.4 Земни недра 

4.4.1 Геоложки строеж 

Разработените три варианта на трасе на газопровода се простират с посока 
север-юг - от северната периферия на Горнотракийската депресия, през 
Средногорската структурна зона, до Златишко-Пирдопската грабенова структура.  

Вариант 1 (червен) 

До km7+500 трасето преминава през северната част на Горнотракийския грабен. 
Геоложкият разрез включва неогенски седименти на Ахматовската свита, литоложки 
изградени от пясъци, гравелити и песъчливи алевролити. В участъка от km7+500 до 
km13+450 трасето преминава през най-западните части на Ихтиманския блок 
(антиклинорий). Геоложкият разрез по трасето включва единствено скалите на 
Елшишкия плутон. То пресича североизточната част на плутона. Елшишкия плутон е 
внедрен в Лесичовския плутон. В зоната на трасето е изграден от гранодиорити и 
частично от едрозърнести гранити.  

В участъка от km 13+450 до km 25+800 трасето преминава през източната част 
на Панагюрската вулканогенна ивица. Тя е запълнена с горнокредни скали. По-
голямата част от геоложкия профил на трасето е изградена от вулканогенно-
седиментни и вулкански скали, които литостратиграфски се отнасят към Челопешката 
свита. Литоложки е изградена от андезитови агломератови туфи и туфити с прослойки 
от мергели, аргилити и глинести варовици. В южната част скалите са хидротермално 
променени. В централната част на участъка се срещат сравнително тънки ивици от 
седиментни скали, които литостратиграфски се отнасят към Чуговишката свита. 
Литоложки са представени от редуване на мергели, глинести варовици и варовити 
пясъчници. В участъка от km 16+600 до km 19+100 трасето преминава през терасата на 
река Луда Яна, която е изградена от чакълесто-песъчливи отложения. В участъка от km 
25+000 до km 25+880 трасето преминава през терасата на река Каменица, която е 
изградена от чакълесто-песъчливи отложения. В участъка след km 25+800 трасето 
пресича Средногорския антиклинорий. В геоложкия разрез са включени два основни 
типа скали – метаморфитите от неразчленената Арденска група, които изграждат 
ядката на антиклинория и внедрените гранитоидни плутонни тела на Стрелчанския и 
Копривщенския плутони. Метаморфитите на Арденската група изграждат основно 
северната част на участъка. Изградени са от мигматизирани ивичести и очни гнайси, 
неиздържани прослойки от амфиболити, гнайси и гнайсошисти. Стрелченския плутон е 
част от третия интрузивен комплекс и е внедрен изцяло в Смиловенския плутон, 
спрямо който показва ясни секущи контакти. Изграден е от едрозърнести левкократни 
двуслюдени гранити, Копривщенският плутон е изграден от порфироидни биотитови и 
двуслюдени гранити. Той е част от Втория интрузивен комплекс. Внедрен е изцяло в 
метаморфитите. Контактите му с гнайсите са резки, но без контактно взаимодействие. 
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Вариант 2 (син) 

До km1+800 трасето преминава през западната част на Горнотракийския грабен. 
Геоложкият разрез включва неогенски седименти на Ахматовската свита, литоложки 
изградени от пясъци, гравелити и песъчливи алевролити. В участъка от km 1+800 до 
km 19+200 трасето преминава през западните части на Ихтиманския блок 
(антиклинорий). Геоложкият разрез по трасето включва метаморфитите от 
Прародопската надгрупа, които изграждат бедрата на антиклинория. Те включват две 
групи – Неразчленена Арденска група, която е изградена от мигматизирани ивичести и 
очни гнайси, неиздържани прослойки от амфиболити, гнайси и гнайсошисти и 
Неразчленена Ботурченска група, която е изградена от дребнозърнести масивни и 
неясношистозни биотитови до амфиболбиотитови гнайси с прослойки от аплитоидни 
гнайси и гранитогнайси. В централната част на синклинория се разкриват кредните 
седименти, който литостратиграфски се отнасят към Челопешката свита. Геоложкият 
им разрез включва дацити и техните туфи. Значителна част от трасето в тази част 
преминава в терени изградени от внедрените в докамбрийските метаморфити плутони 
– Лесичовския и Елшишкия. Лесичовския плутон е изграден от среднозърнести 
левкократни гранити. Контактите с вместващите метаморфни скали са резки, 
интрузивни, докато всички контакти с горнокредните седиментни скали са тектонски. 
Плутонът се пресича от Елшишкия горнокреден гранит. Елшишкия плутон е внедрен в 
Лесичовския плутон. Изграден е от гранодиорити. В участъка km 6+800 – km7+300 
трасето пресича долината на река Тополница. Речната тераса е изградена 
преобладаващо от чакълесто-песъчливи отложения.  

В участъка от km 19+200 до km 27+300 трасето преминава през Панагюрската 
вулканогенна ивица. Тя е запълнена с горнокредни скали. Южната част от ивицата е 
изградена от седиментни скали, които литостратиграфски се отнасят към Чуговишката 
свита. Литоложки са представени от редуване на мергели, глинести варовици и 
варовити пясъчници. Северната част от Панагюрската ивица е изградена от 
вулканогенно-седиментни и вулкански скали, които литостратиграфски се отнасят към 
Челопешката свита. Литоложки е изградена от андезитови агломератови туфи и туфити 
с прослойки от мергели, аргилити и глинести варовици. В участъка от km 26+000 до 
km 27+000 трасето пресича терасата на река Каменийска, която е изградена от 
чакълесто-песъчливи отложения. В участъка след km 27+300 трасето пресича 
Средногорския антиклинорий. В геоложкия разрез са включени два основни типа скали 
– метаморфитите от неразчленената Арденска група, които изграждат ядката на 
антиклинория и внедрените гранитоидни плутонни тела на Смиловенския плутон и 
Копривщенския плутон. Метаморфитите на Арденската група изграждат северната 
част на участъка. Изградени са от мигматизирани ивичести и очни гнайси, 
неиздържани прослойки от амфиболити, гнайси и гнайсошисти. Смиловенския плутон 
е изграден от пофироидни гранити и гранодиорити, а Копривщенският от 
порфироидни биотитови и двуслюдени гранити. Копривщенския плутон е част от 
Втория интрузивен комплекс. Внедрен е изцяло в метаморфитите. Контактите му с 
гнайсите са резки, но без контактно взаимодействие. Смиловенският плутон е резултат 
на Първия интрузивен комплекс. В него е внедрен Стрелчанския плутон, който го 
разделя на две части. 

Вариант 3 (зелен) 

До km 1+800 трасето преминава през западната част на Горнотракийския 
грабен. Геоложкият разрез включва неогенски седименти на Ахматовската свита, 
литоложки изградени от пясъци, гравелити и песъчливи алевролити. В участъка от 
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km1+800 до km 19+200 трасето преминава през западните части на Ихтиманския блок 
(антиклинорий). Геоложкият разрез по трасето включва метаморфитите от 
Прародопската надгрупа, които изграждат бедрата на антиклинория. Те включват две 
групи – Неразчленена Арденска група, която е изградена от мигматизирани ивичести и 
очни гнайси, неиздържани прослойки от амфиболити, гнайси и гнайсошисти и 
Неразчленена Ботурченска група, която е изградена от дребнозърнести масивни и 
неясношистозни биотитови до амфиболбиотитови гнайси с прослойки от аплитоидни 
гнайси и гранитогнайси. В централната част на синклинория се разкриват кредните 
седименти, който литостратиграфски се отнасят към Челопешката свита. Геоложкият 
им разрез включва дацити и техните туфи. Значителна част от трасето в тази част 
преминава в терени изградени от внедрените в докамбрийските метаморфити плутони 
– Лесичовския и Елшишкия. Лесичовския плутон е изграден от среднозърнести 
левкократни гранити. Контактите с вместващите метаморфни скали са резки, 
интрузивни, докато всички контакти с горнокредните седиментни скали са тектонски. 
Плутонът се пресича Елшишкия горнокреден гранит. Елшишкия плутон е внедрен в 
Лесичовския плутон. Изграден от гранодиорити. В участъка км 6+800 – 7+300 трасето 
пресича долината на река Тополница. Речната тераса е изградена преобладаващо от 
чакълесто-песъчливи отложения.  

В участъка от km 19+200 до km 27+300 трасето преминава през Панагюрската 
вулканогенна ивица. Тя е запълнена с горнокредни скали. Южната част от ивицата е 
изградена от седиментни скали, които литостратиграфски се отнасят към Чуговишката 
свита. Литоложки са представени от редуване на мергели, глинести варовици и 
варовити пясъчници. Северната част от Панагюрската ивица е изградена от 
вулканогенно-седиментни и вулкански скали, които литостратиграфски се отнасят към 
Челопешката свита. Литоложки е изградена от андезитови агломератови туфи и туфити 
с прослойки от мергели, аргилити и глинести варовици. В участъка от km 26+000 до 
km 27+000 трасето пресича терасата на река Каменийска, която е изградена от 
чакълесто-песъчливи отложения. В участъка след km 27+300 трасето пресича 
Средногорския антиклинорий. В геоложкия разрез са включени два основни типа скали 
– метаморфитите от неразчленената Арденска група, които изграждат ядката на 
антиклинория и внедрените гранитоидни плутонни тела на Стрелчанския и 
Копривщенския плутони. Метаморфитите на Арденската група изграждат основно 
северната част на участъка. Изградени са от мигматизирани ивичести и очни гнайси, 
неиздържани прослойки от амфиболити, гнайси и гнайсошисти. Стрелченския плутон е 
част от третия интрузивен комплекс и е внедрен изцяло в Смиловенския плутон, 
спрямо който показва ясни секущи контакти. Изграден е от едрозърнести левкократни 
двуслюдени гранити, Копривщенският плутон е изграден от порфироидни биотитови и 
двуслюдени гранити. Той е част от Втория интрузивен комплекс. Внедрен е изцяло в 
метаморфитите. Контактите му с гнайсите са резки, но без контактно взаимодействие. 

4.4.2 Инженерно-геоложки условия 

Реализацията на инвестиционното предложение се очертава в разнообразни 
инженерно-геоложки условия, обусловени от различните физико-механични, 
филтрационни и миграционни свойства на множество литостратиграфски единици, 
изграждащи геоложката среда в обсега на предстоящата строителна дейност. По 
отношение на условията за изпълнение на строителната дейност (изкопи, насипи, 
фундиране на съоръжения и пр.) в доклада за ОВОС ще се диференцират различните 
скални типове: земни почви, слаби, средни и твърди скални почви. 
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4.4.3 Физико-геоложки процеси и явления 

Всред физико-геоложките процеси и явления по-съществен дял на територията 
около алтернативните трасета на инвестиционното придложение имат изветрителните 
и ерозионно-акумулационните процеси и явления.  

Според „Карта на свлачищата“, изготвената от „Геозащита Перник“ и 
„Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на 
Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското 
крайбрежие 2015-2020 г.“ в обхвата на алтернативните трасета на инвестиционното 
предложение не са регистрирани свлачища, но вероятно има проявени малки по размер 
срутища от скални блокове и сипеи по склоновете на речно-овражната мрежа, на места 
и по откоси на пътищата.  

4.4.4 Сеизмичност на района 

Съгласно Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони, алтернативните трасета на инвестиционното 
предложение попадат в сеизмични райони от VIII и IX сеизмична степен. 
Проектирането на сгради, съоръжения, комуникации и други обекти следва да се 
осъществя със сеизмичен коефициент Кс = 0,15 в сеизмични райони от VIII степен и с 
Кс = 0,27 в сеизмични райони от IX степен. 

По БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2 (Еврокод 8), южната част 
от алтернативните газопроводни трасета попада в сеизмичен район с референтното 
максимално ускорение 0,15g, а южната - с референтното максимално ускорение 0,11g 
за период на повторяемост от 475 години. 

В доклада за ОВОС ще се диференцират участъците от трасетата със 
съответните сеизмични коефициенти и референтни ускорения. 

Прогноза на въздействието 

По време на строителството 

Изграждането на газопровода включва отнемане и временно депониране на 
хумусния слой, тесни траншейни изкопи за полагане и монтиране на газопроводните 
тръби, временно депониране на изкопаните земни маси, обратно засипване на 
траншейните изкопи и положените в тях газопроводни тръби, преминаване през реки, 
дерета и пътища, депониране на излишните земни маси, временно ползване на терени, 
демобилизация след приключване на строителството на съответните участъци на 
газопровода и пр. Обхватът на това въздействие се ограничава в обсега на 
строителната полоса около трасето на газопровода и временните пътни отклонения. 
Тази строителна дейност обективно е свързано с пряко, постоянно, дълготрайно и 
частично обратимо механично нарушаване на геоложката среда. Степента на 
нарушаване на геоложката среда е ниска, поради очакваната малка дълбочина на 
изкопите за газопровода и прилежащите му съоръжения, с малък териториален обхват 
и с нисък кумулативен ефект. 

По време на експлоатацията 

Не се очаква въздействие върху земните недра при нормална безаварийна 
експлоатация на ИП, тъй като няма дейности, нарушаващи и замърсяващи геоложката 
среда. Евентуално засягане на геоложката среда по време на нормалната експлоатация 
на газопровода може да бъде породено от развитие на естествени ерозионни процеси 
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главно по повърхността на незалесени наклонени склонови участъци, поради 
евентуално отсъствие и/или лошо поддържане на изпълнени противоерозийни 
мероприятия. Това въздействие ще бъде отрицателно, пряко, временно, краткотрайно и 
обратимо, с ниска степен и локален териториален обхват. 

4.5 Ландшафт 

От юг на север трите алтернативни трасета на газопровода преминават през 
северозападната част на Горнотракийската низина, южните подстъпи на Средна гора, 
Същинска Средна гора и завършват в Златишко-Пирдопската котловина. 

Съгласно физикогеографското райониране на България (И. Иванов, и др. 
География на България 2002 г.) алтернативните трасета на газопровода преминават 
през регионалната ландшафтна структура на Краищенско-Средногорска област с 
подобласт Същинска Средна гора и Панагюрско-Стрелчански район и малка част от 
Тополнишко-Маришки район и Горнотракийско-Бургаска област с Горнотракийска 
подобласт и част от Тополнишко-Маришки район.  

Съгласно класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П, 
1997 г.) от юг на север трасетата на газопровода минават през следните ландшафти, 
както следва в Таблици 4.5 (4.5-1, 4.5-2 и 4.5-3): 

Таблица 4.5-1 Вариант 1 (червен вариант) 

От км до км Ландшафтна група 

Клас междупланински равнинно-низинни ландшафти 

Тип ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-степни 
междупланинскинизини 
0+000 – 6+000  Група Ландшафти на ливадно-степните междупланински низини 

върху неспоени кватернерни наслаги с висока степен на 
земеделско усвояване 

Клас планински ландшафти 

Тип ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори 

6+000 -12+500 Група Ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови 
гори върху мезозойски и палеогенни глинесто-песъчливи 
наслаги със сравнително малка степен на земеделско усвояване 

12+500 – 26+000 Група Ландшафти на нископланииските ксерофитнохрастови 
гори върху андезити и риолити със сравнително малка степен на 
земеделско усвояване 

Клас Котловинни ландшафти  

Тип ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-степни 
котловинни дъна 

26+000 – 30+000 
 

Група Ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланински 
котловини с неспоени кватернени наслаги и с висока степен на 
земеделско усвояване 

Клас планински ландшафти 

Тип ландшафти на умереновлажните планински гори 

30+000 - 53+500 
 

Група на ландшафтите на среднопланинските широколистни 
гори върху масивни и метаморфни скали 

Клас котловинни ландшафти  

Тип ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и лесо-ливадно-
степни котловинни дъна 
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От км до км Ландшафтна група 

53+500 – 56+800 Група на ландшафтите на ливадно-степните дъна на 
междупланинските котловини върху неспоени кватернерни 
наслаги с висока степен на земеделско усвояване 

 
Таблица 4.5-2 Вариант 2 (син вариант) 

От км до км Ландшафтна група 

Клас планински ландшафти 
Тип ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори 

0+000 - 7+000 Група Ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови 
гори върху мезозойски и палеогенни глинесто-песъчливи 
наслаги със сравнително малка степен на земеделско усвояване 

7+000 – 29+500 Група Ландшафти на нископланииските ксерофитнохрастови 
гори върху андезити и риолити със сравнително малка степен на 
земеделско усвояване 

Клас Котловинни ландшафти  

Тип ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-степни 
котловинни дъна 

29+500 – 32+000 
 

Група Ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланински 
котловини с неспоени кватернени наслаги и с висока степен на 
земеделско усвояване 

Клас планински ландшафти 

Тип ландшафти на умереновлажните планински гори 

32+000 - 53+000 
 

Група на ландшафтите на среднопланинските широколистни 
гори върху масивни и метаморфни скали 

Клас котловинни ландшафти  

Тип ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и лесо-ливадно-степни 
котловинни дъна 

53+000 – 55+300 Група на ландшафтите на ливадно-степните дъна на 
междупланинските котловини върху неспоени кватернерни 
наслаги с висока степен на земеделско усвояване 

 
Таблица 4.5-3 Вариант 3 (зелен вариант) 

От км до км Ландшафтна група 

Клас планински ландшафти 
Тип ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори 

0+000 - 7+000 Група Ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови 
гори върху мезозойски и палеогенни глинесто-песъчливи 
наслаги със сравнително малка степен на земеделско усвояване 

7+000 – 29+500 Група Ландшафти на нископланииските ксерофитнохрастови 
гори върху андезити и риолити със сравнително малка степен на 
земеделско усвояване 

Клас котловинни ландшафти  

Тип ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-степни 
котловинни дъна 

29+500 – 32+000 
 

Група Ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланински 
котловини с неспоени кватернени наслаги и с висока степен на 
земеделско усвояване 
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От км до км Ландшафтна група 

Клас планински ландшафти 

Тип ландшафти на умереновлажните планински гори 
32+000 - 59+000 
 

Група на ландшафтите на среднопланинските широколистни 
гори върху масивни и метаморфни скали 

Клас котловинни ландшафти  

Тип ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и лесо-ливадно-
степни котловинни дъна 

59+000 – 62+000 Група на ландшафтите на ливадно-степните дъна на 
междупланинските котловини върху неспоени кватернерни 
наслаги с висока степен на земеделско усвояване 

 

И при трите алтернативни трасета на газопровода най-голямо участие имат 
групата ландшафти на нископланииските ксерофитнохрастови гори върху андезити и 
риолити със сравнително малка степен на земеделско усвояване и групата ландшафти 
на среднопланинските широколистни гори върху масивни и метаморфни скали  

Съгласно ландшафтно-типологичната система на страната /БДС 17.8.1.02-89/ 
според изпълняваната функция, ландшафтите при трите алтернативни трасета на 
газопровода имат следната принадлежност: 

• според особеностите на морфоструктурата: 

o ландшафти на хълмистите равнини – от 200 – 400; 

o предпланински ландшафти – 400-600 m; 

o нископланински ландшафти –600-1000 m; 

o среднопланински ландшафти – 1000-1600 m. 

• според ландшафтно-образуващия фактор и преобладаващото участие на 
природни и антропогенни елементи  

o природни – формирани под действието на естествените процеси, като 
устойчивостта им се определя от процесите на самоорганизация и 
саморегулиране – самоорганизиращи се системи.  

o антропогенни – ландшафти с по-малка или по-голяма човешка намеса – в 
дадения случай – почти всички ландшафти; 

• според стадия на формиране и развитие – хомеостаз с относително 
динамично постоянство на свойствата и състава; 

• според степента на човешка намеса – слабо до средно изменени, културни; 

• според възможността за регулиране на антропогенното въздействие – 
управляеми; 

• според функционалното им използване се делят на аграрни ландшафти 
(използвани за селскостопанска дейност и формирани под нейно влияние), ливадни и 
пасищни ландшафти, горски ландшафти, водни ландшафти, комуникационни 
ландшафти. 

Прогноза на въздействието 

По време на строителството 
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Строителството на газопровода ще бъде свързано с поетапното извършване на 
изкопни насипни дейности, които ще имат визуално – естетическо въздействие 
вследствие тяхната видимост по цялото трасе на газопровода, временно увеличаване на 
шумовото и прахово замърсяване в районите, където работата се извършва в близост 
до населените места.  

Визуално въздействие и при трите алтернативи ще има вследствие от: 
временното изграждане на насипища с хумусен и почвен слой, присъствието на 
строителни машини, съоръжения и превозни средства, загуба на растителност в 
строителната полоса, както и специфичните дейности при строителството (заваряване, 
доставка на тръбите, провеждане на хидротестове и постепенно въвеждане на 
постоянните елементи от проекта). Това въздействие ще бъде отрицателно, временно, 
краткотрайно (само по време на строителството), локално (в района на трасето на 
газопровода), пряко и ниско по степен и за трите алтернативи. Не се очаква вторично 
въздействие, но се очаква кумулативно визуално въздействие на местата, където 
трасето на газопровода пресича ж.п. линии, магистрали, пътища, водни обекти. 
Строителните дейности ще бъдат свързани с локална и временна промяна в цялостното 
състояние на околната среда, без да има съществена промяна в ладшафтните 
структури.  

По време на строителството се очаква да има визуално въздействие от 
изграждането на надземните съоръжения което ще бъде отрицателно, временно, 
краткотрайно, локално (в района на трасето на газопровода), пряко и ниско по степен и 
за трите алтернативи. Не се очаква вторично въздействие и се очаква кумулативно 
въздействие.  

След приключване на етапа на строителство ще се извърши възстановяване и 
рекултивация на терените. По същество това ще бъде положително въздействие, което 
ще бъде също така постоянно, дълготрайно, локално, пряко и със средна степен. 

При строителството ще има също така промяна и на съществуващите 
ландшафти и създаването на нови ландшафти, в резултат от изграждане на новите 
обекти, голяма част от които са замърсени от човешката дейност в различна степен, 
включително и с отпадъци и имат неблагоприятно визуално-естетическо въздействие. 
Като цяло ландшафтите няма да добият коренно нов облик, част от тях ще се 
антропогенизират. 

По време на експлоатацията 

По време на експлоатацията работите по газопровода ще са завършили, 
почвения и хумусния слой ще бъдат положени обратно като част от процеса 
рекултивация. Очаква се в сервитута на газопровода с времето земеделските земи да 
възвърнат своя предишен вид и ползване на обработваеми площи. Така преките и 
непреките въздействия върху ландшафтните компоненти и визуалното въздействие, 
свързвани с проектираният тръбопровод, ще бъдат предимно свързани с 
експлоатацията и поддръжката на съоръженията, необходими за правилното 
функциониране на газопровода. Визуално те ще присъстват в ландшафта като 
надземни структури.  

Визуално въздействие по време на експлоатацията ще има само върху хората, 
живеещи във видима близост до трасето на газопровода от поддръжката на 
газопровода и наличните надземни съоръжения. Поради това, че тръбопроводът ще 
бъде положен подземно, след няколко години следите от строителните дейности до 
голяма степен визуално ще намалеят, след възстановяване на земеделските дейности. 
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Очакваното визуално въздействие върху жителите се оценява като незначително по 
степен, тъй като след приключване на строителните дейности ще се извърши 
рекултивация и последващо залесяване на терените. 

4.6 Минерално разнообразие 

Част от инвестиционното предложение пресича района на Асарелското рудно 
поле с медно-порфирните и златно-полимерни орудявания, представени от находищата 
„Асарел", „Орлово гнездо", „Елшица“ и рудопроявленията „Лиса могила", „Сивата 
грамада" и др., както на находищата за глини „Лещака-изток“ и „Лещака-запад“, за 
строителни материали „Столюва чукара“ и „Луда Яна“. Алтернативните трасета обаче 
са ситуирани извън контура на проучените им запаси и ресурси и/или извън 
концесионният контур на експлоатираните находища „Асарел“, „Столюва чукара“ и 
„Луда Яна“. 

Въз основа на Протокол № 53 от заседание на Министерския съвет на 
28.08.2014 г. Министерството на икономиката и енергетиката е дало Разрешение № 
399/15.09.2014 на „Асарел-експлорейшън“ АД да изърши за своя сметка търсене и 
проучване на метални полезни изкопаеми-подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от 
Закона за подземните богатства в площ „Боримечково“, разположена на територията на 
общините Панагюрище, Пазарджик и Лесичово, област Пазарджик. Срокът на 
разрешителното е 3 години считано от 23.12.2015 г. Размерът на площта е 103,20 km2. 

Трасето на газопровода по варианти 2 и 3 пресича тази площ северно и западно 
от с. Боримечково от около km 8+000 до към km 16+000. 

Прогноза на въздействието 

По време на строителството - Не се очаква въздействие върху находища на 
подземни богатства, но е потенциално възможно при изкопните работи да се разкрият 
минерални индивиди. 

По време на експлоатацията - Не се очаква въздействие върху находища на 
подземни богатства и минералното разнообразие. 

4.7 Биологично разнообразие 

4.7.1 Флора 

Съгласно геоботаническото райониране на България (Бондев, 1982) районът на 
ИП попада в Европейската широколистна горска област, Илирийската (Балканска) 
провинция, Средногорски окръг, за който са характерни мезофитни горски екосистеми 
на обикновения и мизийския бук, както и ксеромезофитни горски екосистеми на 
обикновения габър и обикновения горун. Само в по-ниските части са характерни и 
ксеротермни гори от благун и цер, а на места вследствие на деградационни и 
ерозионни процеси са възникнали и вторични горски ценози с преобладаване на келяв 
габър, както и вторични тревни ценози с доминиране на обикновена полевица. 

Съгласно картата на разпространението на включените в ЧКБ видове, 
преобладаващото им разпространение в района на ИП по UTM 10 km грид е между 1 и 
4 вида растения и гъби и съответно 1-15 типа природни местообитания. 
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Фигура 4.7.1-1 Разпространение на видовете растения и гъби от ЧКБ 

 

Съгласно данни от проект „Картиране на природни местообитания и видове - 
Фаза І“ в района на ИП са разпространени следните консервационно значими видове: 

Таблица 4.7.1-1 Консервационно значими видове растения в района на ИП по данни от 

проект „Картиране на природни местообитания и видове - Фаза І“, МОСВ 

Код Научно 

наименование 
Наименование на 

български 

Разпространение в d=100 м от оста на 

проектното трасе 
Вариант 1 

(червен) 

Вариант 2 

(син) 

Вариант 3 

(зелен) 

2327 Himantoglossum 
caprinum 

Обикновена пърчовка + + + 

1393 Buxbaumia viridis - +  + 
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Фигура 4.7.1-2 Разпространение на типовете местообитания от ЧКБ 

 

Съгласно данни от проект „Картиране на природни местообитания - Фаза І“ в 
района на ИП са разпространени следните типове природни местообитания: 

Таблица 4.7.1-2 Типове природни местообитания в района на ИП по данни от проект 

„Картиране на природни местообитания - Фаза І“ 

Код Наименование Разпространение в d=100 м от оста на 

проектното трасе 
Вариант 1 

(червен) 

Вариант 2 

(син) 

Вариант 3 

(зелен) 

3260 Равнинни или планински реки с 
растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion 

 + + 

5210 Храсталаци с Juniperus spp. +   

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик(Festuco 
Brometalia) (*важни местообитания на 
орхидеи) 

+   

6510 Низинни сенокосни ливади + + + 

6520 Планински сенокосни ливади + + + 

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от 
съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-
Veronicion dillenii 

+  + 

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum + + + 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-
Carpinetum 

+ + + 

9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху 
сипеи и стръмни склонове 

 + + 

91AA* Източни гори от космат дъб + + + 
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Код Наименование Разпространение в d=100 м от оста на 

проектното трасе 
Вариант 1 

(червен) 

Вариант 2 

(син) 

Вариант 3 

(зелен) 

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 
excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

+ + + 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus 
betulus 

 +  

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори + + + 

91W0 Мизийски букови гори + + + 

 

Съгласно изготвения слой на потенциалните гори във фаза на старост (ГФС) в 
публичните гори, представляващи природни местообитания по Прил. 1 на ЗБР, които 
попадат в защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000, 
проектните трасета на ИП частично засягат ГФС, както е илюстрирано на следващата 
фигура. 

=  
Фигура 4.7.1-3. Гори във фаза на старост в района на ИП 

В района на трасето на инвестиционното предложение се срещат следните 
видове включени в Приложение 3 към Закона за биологичното разнообразие – 
Campanula lanata, Anemone sylvesteris. 
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Прогноза на въздействието 

По време на строителството – Очакват се краткосрочни обратими въздействия 
върху флората, вследствие запрашаване и утъпкване, както и дългосрочни необратими 
въздействия вследствие отстраняването на растителността при изкопните дейности. 
Възможно е трайно засягане на консервационно-значими растителни видове и 
природни местообитания в строителната полоса, особено на дървесни местообитания, 
вкл. гори във фаза на старост, чиято загуба ще е необратима поради ограниченията за 
допускане развитието единствено на тревна растителност в сервитута на газопровода и 
съоръженията му. 

По време на експлоатацията - Не се очаква отрицателно въздействие върху 
флората. 

4.7.2 Фауна 

Съгласно зоогеографското райониране (по Георгиев, 1980 г.) ИП попада в 
Старопланински и Тракийски район. Старопланински район включва територията на 
Стара планина, Предбалкана и Средна гора. Тук фауната е с преобладаващо 
евросибирско и европейско разпространение, докато средиземноморските видове са 
много по-малко. ИП попада и в западната част на Тракийският район заемаща 
Горнотракийската низина (на запад до гара Септември). Долината на р. Марица е 
естествен коридор за навлизане на средиземноморска фауна. 

По данни от Червената книга на Република България (ЧКРБ), в района на ИП 
(на база 10 km UTM грид/квадранти) се срещат от 1-5 до 6-12 вида с категория на 
застрашеност (Фигури 4.7.2-1 и 4.7.2-2). 

 
Фиг. 4.7.2-1 Карта на разпространението на видове животни от ЧКРБ - 10 km грид 



Допълнено задание за ДОВОС на инвестиционно предложение за „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. 

ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП” 

 

Изготвено от Обединение Газтек-Поввик    май, 2018 г.  68

на територията на страната и в обхвата на ИП 

 
Фиг. 4.7.2-2 Карта в М 1:250000 на разпространението на видове животни от ЧКРБ 

10 км грид 
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В района на трасето на инвестиционното предложение се срещат следните 
видове животни включени в Приложение 3 към Закона за биологичното разнообразие: 

• Водни безгръбначни - Cordulegaster heros, Unio crassus 

• Сухоземни безгръбначни – Lucanus cervus, Rosalia alpina, Osmoderma eremita, 

Cerambyx cerdo, Morimus apser, Lycaena dispar, Euplagia quadripunctaria, Dioszeghyana 

schmidtii, Eriogaster catax, Euphydryas aurinia, Parnassius Mnemosyne, Apatura metis 

• Земноводни и влечуги – Дъждовник (Salamandra salamandra), Южен 
гребенест тритон (Triturus karelinii), Обикновен (малък) тритон (Lissotriton vulgaris), 
Жълтокоремна бумка (Bombina variegate), Кафява (голяма) крастава жаба (Bufo bufo), 
Зелена крастава жаба (Pseudepidalea viridis), Дървесница (Hyla arborea), Обикновена 
блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Eurotestudo hermanni), 
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii), 
Слепок (Anguis fragilis), Горски гущер (Darevskia praticola), Ливаден гущер (Lacerta 

agilis), Зелен гущер (Lacerta viridis), Стенен гущер (Podarcis muralis), Медянка 
(Coronella austriaca), Смок мишкар (Zamenis longissimus), Голям стрелец (Dolichophis 

caspius), Сива водна змия (Natrix tessellate) и Пепелянка (Vipera ammodytes); 

• Птици - Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), 
Дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus), Полска чучулига (Alauda arvensis), 
Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Полска бъбрица (Anthus campestris), Черен бързолет 
(Apus apus), Сива чапла (Ardea cinerea), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Обикновено 
конопарче (Carduelis cannabina), Щиглец (Carduelis carduelis), Зеленика (Carduelis 

chloris), Градинска дърволазка (Certhia brachydactyla), Горска дърволазка (Certhia 

familiaris), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Черен щъркел (Ciconia nigra), Полски блатар 
(Circus cyaneus), Черешарка (Coccothraustes coccothraustes), Гарван гробар (Corvus 

corax), Обикновена кукувица (Cuculus canorus), Градска лястовица (Delichon urbica), 
Голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 
Малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 

syriacus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus), 
Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Червеногръдка (Erithacus rubecula), 
Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Обикновена чинка (Fringilla coelebs), Селска 
лястовица (Hirundo rustica), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Сива сврачка 
(Lanius excubitor), Черночела сврачка (Lanius minor), Червеноглава сврачка (Lanius 

senator), Горска чучулига (Lullula arborea), Южен славей (Luscinia megarhynchos), Сива 
овесарка (Miliaria calandra), Сива мухоловка (Muscicapa striata), Сиво каменарче 
(Oenanthe oenanthe), Авлига (Oriolus oriolus), Черен синигер (Parus ater), Син синигер 
(Parus caeruleus), Жалобен синигер (Parus lugubris), Голям синигер (Parus major), Елов 
певец (Phylloscopus collybita), Сив кълвач (Picus canus), Зелен кълвач (Picus viridis), 
Червенушка (Pyrrhula pyrrhula), Жълтоглаво кралче (Regulus regulus), Черногушо 
ливадарче (Saxicola torquata), Горска зидарка (Sitta europaea), Горска улулица (Strix 

aluco), Голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla), Голямо белогушо коприварче 
(Sylvia communis), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Кос (Turdus merula), Поен 
дрозд (Turdus philomelos), Имелов дрозд (Turdus viscivorus), Папуняк (Upupa epops); 

• Бозайници (без прилепи) - Източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus 

concolor), Лешников сънливец (Muscardinus avellanarius), Мечка (Ursus arctos), Дива 
котка (Felis silvestris), Пъстър пор (Vormela peregusna) и Видра (Lutra lutra); 

• Прилепи - Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), Натузиево прилепче 
(Pipistrellus nathusii), Прилепче на Сави (Hypsugo savii), Голям нощник (Myotis myotis), 
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Остроух нощник (Myotis blythii), Ръждив вечерник (Nyctalus noctula), Полунощен 
прилеп (Eptesicus serotinus), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък 
подковонос (Rhinolophus hipposideros), Двуцветен нощник (Vespertilio murinus), Южен 
подковонос (Rhinolophus euryale), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Трицветен 
нощник (Myotis emarginatus), Кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus), Дългокрил 
прилеп (Miniopterus schreibersii), Малък вечерник (Nyctalus leisleri), Широкоух прилеп 
(Barbastella barbastellus), Нощник на Бехщайн (Myotis bechsteinii), Малко кафяво 
прилепче (Pipistrellus pygmaeus), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), 
Натереров нощник (Myotis nattereri) и Мустакат нощник (Myotis mystacinus). 

Прогноза на въздействието 

Най-общо при реализацията на инвестиционното предложение (фаза на 
строителството) се очакват следните въздействия: 

• Загуба на местообитания – При подготовката и по време на строителството 
ще се унищожат местообитанията по цялото протежение на трасето в рамките на 
строителната полоса. Дървесната, храстовата и тревната растителност ще бъдат 
напълно унищожени в резултат на дейностите по отстраняване на растителността в 
строителния коридор и изкопните работи. Загубата на местообитания е постоянна и 
необратима в горските райони, заетите с храстова растителност, както и в скалистите 
местообитания, докато в откритите терени с тревна растителност ще бъде временна и 
обратима. Пресичането на водни течения и влажни зони е свързано с корекциите им, 
което е предпоставка за локална загуба на местообитания – премахване на 
растителност и крайречни дървета. Възможно е преминаването през преовлажнени, 
мочурливи местности, и влажни зони (включително малки речни долини) да доведе до 
тяхното пресушаване. Загуба на хранителни местообитания на грабливи птици 
възниква в следствие разрушаването на лалугерови колонии в пасища, разположени по 
трасето. Изсичането на дървета с гнезда на грабливи птици, както и подходящи за 
гнездене дървета също води до унищожаване на местообитания. Тук въздействията по 
двата варианта се различават, тъй като при Вариант 2 се засягат повече горски 
територии и съответно ще бъдат изсечени повече дървета и загубата на местообитания 
ще е по-голяма и въздействието ще бъде . 

• Фрагментация на местообитания - Всички хабитати по дължината на трасето 
ще бъдат временно засегнати при строителството, като се очаква по-голямата част от 
тях да бъдат възстановени. Фрагментацията на местообитания по време на 
строителството ще бъде временна, като за горските местообитания тя ще е постоянна и 
необратима поради поддържане на обезлесената сервитутна зона във фазата на 
експлоатация. 

• Смъртност - По време на строителството е възможно да се унищожат люпила 
на птици или гнезда с малки. Това важи за участъците от трасето, където гнездят 
застрашени и редки видове. При изсичане на дървета на възраст над 50 години, 
особено през размножителния период на прилепите, е възможна смъртност на 
индивиди, използващи хралупи и хлабави кори за дневни убежища.  

• Безпокойство - Безпокойството на видовете по време на строителните 
дейности се предизвиква от интензивното движение на строителни машини, 
обслужваща транспортна техника и човешко присъствие. Те са източник на шум, 
вибрации, осветление през нощта и т.н., които ще обезпокоят фауната в района. В 
резултат животните ще избягват териториите на строителните дейности и това може да 
ги прогони от техните гнезда, места за хранене и размножаване. Степента на шумовото 
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въздействие зависи от строителната техника, релефа и растителността, отдалечеността 
от строителните работи, мобилността на животинските видове, както и от 
чувствителност на всеки вид към шум и др. фактори на безпокойство. Отделените 
вредни емисии във въздуха (прах от изкопно-насипните работи по трасето и емисии от 
работата на двигателите на строителната механизация) и вибрациите също ще 
допринесат за влошаване качеството на местообитанията на животинските видове. 

По отношение на въздействията върху флората по време на строителството 

трите варианта се различават: при Вариант 2 се засягат повече горски територии и 

ще бъдат изсечени повече дървета, ще има по-голяма загуба на местообитания, 

фрагментация на местообитания и евентуална смъртност, което води и до по-

висока степен на въздействие върху фауната при Вариант 2.  

По време на експлоатацията - Не се очаква отрицателно въздействие върху 
фауната. 

Във фазата на експлоатация въздействието на инвестиционното предложение 
включва следните аспекти: 

• Фрагментация на животинските популации в горските участъци от двете 
страни на трасето (поради поддържане на сервитутната зона). Ще се извърши подмяна 
на съобществата поради заселване на видове, обитаващи открити територии.  

• Безпокойството на видовете - Шумови безпокойства от работата по 
поддръжка на външните инфраструктурни връзки за всички площадкови елементи на 
газопровода – (кранови възли и Приемна станция) тези въздействия могат да се 
окачествят като преки, краткотрайни, временни (повтарящи се през определен период 
от време), появяващи се само в района на надземните съоръжения. Може да се 
предположи, че представителите на гръбначната фауна ще привикнат твърде бързо към 
тях, като се има предвид постоянния характер на причиняваните дразнения.  

• Смъртност - по време на експлоатацията на газопровода не се очаква 
смъртност на индивиди. 

4.7.3 Защитени територии и защитени зони 

И трите варианта не преминават през и не засягат защитени територии по 
смисъла на ЗЗТ. Най-близко разположените защитени територии до съответния 
вариант на трасе са както следва: 

Таблица 4.7.3-1 Най-близко разположените защитени територии до съответния 

вариант на трасе 

Вариант Защитена територия Разстояние от оста на 

трасето до най-близко 

разположената точка от 

границата на ЗТ 

Посока на отстоянието 

на ЗТ от оста на трасето 

Вариант 1 ЗМ Воденичарска кория >400 m изток 

ЗМ Душков пчелин >1900 m изток 

ЗМ Манзул >1000 m изток 

ЗМ Конското дере >400 m изток 

Вариант 2 ЗМ Сивата грамада >600 m запад 

ПЗ Сакарджа >3000 m запад 

ПЗ Братия >1400 m запад 

Вариант 3 ЗМ Душков пчелин >1900 m изток 

ЗМ Манзул >1000 m изток 

ЗМ Конското дере >400 m изток 
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Не се очакват преки отрицателни въздействия върху посочените защитени 
територии в резултат от осъществяването на ИП. Възможни са непреки въздействия 
върху част от тях, в резултат от въздействия върху абиотични и биотични фактори на 
околната среда в коридора от 1 km около вариантите на трасета на ИП. 

В ДОВОС ще бъдат разгледани и оценени потенциалните въздействия от 
реализацията на ИП върху посочените защитени територии. 

Защитени зони 

Общата дължина на Вариант 1 е 56.74 km, от които: 23.06 km в защитени зони 
за местообитанията (16.27 km в ЗЗ Средна гора BG0001389, 6.46 km в ЗЗ Попинци и 
около 400 m пресичане на р. Луда Яна – едноименна ЗЗ). 21.4 km е дължината на 
трасето в ЗЗ Средна гора за птиците.  

Общата дължина на Вариант 2 е 55.3 km. Дължината му в защитени зони е 23.7 
km. От тях 21 km са в защитена зона Средна гора за птиците BG0002054 и 18.9 km в 
защитени зони за местообитанията (13.6 km в ЗЗ Средна гора BG0001389, 4.6 km в ЗЗ 
Попинци и около 70 м пресичане на ЗЗ Река Луда Яна). 

Общата дължина на Вариант 3 е 62 km. Дължината му в защитени зони е 23.7 
km (14.9 km в ЗЗ Средна гора BG0001389, 4.6 km в ЗЗ Попинци и около 70 m пресичане 
на ЗЗ Река Луда Яна. От тях 26.7 km са в защитена зона Средна гора за птиците.  

Таблица 4.7.3-2 Защитени зони пресичани от вариантите на трасе 
Вариант Защитена Зона Дължина в ЗЗ, km 

Вариант 1 

Средна гора BG0001389 16.27 

Средна гора BG0002054 21.4 

Попинци BG0001039 6.46 

Река Луда Яна BG000426 0.4 

Вариант 2 

Средна гора BG0001389 13.6 

Средна гора BG0002054 21 

Попинци BG0001039 4.6 

Река Луда Яна BG000426 0.07 

Вариант 3 

Средна гора BG0001389 14.9 

Средна гора BG0002054 26.7 

Попинци BG0001039 4.6 

Река Луда Яна BG000426 0.07 

 

По данни на МОСВ* в обхвата на ИП (1 km квадрати, в които попадат трасетата 
на ИП), се срещат 91 вида растения и животни от интерес за общността (в обхвата на 
Приложения 2, 4 и 5 на Директива 92/43/ЕС). 

*Слоеве с националното разпространение на видове и типове природни 

местообитания, докладвани към Европейската комисия за периода 2007-2012 г., 

съгласно изискванията на чл.17 от Директива 92/43/ЕИО - грид 1х1км, ETRS 89, LAEA 

5210 (shp) 

По данни от МОСВ*в обхвата на ИП (1 км квадрати, в които попадат трасетата 
на ИП), се срещат 138 вида гнездящи птици от интерес за общността (в обхвата на 
Директива 2009/147/ЕС). 

*Слой с националното разпространение на видове птици, докладвани към 

Европейската комисия за периода 2008-2012г., съгласно изискванията на чл.12 от 

Директива 2009/147/ЕО - грид 10х10км, ETRS 89, LAEA 5210 (shp) 
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Като отделно приложение към Доклада за ОВОС ще бъде разработен и 
представен Доклад за оценка на степента на въздействие върху засегнатите от 
инвестиционното предложение защитени зони. 

Прогноза на въздействието 

С цел набавяне на допълнителна информация за разпространението на 
консервационно значимите местообитания и числеността/плътността на съответните 
видове, предмет на опазване в защитените зони, както и извън тях, в рамките на Етап 1 
и 2 от изготвянето на ДОВОС (виж т. 8) ще бъдат извършени теренни проучвания с 
подходящ обхват, сезонност и методология. 

4.8 Културно-историческо наследство 

Съгласно данни от предпроектните проучвания в близост до трасето (и на трите 
варианта на газопровода са разположени следните археологически обекти в Таблица 
4.8-1: 

Таблица 4.8-1 Археологически обекти по вариантите на трасе 

Землище Брой 

археологически 

обекти 

Вид на 

археологическия 

обект 

Участък от 

трасето 

между два 

възела 

Местност/ 

Характеристики 

Сервитут 

30 м 

ПУЗ 

200м 

Археологически обекти по вариант 1 (червен) 

с.Росен 0 2 Надгробна 
могила 

B4-B5  

Антично селище B8  

с.Сбор 0 0 -  - 

с.Левски 0 1 Надгробна 
могила 

B23-B24 м. „Острото чукарче“/ 
 

с.Попинци 0 2 Средновековно 
селище 

B55-B56 м. „Пелевски харман”/ 
 

Могилен 
некропол 

B56-B57 м. „Горно Крушево”/ 
 

гр. Панагюрище 0 1 Могилен 
некропол 

B94-B95 м. „Требината“/ 
 

гр.Пирдоп 0 2 Надгробна 
могила 

B165 
 

м. „Сарпьовото“/ 
Регистрационна карта № 
1520074 
Диаметър 20 м и височина 0.5 м, 
площ: 0.7 дка 
Обявен ПК – ПМС 1711/ 
21.10.1962 г. 

Надгробна 
могила 

 
B165 

м. „Сарпьовото“/ 
Регистрационна карта № 
1520075 
Диаметър 20 м и височина 3.5 м, 
площ: 0.7 дка 
Обявен ПК – ПМС 1711/ 
21.10.1962 г. 

гр.Златица 1 + Крепост  
 

B145-B146 
 

м. „Оджаците“/ 
Регистрационна карта 
№1580023Малка крепост с 
размери 60х40 м, разположена 
на връх, почти напълно 
разрушена, само на места части 
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Землище Брой 

археологически 

обекти 

Вид на 

археологическия 

обект 

Участък от 

трасето 

между два 

възела 

Местност/ 

Характеристики 

Сервитут 

30 м 

ПУЗ 

200м 

от стените са запазени до 0,80 м 
Статут: НКЦ с национално 
значение, чл. 146, ал. 3 от Закона 
за културното наследство 

 1 Праисторическо 
селище 

B169-B170 м. „Бакаджик“ (до м. Дълбокият 
път) 
Регистрационна карта №1580002 
Статут: НКЦ с национално 
значение, чл. 146, ал. 3 от Закона 
за културното наследство 

Археологически обекти по вариант 2 (син) 

с.Виноградец н.д.* н.д. н.д. н.д. н.д. 

с.Калугерово н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

с.Лесичово н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

с.Боримечково н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

с.Бъта - 1 Група от 2 
надгробни 
могили 

B46-B47 м. „Дворището“ 

с.Баня - 1 Могила B66 м. „Богородица“ 

гр.Панагюрище 1 + Средновековно 
селище 

B116-B117 м. „Юрта” с площ 10 дка 

с.Карлиево н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

гр.Златица + 1 н.д. B145 Регистрационна карта 
№1580024 

 1 Надгробна 
могила 5 

B172 м. Бакаджик М-5 
диам. 15 м и вис. 1.5 м 
Регистрационна карта 
№1580010 
Обявен ПК с национално 
значение ПМС 1711/1962 г. 

 1 Надгробна 
могила 

B172-B173 м. Бакаджик М-4 
диам. 35 м и вис. 6 м. 
Регистрационна карта 
№1580009 
Обявен ПК с национално 
значение ПМС 1711/1962 г 

 1 Надгробна 
могила 

B173-B174 м. Бакаджик М-3 
диам 25 м и вис. 2 м 
Регистрационна карта 
№1580008 
Обявен ПК с национално 
значение ПМС 1711/1962 г 

Археологически обекти по вариант 3 (зелен) 

с.Виноградец н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

с.Калугерово н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

с.Лесичово н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

с.Боримечково н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

с.Бъта - 1 Група от 2 
надгробни 
могили 

B46-B47 м. „Дворището“ 

с.Баня - 1 Могила B66 м. „Богородица“ 

гр.Панагюрище - 1 Н.д. B92-B93 м. „Мулей“ 
Н.д. 

1 Средновековно B97-B98 м. „Пресвета Неделя” 
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Землище Брой 

археологически 

обекти 

Вид на 

археологическия 

обект 

Участък от 

трасето 

между два 

възела 

Местност/ 

Характеристики 

Сервитут 

30 м 

ПУЗ 

200м 

селище 
гр.Панагюрище 0 1 Могилен 

некропол 
B99-B100 м. „Требината“ 

гр.Пирдоп 0 1 Надгробна 
могила 

B168-169 
 

м. „Сарпьовото“/ 
Регистрационна карта № 
1520074 
Диаметър 20 м и височина 
0.5 м, площ: 0.7 дка 
Обявен ПК – ПМС 1711/ 
21.10.1962 г. 

гр.Пирдоп  1 Надгробна 
могила 

B168-169 м. „Сарпьовото“/ 
Регистрационна карта № 
1520075 
Диаметър 20 м и височина 
3.5 м, площ: 0.7 дка 
Обявен ПК – ПМС 1711/ 
21.10.1962 г. 

гр.Златица 1 + Крепост B149-B150 
 

м. „Оджаците“/ 
Регистрационна карта 
№1580023 Малка крепост с 
размери 60х40 м, 
разположена на връх, почти 
напълно разрушена, само на 
места части от стените са 
запазени до 0,80 м 
Статут: НКЦ с национално 
значение, чл. 146, ал. 3 от 
Закона за културното 
наследство 

 1 Праисторическо 
селище 

B174-B175 м. „Бакаджик“ (до м. 
Дълбокият път) 
Регистрационна карта 
№1580002 
Статут: НКЦ с национално 
значение, чл. 146, ал. 3 от 
Закона за културното 
наследство 

*н.д. – няма данни 

Прогноза на въздействието 

По време на строителството - по време на строителството се очаква отрицателно 
въздействие върху някои от разположените в зоната от по 15 m от двете страни на 
газопровода в близост археологически недвижими културни ценности и на техните 
охранителни зони. Очаква се отрицателно, пряко въздействие. По време на 
строителството на газопровода e възможно да се стигне до нарушаване целостта на 
структурите на разположените в сервитута на газопровода или в непосредствена 
близост археологически обекти. Въздействието ще бъде и дълготрайно, тъй като 
целостта на структурите на археологически обекти ще остане нарушена. Не се очакват 
кумулативни и комбинирани въздействия върху околната среда. Необходимо е тези 
археологически обекти да бъдат частично или изцяло проучени, в зависимост от 
тяхната характеристика и пространствена структура. 

При експлоатацията - Експлоатацията на съоръженията за пренос на природен 
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газ не засяга материалното и културно-историческото наследство в района на неговата 
реализация. Замърсяването на териториите на археологическите обекти от вредни 
емисии и отпадъци няма да оказва пряко влияние върху състоянието на намиращите се 
около тях обекти на културно-историческото наследство. Опасност създава 
евентуалното замърсяване на околната среда, като увреждането на недвижимите 
културни ценности ще бъде такова, каквото и за цялостната среда. 

Не се очаква въздействие по време на експлоатацията на разположените в 
близост археологически недвижими културни ценности и техните охранителни зони. 

4.9 Отпадъци 

Алтернативните варианти на трасето на преносния газопровод до гр. 
Панагюрище и гр. Пирдоп преминават през територията на следните общини от юг на 
север: Община Септември, Община Лесичово, Община Пазарджик, Община 
Панагюрище, Община Златица и Община Пирдоп. 

Община Септември 

По данни от Регионален доклад за състоянието на околната среда Доклад на 
РИОСВ - Пазарджик за състоянието на околната среда към 2016 година, 100% от 
населението на общината е включено в организирана система за сметосъбиране и 
сметоизвозване. Морфологичен състав на генерираните смесени битови отпадъци в 
община Септември е правен през 2016 г. На територията на Община Септември има 
въведена система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци. 

Разработената и приета е Програма за управление на отпадъците на територията 
на община Септември през април 2014 г., която обхваща всички дейности по 
управление на отпадъците, които произтичат като задължение на общината съгласно 
изискванията на Европейските директиви, Закона за управление на отпадъците и 
подзаконовите нормативни актове. През 2014 г е приета и Наредба за управление на 
отпадъците на територията на общината. 

Община Лесичово 

По данни от Регионален доклад на РИОСВ-Пазарджик за състоянието на 
околната среда към 2016 година в съответствие със задълженията произтичащи от ЗУО 
от услугата по организирано сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати 100 % от 
жителите на общината. Морфологичен състав на генерираните смесени битови 
отпадъци в общината е правен през 2016 г. На територията на Община Лесичово има 
въведена система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци 

Разработената през 2016 г Програма за управление на отпадъците на 
територията на община Лесичово обхваща всички дейности по управление на 
отпадъците, които произтичат като задължение на общината съгласно изискванията на 
Европейските директиви Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 
нормативни актове. През 2013 г е приета Наредба за управление на отпадъците на 
общината. 

Община Пазарджик 

По данни от Доклад на РИОСВ-Пазарджик за състоянието на околната среда 
към 2016 година, 100% от населението на общината е включено в организирана 
система за сметосъбиране и сметоизвозване. На територията на Община Пазарджик 
има въведена система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци. 
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През април 2014 г е приета Регионална Програма за управление на отпадъците 
на общината. 

Община Панагюрище 

По данни от Доклад на РИОСВ-Пазарджик за състоянието на околната среда 
към 2016 година, 100% от населението на общината е включено в организирана 
система за сметосъбиране и сметоизвозване. Морфологичен състав на генерираните 
смесени битови отпадъци в общината е правен през 2014 г. На територията на Община 
Панагюрище има въведена система за разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци 

Разработената през 2016 г. Регионална програма за управление на отпадъците е 
в процес на съгласуване. 

Община Златица 

По данни от Доклад на РИОСВ-София за състоянието на околната среда към 
2016 година, 100% от населението на общината е включено в организирана система за 
сметосъбиране и сметоизвозване. 

На територията на общината няма площадка за разделно събиране на 
отпадъците, няма претоварни станции за отпадъците преди предаването им за крайна 
преработка. Тъй като единственият начин за обезвреждане на отпадъците е тяхното 
депониране, същите се събират от местата на генериране, транспортират се до 
сметището и се депонират. 

Община Пирдоп 

По данни от Доклад на РИОСВ-София за състоянието на околната среда към 
2016 година, 100% от населението на общината е включено в организирана система за 
сметосъбиране и сметоизвозване. Към момента община Пирдоп не разполага с 
инсталации за предварително третиране на отпадъците. На територията на общината не 
са налични инсталации за биоразградими отпадъци. Зелените отпадъци се събират 
разделно и се депонират. 

По време на строителството на инвестиционното предложение ще се генерират 
битови, производствени, строителни и опасни отпадъци. Съгласно Наредба № 2 от 
23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.) се 
очакват следните видове и количества отпадъци, показани в Таблица 4.9-1: 

Таблица 4.9-1 Очаквани видове и количества отпадъци по време на строителството 
Код на 

отпадъка 
Наименование на отпадъка Количество, t 

Битови отпадъци 

20 01 Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01) 

20 01 01 хартия и картон 0,3 

20 01 02 стъкло 0,5 

20 03 Други битови отпадъци 

20 03 01 смесени битови отпадъци 0,5 

Производствени отпадъци 

15 01 Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) 

15 01 01 хартиени и картонени опаковки  0,3 

15 01 02 пластмасови опаковки 0,5 

15 01 03 опаковки от дървесни материали 0,5 

15 01 04 метални опаковки 0,5 

15 01 06 смесени опаковки 0,3 

12 01 Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и 
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Код на 

отпадъка 
Наименование на отпадъка Количество, t 

пластмаси 

12 01 13 отпадъци от заваряване 0,6 

Строителни отпадъци 

17 01 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия 

17 01 01 бетон 8,6 

17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 

8 

17 02 Дървесен материал, стъкло и пластмаса 

17 02 01 дървесен материал 3,3 

17 02 03 пластмаса 0,6 

17 04 Метали (включително техните сплави) 

17 04 05 желязо и стомана 1 

17 04 07 смеси от метали 0,5 

17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 0,1 

17 05 Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси 

17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 на етап работен 
проект предстои 
да бъде уточнено 

Опасни отпадъци 

20 01 Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01) 

20 01 13* разтворители 0,2 

15 01 Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) 

15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества 

0,6 

13 01 Отпадъчни хидравлични масла 

13 01 11* синтетични хидравлични масла 0,2 

13 02 Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

13 02 05* нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 
минерална основа 

0,2 

 

Предвижда се във временните складови бази, извън строителна полоса, да бъдат 
обособени зони за временно съхранение на всички видове отпадъци, генерирани по 
време на строителството до предаването им за последващо третиране от лицензирани 
фирми. Системата за събиране и временно съхраняване на генерираните по време на 
строителството отпадъци и тяхното предаване на лицензирани фирми за третиране 
обхваща: 

Битови отпадъци и разделно събирани фракции 

Битови отпадъци ще се генерират от работниците, ангажирани по време на 
строителството. Предвижда се персоналът, който бъде нает да работи в една смяна. Не 
се предвижда изграждане на строителни лагери, а работниците ще нощуват в близките 
населени места. Основно от работещите в строителната полоса ще се генерират и 
събират битовите отпадъци - 20 01 01 хартия и картон, 20 01 02 стъкло и 20 03 01 
смесени битови отпадъци. Предвижда се битовите отпадъци да се събират разделно, в 
специално отредени за целта съдове, извън строителната полоса и да се предават и 
извозват от лицензирани фирми за последващо третиране. Смесените битови отпадъци 
ще се събират в контейнери и ще се предават на външна фирма за депониране. 

• Хартия и картон с код 20 01 01 (генерирани от жизнената дейност на 
работниците) - ще се събират в затварящ се контейнер и ще се предават на лицензирана 
фирма за рециклиране. 

• Стъкло с код 20 01 02 (генерирани от жизнената дейност на работниците) - 
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ще се събират в затварящ се контейнер и ще се предават на лицензирана фирма за 
рециклиране. 

• Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 (генерирани от жизнената дейност 
на работниците) - ще се събират в пластмасови контейнери за битови отпадъци, с обем 
1.1 m3, след което ще се извозват от външна фирма посредством автомобилен 
транспорт до общинско или регионално депо за отпадъци. 

Производствени отпадъци 

Производствените отпадъци ще се генерират по време на строителството на 
газопровода и съоръженията към него, по протежение на трасето. Те ще бъдат в малки 
количества и ще се събират и съхраняват в специално отредени за целта съдове, извън 
строителната полоса и ще се предават на външна лицензирана фирма за последващо 
третиране. 

• хартиени и картонени опаковки с код 15 01 01 (опаковки от материали и 
оборудване) - ще се събират в затварящ се контейнер и ще се предават на лицензирана 
фирма за рециклиране. 

• пластмасови опаковки с код 15 01 02 (опаковки от материали и оборудване) - 
ще се събират в контейнер и ще се предават на лицензирана фирма за рециклиране. 

• опаковки от дървесни материали с код 15 01 03 (опаковки от оборудване) - 
ще се събират на специално обособено място във временните складови бази, извън 
строителната полоса, на открито и ще се предават на лицензирани фирми.  

• метални опаковки с код 15 01 04 (опаковки от материали и оборудване) - ще 
се събират в контейнер и ще се предават на лицензирана фирма за рециклиране. 

• смесени опаковки с код 15 01 06 (опаковки от материали и оборудване) - ще 
се събират в контейнер и ще се предават на лицензирана фирма за рециклиране. 

• отпадъци от заваряване с код 12 01 13 (отпадъци от заваряване на тръбите) - 
ще се събират в контейнер, и ще се предават на лицензирана фирма за рециклиране. 

Строителни отпадъци 

Строителните отпадъци ще се управляват съгласно План за управление на 
строителните отпадъци. Те ще се съхраняват временно на отредени за целта места, 
извън строителната полоса и ще се предават на лицензирани фирми. 

• бетон с код 17 01 01 - ще се събира в метален, открит контейнер с обем 4 м3 и 
ще се предава на лицензирани фирми.. 

• смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, 
различни от упоменатите в 17 01 06 с код 17 01 07 - ще се събират в метален, открит 
контейнер с обем 4 м3 и ще се предава на лицензирани фирми.. 

• дървесен материал с код 17 02 01 - ще се събират на специално обособено 
място във временните складови бази, на открито и ще се предават на лицензирани 
фирми. 

• пластмаса с код 17 02 03 - ще се събират в контейнер и ще се предава на 
лицензирана фирма за рециклиране. 

• желязо и стомана с код 17 04 05 - ще се събира в контейнер и ще се предава 
на лицензирана фирма за рециклиране. 
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• смеси от метали с код 17 04 07 - ще се събира в контейнер и ще се предава на 
лицензирана фирма за рециклиране. 

• кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 с код 17 04 11 - ще се в 
контейнер, и ще се предава на лицензирана фирма за рециклиране. 

• почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 с код 17 05 04 (получени 
при дейностите по изкопаване на траншеята, полагане на оптичния кабел и изграждане 
на наземните съоръжения) - ще се натрупват на временни депа за земни маси, 
обособени на строителната полоса, след което ще се използват за обратно засипване и 
рекултивация на терените. 

Опасни отпадъци 

Опасните отпадъци ще се генерират при работата на техниката, при 
използването на различни суровини и материали и при извършването на строителните 
работи. Предвижда се да се съхраняват в обозначени метални контейнери, върху 
специално отредени за целта бетонирани и непропускливи площадки, в закрити 
помещения, извън строителната полоса. 

• разтворители с код 20 01 13* - ще се събират в метален варел с обем 200 l, 
отбелязан по подходящ начин и ще се предават на лицензирана фирма за повторна 
употреба (рециклиране) или обезвреждане 

• опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 
вещества с код 15 01 10* - ще се събират в обозначен, метален, закрит контейнер и ще 
се предават на лицензирана фирма за повторна употреба (рециклиране) или 
обезвреждане. 

• синтетични хидравлични масла с код 13 01 11* - отработените масла ще се 
събират при подмяна на маслата в машините и съоръженията в обозначен метален 
варел с обем 200 l и ще се предават на лицензирана фирма за повторна употреба 
(рециклиране).  

• нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 
основа с код 13 02 05* - отработените масла ще се събират при подмяна на маслата в 
машините и съоръженията в метален варел с обем 200 l и ще се предават на 
лицензирана фирма за повторна употреба (рециклиране). 

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение в съответствие с 
реализацията на основния и допълнителните технологични процеси при 
експлоатацията на преносния газопровод могат да се отделят следните видове 
отпадъци, показани в Таблица 4.9-2. 

Таблица 4.9-2 Очаквани видове и количества отпадъци по време на експлоатацията 

Код на 

отпадъка 
Наименование на отпадъка Количество, t/y 

Производствени отпадъци 

16 07 Отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и на варели 

(с изключение на 05 и 13) 

16 07 08* отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 0,3 

 

• отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти с код 16 07 08* - ще се 
образуват при текущата поддръжка на съоръженията на газопровода и ще се предават 
на лицензирана фирма за повторна употреба (рециклиране) или обезвреждане. 
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Прогноза на въздействието 

По време на строителството ще се образуват битови, строителни, 
производствени и опасни отпадъци. Отпадъците могат да оказват вредно въздействие 
както върху околната среда, така и върху хората. Но тъй като се предвижда 
генерираните отпадъци да бъдат само временно съхранявани извън строителната 
полоса до тяхното извозване и последващо третиране от съответни лицензирани 
фирми, то и се очаква тяхното въздействие да бъде краткотрайно, временно, обратимо 
и незначително. 

По време на експлоатацията генерираните отпадъци ще бъдат в незначителни 
количества. Извозването и последващото им третиране също ще се извършва от 
съответни лицензирани фирми, поради което се очаква и тяхното въздействие да бъде 
краткотрайно, постоянно (тъй като те ще се образуват постоянно) и незначително. 

4.10 Предприятия/съоръжения с висок/нисък рисков потенциал 

Като промишлени обекти с висок/нисък рисков потенциал се класифицират 
всички предприятия в които са налични опасни вещества по приложение № 3 на ЗООС. 
Съгласно § 4 от преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията 
от тях в района на инвестиционното предложение се намират две предприятия с рисков 
потенциал.  

„Орика Мед България“ АД е предприятие с висок рисков потенциал, 
разположено в местност Ламашко дере, на територията на община Панагюрище. 
Дейността на предприятието е свързана с производство и съхранение на взривни 
вещества (без унищожаване), попадащи в т.3 и т.34 от част 2 на приложение № 3 на 
ЗООС. Спрямо разглежданите варианти на инвестиционното предложение, 
територията на предприятието отстои на около 1 400 m от варианти 1 и 3 и на около 3 
800 m от вариант 2. 

„Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище е категоризирано като предприятие с 
нисък рисков потенциал. Спрямо разглежданите варианти на инвестиционното 
предложение, територията на предприятието отстои на около 6 600 m от варианти 1, на 
1 950 m от вариант 3 и на около 800 m от вариант 2. 

Разположението на предприятията с рисков потенциал, спрямо проектните 
трасета на преносния газопровод са показани на фиг. 4.10-1 
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Фиг. 4.10-1 Разположение на предприятията с рисков потенциал, спрямо проектните трасета на 

преносния газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп 

 
Съгласно становище на РИОСВ Пазарджик с Изх. № ПД-01-647/16.03.2017 г. в 

близост до трасетата на преносния газопровод попадат и други предприятия, 
съоръжения или обекти в които има или може да са налични опасни вещества по 
приложение 3 от ЗООС. Такъв обект е бензиностанция OMV разположена на 230 m от 
варианти 2 и 3 в землището на с. Виноградец общ. Септември, както и производствата 
за оптични системи с различно приложение на предприятията "ОПТИКС" АД и 
„Оптикоелектрон Груп“ АД, разположени на територията на общ. Панагюрище, 
съответно на разстояния от 170 m и 450 m от варианти 2 и 3. 

Прогноза на въздействието 

Съгласно изготвен анализ на риска за преносен газопровод до гр. Панагюрище и 
гр. Пирдоп може да се заключи, че не съществува вероятност строителството и 
експлоатацията на новия газопровод да бъде източник или да повиши опасностите или 
последствията от възникване на голяма авария в предприятия с рисков потенциал, 
поради тяхната отдалеченост от инвестиционното предложение. 
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5 ЗНАЧИМОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА 

СРЕДА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕИЗБЕЖНИТЕ И 

ТРАЙНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА 

ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНИ И 

КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ ПОДРОБНО В 

ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

Инвестиционното предложение ще мине през три основни фази, които биха 
могли да окажат въздействие върху околната среда - фазите на строителство и на 
експлоатация на ИП. 

Обхватът на въздействието ще се определи въз основа на систематизиране, 
анализ и оценка на информацията за: 

• специфични особености на ИП; 

• територията и границите на трасето на ИП; 

• състоянието на компонентите на околната среда преди реализацията на 
инвестиционното предложение; 

• предлаганото строителство, дейности и технологии; 

• предлаганите алтернативи; 

• характеристиките на компонентите и факторите на околната среда; 

• значимостта на предполагаемите въздействия; 

• резултатите от направените консултации със засегнатата общественост и 
компетентните органи; 

• оценка на съответствието с нормативните документи; 

• настоящото задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС. 

5.1 Въздействие върху населението 

Преценката на ефектът върху здравето на населението при реализирането на 
инвестиционното предложение следва да бъде направена въз основа на анализ на 
демографската картина на населението и настоящето му здравно състояние през 
последните години, анализ на възможния ефект на прогнозираните евентуални 
въздействия върху работната и околната среда.  

За определяне на броя на потенциално засегнатото население е направена 
справка от НСИ за 2014 година, като данните за населението в селата, през чиито 
землища преминава трасето по варианти, са систематизирани в следващата Таблица 
5.1-1. 
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Таблица 5.1-1 Населени места, техните жители и разстоянията им до трасето на 

газопровода по варианти 

Алтернатива/ 

Вариант 

Населено място Бр. 

жители* 

Отстояние от оста на 

газопровода до 

регулационните граници на 

населеното място 

Вариант 1 
(червен) 

с. Росен 505 >600 m, ENE 

с. Сбор 217 >500m, W 

с. Левски 658 >600 m, WSW 

с. Попинци 1809 >150 m, E 

гр. Панагюрище 16868 >200 m, W 

с. Панагюрски колонии 289 >1500 m, W 

гр. Пирдоп 7148 >1500 m, E; NE 

гр. Златица 4845 >900 m, NW 

Вариант 2 
(син) 

с. Виноградец 1368 1500 m, S 

с. Калугерово 1243 >2500 m, E 

с. Лесичово 658 >700 m, NE; >600 m E 

с. Боримечково 569 >200 m, S 

с. Бъта 1077 >400 m, E 

с. Баня 630 >1800 m, W 

гр. Панагюрище 16868 >1000 m, E 

с. Карлиево 199 >200m, W 

гр. Златица 4845 >900 m, NW 

гр. Пирдоп 7148 >1500 m, E; NE 

Вариант 3 
(зелен) 

с. Виноградец 1368 1500 m, S 

с. Калугерово 1243 >2500 m, E 

с. Лесичово 658 >700 m, NE; >600 m E 

с. Боримечково 569 >200 m, S 

с. Бъта 1077 >400 m, E 

с. Баня 630 >1800 m, W 

гр. Панагюрище 16868 >1000 m, E 

с. Панагюрски колонии 289 >1500 m, W 

гр. Пирдоп 7148 >900 m, NW 

гр. Златица 4845 >1500 m, E; NE 
*към 31.12.2014 по данни на НСИ 

 

Прогноза на въздействието 

При строителството - засегнатото население по време на строителството са 
жителите на населените места, в близост до които се изгражда съответния участък на 
трасето или съоръжения към него. Ще бъде засегнато последователно различен брой 
население за кратък период, по време на строителството. Както по отношение на 
физичните, така и химичните вредности, свързани със строителството на газопровода, 
за населените места в близост до трасето не съществува съществен здравен риск по 
време на строителството. Влиянието върху засегнатите райони по време на 
строителството е временно, с ниска степен на интензивност, без кумулативен ефект, 
без съществен здравен риск. Влиянието на проекта върху населението е и положително 
– разкриване на работни места, социален и икономически ефект (пряк и косвен). 

По отношение на шумови емисии – може да се каже, че само населените места 
на разстояние под 100 m от трасето могат да се считат за реално засегнати, предвид 
данните, че при над 100-150 m от трасето се удовлетворяват изискванията на Наредба 
6. Тъй като всички населени места са разположени на много по – големи разстояния 
(видно от таблица 5.1-1), то не се очакват въздействия от шумови емисии. 

При експлоатацията - По време на експлоатацията като засегнато може да се 
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определи цялото население по пътя на трасето. Влиянието на проекта върху 
населението е положително – разкриване на работни места, социален и икономически 
ефект (пряк и косвен). Здравният риск е минимален и управляем. Затова 
функционирането на предвидения газопровод се счита за безопасно за населението, ако 
стриктно се спазват необходимите технологични изисквания. 

В Доклада за ОВОС ще се анализира и оцени временния ефект върху здравето 
на населението и работниците по време на фазите на строителство и експлоатация на 
инвестиционното предложение. 

5.2 Въздействие върху околната среда 

Базирайки се на данните в настоящото задание и допълнителна информация от 
Възложителя относно вида и количествата на генерираните отпадъчни газове, 
отпадъчни води, отпадъци и енергетични замърсители в резултат на експлоатация на 
инвестиционното предложение в ДОВОС ще се оцени значимостта на въздействието 
върху компонентите на околната среда, културно-историческото наследство и 
човешкото здраве. 

Значимостта на въздействията да бъдат определени като: 

• преки, непреки; 

• кумулативни; 

• краткотрайни, среднотрайни, дълготрайни; 

• постоянни и временни; 

• положителни и отрицателни. 

Значимостта на въздействията в ДОВОС ще бъдат определени спрямо: 

• компонентите на околната среда: атмосферен въздух, атмосфера, води, 
почви, земни недра, ландшафт, минералното разнообразие, биологичното разнообразие 
и неговите елементи; 

• факторите, които влияят върху околната среда: отпадъци, рискови 
енергийни източници - шум, вибрации, радиация; 

• населението и човешкото здраве; 

• културно-историческо наследство. 

В ДОВОС ще се представят обобщени данни за обхвата на потенциалните 
въздействията (емисии във въздуха, отпадъчни води, отпадъци), върху компонентите 
на околната среда, населението и културно-историческото наследство от реализацията 
на инвестиционното предложение - по време на строителството и експлоатацията му. 

Обхвата на потенциалните въздействия е отбелязан като:  

• въздействие само за трасето на Инвестиционното предложение; 

• локално въздействие в района; 

• регионално въздействие – Р; 

• национално въздействие – Н. 

В ДОВОС ще бъдат включени и всички допълнителни дейности, свързани с 
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осъществяването на инвестиционното предложение. 

Очаква се неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от 
строителството на инвестиционното предложение да са предимно върху биологичното 
разнообразие, повърхностните води, почвите и земната основа. Очакваните 
въздействия ще бъдат разгледани подробно в доклада за ОВОС, като в него ще бъдат 
разгледани и очакваните въздействия и върху останалите компоненти на околната 
среда – въздух, подземни води, а също така и населението и човешкото здраве. 

По време на експлоатацията не се очакват неизбежни и трайни въздействия 
върху околната среда, независимо от което в доклада за ОВОС ще бъдат разгледани 
очакваните въздействия върху компонентите на околната среда, а също така и 
населението и човешкото здраве. 

5.3 Кумулативно въздействие 

При разработката на ДОВОС ще бъде оценено кумулативното въздействие 
върху околната среда, населението и човешкото здраве от осъществяването на 
инвестиционното предложение. Очаква се приносът на ИП да бъде незначителен. 

5.4 Трансгранично въздействие 

Предвид местоположението (в централната част на Западна България и на 
повече от 100 km от границата с Република Румъния и на повече от 80 км до границата 
с Република Гърция) и характера на разглежданото инвестиционно предложение, не се 
очаква трансгранично въздействие от реализацията му. 

 

5.5 Обобщаване на въздействията 

В ДОВОС ще се представи подробна, качествена характеристика на 
потенциалното въздействие върху хората и околната среда от изграждането на 
инвестиционното предложение и неговата експлоатация. Ще се разгледа значимостта 
на въздействията върху околната среда от строителството и експлоатацията на 
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инвестиционното предложение. 

Предвижда се да бъде обърнато внимание не само на преките въздействия върху 
компонентите на околната среда, а и на потенциалните косвени и кумулативни 
въздействия. В доклада за ОВОС ще бъдат разгледани и оценени както компонентите и 
факторите на околната среда – атмосферен въздух, атмосфера, води, почви, земни 
недра, ландшафт, минералното разнообразие, биологичното разнообразие, отпадъци, 
рискови енергийни източници, така и населението, човешкото здраве и културно-
историческото наследство. 

6 СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС С ОПИСАНИЕ НА 

ОЧАКВАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО 

ТОЧКИ 

Изпълнителят трябва да представи Доклад за оценка на въздействието върху 
околната среда (ДОВОС), разработен в съответствие с изискванията на Закона за 

опазване на околната среда (ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.) и Наредба за ОВОС (ПМС № 
59 от 07.03.2003 г.), на действащите български закони, норми и стандарти. 

Съгласно изискванията на чл. 12. ал. 1 на Наредбата за ОВОС, Докладът за 
ОВОС се оформя като единен документ, който включва: 

1. съдържателната част съобразно чл. 11, ал. 1 (чл. 11, ал. 1 Възложителят 
възлага изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието по чл. 10, ал. 3 и 
изискванията на чл. 91, ал. 3 и чл. 96, ал. 1 ЗООС, като се ползват актуални данни, 
съвременни познания и методи на оценка.); 

2. списък на източниците на информация, които авторите са използвали в 
доклада за ОВОС; 

3. справката по чл. 9, ал. 5; 

4. списък на експерти и ръководител на колектива, изготвили доклада за ОВОС, 
в който всеки се подписва срещу разработените от него раздели на доклада; 

5. писмени декларации по чл. 11, ал. 4, от всеки от експертите и ръководителя 
на колектива, подписани лично; 

Съгласно изискванията на чл. 12. ал. 2. на Наредбата за ОВОС, като отделни 
самостоятелни приложения към доклада по ОВОС се прилагат: 

1. нетехническото резюме на доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1, т. 9 ЗООС; 

2. доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони  

3. заданието по чл. 10 от Наредбата за ОВОС. 

Съдържателната част на Доклада за ОВОС ще включва: 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Във въведението се включва следната информация: 

• Информация за Възложителя 

• Информационна база за изготвянето на Доклада за ОВОС 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



Допълнено задание за ДОВОС на инвестиционно предложение за „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. 

ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП” 

 

Изготвено от Обединение Газтек-Поввик    май, 2018 г.  88

1.1. Обща информация за инвестиционното предложение 

Подробна характеристика на инвестиционното предложение, включващо информация 
относно размера, засегнатата площ, параметрите, мащабността, обема, 
производителността, обхвата, оформлението на инвестиционното предложение в 
неговата цялост 

1.2. Местоположение на инвестиционното предложение 

Географско местоположение (обхват) на инвестиционното предложение, 
характеристика на засегнатите територии – баланс на територията по предназначение и 
начин на трайно ползване, характеристика на пресичанията и регистър на 
пресичанията. 

1.3. Физически характеристики на инвестиционното предложение и изисквания 

относно използването на водите и земните недра 

Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в неговата 
цялост и ако е приложимо - на необходимите дейности по събаряне и разрушаване, 
както и изискванията относно използването на водите и земните недра - на етапа на 
строителство и на етапа на експлоатация. 

1.3.1. Предвиждани дейности по събаряне и разрушаване 

1.3.2. Изисквания относно използването на водите 

1.3.3. Изисквания относно използването на земните недра 

1.4. Основни характеристики на етапа на строителство и експлоатация на 

инвестиционното предложение 

1.4.1. По време на строителството 

1.4.2. По време на експлоатацията 

1.5. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии 

Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като 
замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи 
лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа 
на строителство и на етапа на експлоатация: 

1.5.1. Замърсяване на въздуха 

1.5.2. Замърсяване на водите 

1.5.3. Замърсяване на почвите и почвения слой 

1.5.4. Замърсяване от шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация 

1.5.5. Видове и количества на отпадъците 

2. Разгледани алтернативи, относими за инвестиционното предложение 

2.1. Нулева алтернатива 

Нулевата алтернатива е съществуващото състояние, т.е. ако не се реализира 
инвестиционното предложение. 

2.2. Алтернативи по технология 

Разглеждане на алтернативни по отношение технологичната схема за пренос на 
природен газ. 
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2.3. Алтернативи по местоположение 

Разглеждане на алтернативни по отношение на местоположението на трасето на 
газопровода. 

3. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда 

(базов сценарий) и кратко изложение на вероятната им еволюция, ако 

инвестиционното предложение не бъде осъществено 

Доколкото природните промени от базовия сценарий могат да се оценят въз основа на 
наличността на информация за околната среда и научни познания: 

3.1. Атмосферен въздух и атмосфера 

3.2. Води 

3.2.1. Повърхностни води 

3.2.2. Подземни води 

3.3. Почви 

3.4. Земните недра 

3.5. Ландшафтът 

3.6. Биологичното разнообразие 

3.6.1. Флора и растителност 

3.6.2. Фауна 

3.6.3. Защитени територии 

3.6.4. Защитени зони 

3.7. Културно наследство 

3.8. Население и човешко здраве 

3.9. Материални активи 

3.10. Предприятия/съоръжения с висок/нисък рисков потенциал 

3.11. Различни видове отпадъци и техните местонахождения 

3.12. Рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации 

4. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4 ОТ ЗООС, КОИТО Е 

ВЕРОЯТНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ЗНАЧИТЕЛНО ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ 

ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4 И 

ФАКТОРИТЕ ПО ЧЛ. 5 ОТ ЗООС 

Чл. 95, ал. 4 Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва 
и оценява по подходящ начин съобразно особеностите на всеки отделен случай 
преките и непреките значителни въздействия на инвестиционното предложение върху: 

1. населението и човешкото здраве; 

2. биологичното разнообразие, като се отделя особено внимание на видовете и 
местообитанията - предмет на опазване на защитените зони от Националната 
екологична мрежа; 

3. земните недра, почвата, водата, въздуха и климата; 
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4. материалните активи, културното наследство и ландшафта; 

5. взаимодействието между елементите по т. 1 - 4. 

Съгласно чл. 95, ал. 5 Въздействията върху елементите по ал. 4 включват и 
очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение 
от риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за предложението. 

В настоящата точка ще бъде направено описание, анализ и оценка на 
въздействията върху елементите по чл. 95, ал. 4, които е вероятно да бъдат засегнати 
значително от инвестиционното предложение, включващи:  

• населението, човешкото здраве,  

• биологичното разнообразие (например фауна и флора),  

• почвата (например органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), 

• водите (например хидроморфологични промени, количество и качество), 

• въздухът, климатът (например емисиите на парникови газове, въздействията 
във връзка с адаптирането),  

• материалните активи,  

• културното наследство, включително архитектурни и археологически аспекти,  

• ландшафтът 

4.1. Описание на елементите по чл. 95, ал. 4 от Закона за опазване на околната 

среда и описание на вероятните значителни последици за тях 

4.2. Взаимодействие между елементите по чл. 95, ал. 4 от Закона за опазване на 

околната среда 

5. ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

5.1. Вероятни значителни последици от въздействията на инвестиционното 

предложение за околната среда, произтичащи от строителството и 

експлоатацията на инвестиционното предложение, включително от дейностите по 

събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, ако е приложимо 

5.2. Вероятни значителни последици от въздействията на инвестиционното 

предложение за околната среда, произтичащи от използването на природните 
ресурси, по-специално на земните недра, почвата, водите и биологичното 

разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, устойчивото наличие 
на тези ресурси 

5.3. Вероятни значителни последици от въздействията на инвестиционното 

предложение за околната среда, произтичащи от емисиите от замърсители, шум, 

вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация; възникването на вредни 

въздействия и обезвреждането и оползотворяването на отпадъците 

5.4. Вероятни значителни последици от въздействията на инвестиционното 

предложение за околната среда, произтичащи от рисковете за човешкото здраве, 
културното наследство или околната среда, включително вследствие на 

произшествия или катастрофи 

5.5. Вероятни значителни последици от въздействията на инвестиционното 
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предложение за околната среда, произтичащи от комбинирането на въздействието 

с въздействието на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната 

среда, свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да 

бъдат засегнати, или свързани с използването на природни ресурси 

5.6. Вероятни значителни последици от въздействията на инвестиционното 

предложение за околната среда, произтичащи от въздействието на 

инвестиционното предложение върху климата (например естеството и степента 

на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на инвестиционното 

предложение спрямо изменението на климата 

5.7. Вероятни значителни последици от въздействията на инвестиционното 

предложение за околната среда, произтичащи от използваните технологии и 

вещества 

6. ОПИСАНИЕ НА ПРОГНОЗНИТЕ МЕТОДИ ИЛИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ 

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРОБНОСТИ ЗА 

ЗАТРУДНЕНИЯТА (НАПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ ИЛИ 

ЛИПСА НА НОУ-ХАУ), КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е СРЕЩНАЛ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМАТА 

ИНФОРМАЦИЯ, И ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕСИГУРНОСТ 

6.1. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и 

изготвяне на оценката на значителните последици за околната среда 

6.2. Затруднения, които възложителят на инвестиционното предложение е 
срещнал при събирането на необходимата информация, и за основните елементи 

на несигурност 

7. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ, 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ - 

ПРЕМАХВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, И 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

7.1. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване 
и при възможност - премахване на установените значителни неблагоприятни 

последици за околната среда и човешкото здраве и план за изпълнение на 

предвидените мерки 

7.2. Описание на предложените мерки за наблюдение 

8. ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ 

И/ИЛИ БЕДСТВИЯ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГО 

Описанието на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на 
инвестиционното предложение за околната среда ще бъде направено на база 
съответната информация получена чрез оценка на риска; описанието ще включва 
приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или смекчаване на значителните 
неблагоприятни последици на тези събития за околната среда и човешкото здраве, 
както и подробности за подготвеността и за предлаганото реагиране при такива 
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извънредни ситуации. 

9. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА 

КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ИЛИ НА 

ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА И ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДЪРЖАВИ - В 

ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ, ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ 

ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

Ще бъде описан начина на провеждане на консултации и ще се направи Справка 
със Становища и мнения на компетентните органи и специализирани ведомства, както 
и становища и мнения, изразени от обществеността в региона при провеждането на 
консултации от Възложителя за определяне на обхвата, съдържанието и формата на 
ДОВОС, като ще бъдат дадени и отговори на всеки зададен въпрос или мнение. 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 83, АЛ. 5 

ОТ ЗООС 

Заключението се разработва от колектива от независими експерти по смисъла на 
чл. 83, ал. 5 на ЗООС, т.е. ръководейки се от принципите за намаляване на риска за 
човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в 
страната норми за качество на околната среда. 

11. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ 

12. ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ (ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, НЕДОСТИГ 

ИЛИ ЛИПСА НА ДАННИ), СРЕЩНАТИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

В тази точка ще бъдат описани срещнатите трудности при събирането на 
информация за ДОВОС. 

13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ - ПО ПРЕЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН 

ИЛИ НА ОПРАВОМОЩЕНОТО ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ; 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

7 СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, 

СПИСЪЦИ И ДРУГИ 

Докладът по ОВОС трябва да бъде разработен въз основа на изходната 
информация, предоставена от Възложителя, както и допълнително събраната от 
Изпълнителя в процеса на изготвяне на оценката и чрез използване на последните 
актуализирани данни, съвременни знания и методи за оценка. 

Оценките в Доклада за ОВОС ще бъдат максимално онагледени със схеми, 
таблици, графики и карти. 

Когато бъде счетено за целесъобразно, данните и документите, представляващи 
базова информация за определена оценка или извод, ще се извеждат в отделни 
приложения към доклада. 

Докладът за ОВОС ще бъде оформен като единен документ, който включва 
съдържателната част съобразно чл. 11, ал. 1 на Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и следните 
приложения: 
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• схеми, таблици, графики и карти, максимално онагледяващи оценките в 
Доклада за ОВОС; 

• данните и документите, представляващи базова информация за определена 
оценка или извод; 

• списък на източниците на информация, които авторите са използвали в 
доклада за ОВОС; 

• справката по чл. 9, ал. 5; 

• списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили доклада за 
ОВОС, в който всеки се подписва срещу разработените от него раздели на доклада; 

• писмени декларации по чл. 11, ал. 3, подписани лично от експертите и 
ръководителя на колектива; 

Като отделни, самостоятелни приложения към доклада за ОВОС ще бъдат 
оформени: 

• Оценката за съвместимост; 

• Нетехническото резюме на доклада за ОВОС. 

8 ЕТАПИ, ФАЗИ И СРОКОВЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

Съгласно сключения договор на всички етапи при разработването на ДОВОС и 
вземането на решение Изпълнителят на Доклада за ОВОС е отговорен за отстраняване 
на приетите забележки от Възложителя и компетентният орган. 

Основните видове действия, които следва да бъдат изпълнени, са: 

• Информационно обезпечение; 

• Проучване на инвестиционното предложение; 

• Проучване на трасетата и площадките на инвестиционното предложение; 

• Разработване на Матрица на екологичните въздействия; 

• Изготвяне на илюстративни материали. 

За разработване на ДОВОС ще бъдат необходими общо 150 дни (141 дни за 
изготвяне на ОВОС, 5 дни за Окончателен ОВОС и 4 дни за обществени обсъждания), 
в които е включено времето само за неговото изготвяне и участието в провеждането на 
обществените обсъждания, без да се включват процедурните срокове по одобрението 
му. 

Работата по ОВОС ще премине през следните етапи: 

Етап 1 и Етап 2 – Набиране на информация, посещение на трасетата и 
площадката и разработване на ДОВОС. 

Разработването на ДОВОС започва след получаване на писмо от компетентния 
орган (Министерството на околната среда и водите) за одобряване на Заданието за 
ОВОС и получаване на изискуемите допълнителни данни, съгласно писмото на 
компетентния орган, както и допълнителни данни за разработването на Доклада за 
ОВОС. През този етап въз основа на информацията, предоставена от Възложителя, 
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Изпълнителят ще започне работа по оценката, като същевременно ще набира 
допълнителна информация, която ще включи в разработката, там където е необходимо. 
Структурата и съдържанието на доклада са дискутирани в т. 6 на настоящото задание. 

Етап 3 – Представяне на ДОВОС на Възложителя. 

Изпълнителят предоставя Доклада за ОВОС на Възложителя.  

Етап 4 – Предоставяне на ДОВОС на МОСВ за оценка на качеството на доклада. 

За оценяване качеството на доклада за ОВОС, Възложителят внася доклада за 
ОВОС в МОСВ - компетентен орган по процедурата. МОСВ оценява качеството на 
доклада за ОВОС и уведомява Възложителя писмено за оценката, в която е отразена 
необходимостта от: включване на допълнителна информация, която да бъде оценена в 
ДОВОС или преработване на ДОВОС. 

Етап 5- Допълване и/или преработване на ДОВОС 

В ДОВОС се включва допълнителна информация и/или се преработва съгласно 
становище на компетентния орган. 

Етап 6 - Предоставяне на ДОВОС за обществен достъп и обществено 
обсъждане. 

След получаване на положителна оценка на разработения Доклад за ОВОС, 
Възложителят организира съвместно с определените от компетентния орган засегнати 
общини, кметства и население обществено обсъждане на Доклада за ОВОС. 

Срещите за общественото обсъждане се ръководят и организират от 
Възложителя при участие на Изпълнителя на оценката на въздействие върху околната 
среда, в съответствие с българското законодателство. Присъстващите се запознават 
накратко с инвестиционното предложение и с резултатите от извършената ОВОС, след 
което се предоставя време за дискусия в т.ч. и отговори на въпросите, бележките и 
становищата, изложени от присъстващите на общественото обсъждане. 

Възложителят представя на компетентния орган писмено становище по 
предложенията, препоръките, мненията и възраженията, получени в резултат на 
обществените обсъждания. 

Етап 7 - Допълване на Доклада за ОВОС с всички получени мнения, становища 
и коментари от проведените обществени обсъждания и оформяне на ДОВОС 

Етап 8 – Вземане на решение по ОВОС. 

МОСВ в качеството си на компетентен орган взема решение по ОВОС след 
провеждане на общественото обсъждане на ДОВОС, като отчита резултатите от него.  

Сроковете за отделните етапи са показани в следващата таблица, както следва: 

№ Дейност Срок за приключване 
Етап 1 и 
Етап 2 

Разработване на ДОВОС 141 дни 

Етап 3 Предоставяне на ДОВОС на 
Възложителя и преглед на ДОВОС от 
Възложителя  

20 дни за предоставянето на ДОВОС на 
Възложителя  

Етап 4 Оценка качеството на ДОВОС от 
МОСВ 

Нормативно определен срок за оценка 
качеството - 30 дни 

Етап 5 Допълване и/или преработване на 
ДОВОС 

1 ден 

Етап 6 Обществен достъп и обществено Обществен достъп - нормативно определеният 
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№ Дейност Срок за приключване 
обсъждане срок е минимум 30 дни. 

Обществено обсъждане – след обществения 
достъп се провежда срещи за обществено 
обсъждане на ДОВОС – минимум 6 работни 
дни 

Етап 7 Допълване на Доклада за ОВОС с 
всички получени мнения, становища и 
коментари от проведените обществени 
обсъждания и оформяне на ДОВОС 

3 дни 

Етап 8 Решение по ОВОС Нормативно определен срок - до 45 дни след 
последната среща за обществено обсъждане 
(екипът на Изпълнителя ще представи и 
защити Доклада за ОВОС пред Висшия 
експертен екологичен съвет към МОСВ - 1 ден) 

9 ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

Изпълнителят носи отговорност за екипа от експерти, разработващи ДОВОС. 
Същите трябва да са български или чуждестранни физически лица, които притежават 
образователно-квалификационна степен "магистър"и да не са лично заинтересовани от 
реализирането на инвестиционното предложение. 

Планът за изпълнение на предвидените мерки за предотвратяване и намаляване 
на евентуални въздействия върху околната среда и човешкото здраве, който е част от 
доклада за ОВОС, ще се разработи в следната таблична форма: 

№ Мерки Период (фаза) на 

изпълнение 
Резултат 

    

    

    

10 КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА 

С писмо с Изх.№ БТГ 24-00-4695/23.10.2015 г., Възложителят е изпратил до 
компетентния орган (КО) – МОСВ (Вх.№ ОВОС-62/29.10.2015 г.) писмо с 
Уведомление за инвестиционното предложение с приложени документи за 
уведомяване на съответните общини и засегнатото население (копия от писма, копие 
от обява), съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата за ОВОС. Обявата е 
поставена на видни места в администрациите на съответните общини в 
законоустановения срок. Възложителят е уведомил населението и посредством обява 
във в-к „Труд” от 28.10.2015 г. 

С писмо с Изх.№ ОВОС-62/16.11.2015 г. до Възложителя и с копия до РИОСВ 
София и Пазарджик, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ и засегнатите 
общини, КО е определил приложимата процедура с указания за следващите действия, 
които Възложителя трябва да предприеме за провеждане на процедура по преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС на ИП, а именно: 

• Внасяне на писмено искане, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС с 
приложена подробно разработена информация по Приложение №2 от Наредбата, в 
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която се разглежда ИП с всички предвидени съпътстващи дейности. Към искането да 
бъде приложена информация за обществения интерес, в резултат от самостоятелното 
оповестяване по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата. 

• Не по-късно от внасянето на искането следва да бъде осигурен обществен 
достъп до информацията по Приложение №2, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, 
като бъдат предоставени копия от документацията на общините Пазарджик, 
Септември, Лесичово, Панагюрище, Златица и Пирдоп и да се постави съобщение на 
интернет страницата на Възложителя за най-малко 14 дни за достъп до информацията и 
за изразяване на становища от заинтересуваните лица. Към искането трябва да бъде 
приложена и информация за обществения интерес, ако такъв е бил проявен, в резултат 
на изпълнение на задълженията по самостоятелно оповестяване на информацията по 
реда на чл.6, ал. 9 от Наредбата. 

• В срок до три дни от получаване на информацията, общинските 
администрации следва да осигурят достъп до нея за най-малко 14 дни, чрез поставяне 
на съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно 
място, като до три дни след изтичане на този срок да изпратят служебно резултатите от 
обществения достъп в МОСВ, в т.ч. по начина на осигуряването на достъпа до 
информацията. 

В резултат на осигурения обществен достъп е изразено становище (с писмо до 
РИОСВ – Пазарджик и Възложителя - Изх.№003-ИН-12/15.11.2015 г. с Вх.№ в 
РИОСВ-Пазарджик КД-01-3939/15.11.2015 г., както и с писмо до МОСВ с Изх.№ 003-
ИН-16/16.12.2015 г.) единствено от кмета на община Лесичово. 

С писмо с Изх.№24-00-14/04.01.2016 г., Възложителят внася в МОСВ (Вх.№ 
ОВОС-62/05.01.2016 г.) искане за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС на ИП, придружено с информацията по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС 
и документи, доказващи осигурения от Възложителя и посочените общини обществен 
достъп до нея, изразеното становище от Община Лесичово становище и отговор към 
него. 

След внасяне на искането и описаната документация, както и получени 
становища на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ и Министерство на 
здравеопазването, КО постановява решение № 2-ПР/2016 г., във връзка с което се 
изготвя настоящото Задание.  

В Приложение 3 е показана досегашната кореспонденция по процедурата по 
ОВОС, като в Приложение 3.1 са показани изпратените писма и обяви, а в Приложение 
3.2 - получени писма и становища. 

Съгласно изискванията по чл. 10, ал. 5 и 7 на Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС 
(ДВ, бр.25/2003, посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016 г.). по заданието ще 
се проведат консултации с РИОСВ – Пазарджик, РИОСВ - София, Басейнова Дирекция 
„Източнобеломорски район“ с център Пловдив, МЗ и с други специализирани 
ведомства, общините и засегнатата общественост. 

При изготвяне на Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение ще се 
отчетат препоръките и ще се даде отговор на въпросите, които са възникнали при 
проведените консултации в съответствие на изискванията на чл. 95, ал.2 от ЗООС и 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка върху околната среда. 

Становищата и мненията от направените консултации ще бъдат коментирани в 
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т.7 на ДОВОС. 

Докладът за ОВОС ще се изготви от колектив от експерти с ръководител, всеки 
от които представя лично попълнена декларация, че: 

1. отговаря на изискванията на чл. 83, ал. 2 ЗООС; 

2. познава изискванията на действащата българска и европейска нормативна 
уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 ЗООС се 
позовават и съобразяват с тези изисквания и с приложими методически документи; 

3. не е лично заинтересуван от реализацията на инвестиционното предложение. 

Не се считат за лично заинтересувани експертите, когато: 

1. не са собственици или членове на управителен или контролен орган на 
юридическото лице - възложител; 

2. не са свързани лица по смисъла на Търговския закон и не са в трудови 
правоотношения с възложителя; 

3. не са в трудови и служебни правоотношения с компетентните органи по чл. 
10 ЗООС; 

4. не са членове на експертните екологични съвети по чл. 12, ал. 1, т. 1 и ал. 2 
ЗООС; 

5. не са участвали в изготвянето и одобряването на съответното инвестиционно 
предложение. 

Ръководителят на колектива от експерти е отговорен за: 

• пълнотата и достоверността на представената информация в доклада за 
ОВОС; 

• отразяването на становищата и мнението на засегнатата общественост; 

• обективността на заключението по чл. 96, ал. 1, т. 8 ЗООС и предложените 
мерки, в т.ч. за съобразяване със заключения и мерки в доклада за оценка на степента 
на въздействие, когато такъв е изискан от компетентния орган по околна среда, и за 
съобразяване със заключенията от оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС при поискано 
прилагане на чл. 118, ал. 2 ЗООС. 

Експертите отговарят за пълнотата, достоверността и обективността на 
разработените от тях раздели на доклада за ОВОС по чл. 12, ал. 1, т. 4 и на даденото от 
тях заключение по смисъла на чл. 83, ал. 5 ЗООС. 

11 НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ 

Нетехническото резюме на доклада за ОВОС се оформя като отделно 
самостоятелно приложение към доклада за ОВОС. То трябва да дава кратко описание 
на инвестиционното предложение, на компонентите и факторите на околната среда, 
въздействията на предложението върху околната среда и предложените мерки за 
намаляване на тези въздействия. Информацията в нетехническото резюме трябва да е 
изложена на достъпен за обществеността език като се избягват технически термини, 
подробни данни и научни дискусии. Обемът му да не е по-малък от 10 % от обема на 
Доклада и да съдържа необходимите нагледни материали (карти, снимки, схеми). 
Нетехническото резюме трябва да съдържа и кратко описание на подхода за оценка. 
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12 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 - Варианти на трасетата на газопровода (на електронен носител) 

Приложение 2 - Карта на трасетата на газопровода и засегнатите защитени зони 
(на електронен носител) 

Приложение 3 - Кореспонденция по процедурата по ОВОС - Изпратени писма и 
обяви и получени писма и становища (на електронен носител) 


