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Fabrica de reciclare uleiuri uzate Oltenita

Rezumat

S-au evaluat nivelurile de presiune acustici produse de echipamentele din ,Fabrica de
reciclare uleiuri uzate Oltenita”. Valorile obtinute au fost prelucrate si introduse in
software Predictor-LimA versiunea 2020.

Au fost identificate sursele de zgomot din cadrul fabricii si s-a realizat o hartd a
distributiei zgomotului pentru situatia prezents.

Prima parte a datelor de intrare oficiale a fost primit3 pe 9 ianuarie 2020 si incorporata
in raport pe 10 ianuarie 2020.

Versiunile documentului

Editia Data Realizat Revizuit Aprobat Modificari aduse
de de de

1.0 10.01.2020 BL GM GT Document editie inifiald, trimis spre client pentru
analiza

2.0 20.01.2020 BL GM GT Completare document, trimis spre client pentru
analiza

3.0 31.01.2020 BL GM GT Completare document, trimis spre client pentru
analizad
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1. INFORMATII GENERALE

Enviro Consult a fost contractati de Green Oil and Lubes s.r.l. pentru realizarea unui
studiu de evaluare a nivelului de zgomot si elaborare harti de propagare a zgomotului la
»Fabrica de reciclare uleiuri uzate Oltenita”, in conformitate cu obiectivele clientului si
solicitarile exacte ale autorititilor roméane si bulgare, in conformitate cu legislatia UE in
domeniu. Pentru aceasta s-a incheiat contractul nr. 140 1/2019.

Pentru aceasta s-au realizat urmitoarele etape:

* Identificarea surselor generatoare de zgomot, pentru clarificarea
perioadelor de maxim decibelic, atét in incinti cit si la pozitia de receptie
a proprietarilor imobilelor vecine.

* Realizarea unui model de calcul a zonirii acustice (emitere si dispersie
unde sonore)

Lucrarea a fost elaborata de:

S.C. ENVIRO CONSULT S.R.L.

EXPERT EVALUATOR PRINCIPAL: Bogdan Lazarovici
Adresa corespondenta: str. Popa Tatu nr. 62A, sector 1,
Telefon: (021) 311-8080; +40 745 07 77 09

Email: blazarovici@envi.ro

S.C. Enviro Consult S.R.L. este inregistrati in Registrul National al elaboratorilor de
studii pentru protectia mediului la pozitia 249.
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2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Obiectivul de investitie este amplasat in intravilanul orasului Oltenita, judetul Cilirasi.
Adresa imobilului este tarla 89, parcela A5774, lot 1. Suprafata imobilului in cauzi
(imobilul studiat) este de 17,88 ha.

Amplasamentul investitiei se afl la o distanti de 1000 m de metri fata de granita de stat
dintre Romania si Bulgaria. Distanta fata de fluviul Dunarea este 650 de metri, iar
distanta fata de raul Arges este mai mare de 300 de metri.

Din punct de vedere altimetric in sistem national de cote Marea Neagra 1975, cota
medie a terenului care este supus investitiei este de aproximativ 16,50 metri.

De asemenea langa teren este situat un sit arheologic la o distanta de 24 m, iar la
distanta de 7 m este Situl Natura 2000 - ROSPA0038 Dunare-Oltenita.

Lista surselor de zgomot se regiseste in cadrul capitolului 4.1.2.

Figura 1. Amplasare Fabrica de reciclare uleiuri uzate Oltenita
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3. CONDITII LOCALE SI DE MEDIU

Clima este temperat continentala cu nuanta excesiva, cu veri calduroase si secetoase si
ierni friguroase, dominate de prezenta frecventi a maselor de aer rece continental din
E, sau arctic din N si de vanturi puternice care viscolesc zapada.

Temperatura medie multianuala prezinti variatii relativ mici, cuprinse intre 10,8 si 11,2
grade Celsius. Temperatura medie a lunii ianuarie este de aproximativ -3 grade Celsius.
Temperatura medie a lunii iulie este de aproximativ 30 grade Celsius.

Prima zi de inghet se manifesti in jurul datei de 1 noiembrie, iar ultima se inregistreazi
in jurul datei de 11 aprilie. Se poate concluziona, din acest punct de vedere, ca perioada
de vegetatie este destul de lunga, iar regimul termic favorizeaz3i evolutia vegetatiei.

Precipitatiile medii anuale se situeazi in jurul valorii de 560 mm. Precipitatiile sunt
repartizate in tot cursul anului, cu unele accente la inceputul verii. Repartitia pe
anotimpuri a precipitatiilor se prezinta astfel: iarna 76 - 100 mm, primavara 125 - 150
mm, vara 150 - 175 mm, toamna 100 - 125 mm, Indicele de ariditate anual este de 24 —
28.

Umiditatea relativa medie anuali este de 72 %. Valoarea cea mai redus3 se inregistreaza
in luna iulie (61 %), iar cea mai ridicat3, in luna decembrie (80 %). In perioada de
vegetafie umiditatea relativa este de 64 %.

Zona este expusa in intregime actiunii vanturilor. Vanturile dominante sunt cele din
nord-est si sud-vest, avind intensitatea cea mai mare in perioada de iarnd, atingand
viteze de 27 - 54 km/ora.

Intensitatea maxima a deplasirii maselor de aer se produce pe o duratd medie de 10 zile
anual, In restul timpului aceasta fiind mai scizuti.

Nivelurile de presiune acustici variaza in functie de conditiile meteorologice: viteza
vantului, directia vantului, umiditatea relativi si temperatura.

Viteza vantului si temperatura, in functie de altitudine, pot influenta propagarea
undelor sonore.
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Vantul constant slab sau moderat tinde s3 amplifice nivelul de zgomot in directia in care
bate si sd il diminueze in directia contrari. S-a observat ci o brizi usoara, constants,
face sa creasca nivelul zgomotului. Intr-o alti misuri, vanturile cu viteze mai mari tind
sa amplifice nivelul de fond, de exemplu, datoriti unor turbulente sau a miscarii
copacilor si/sau arbustilor, putind acoperi alte zgomote.

Vitezele mici ale vantului intensifici nivelul de zgomot fata de conditiile de calm,
presupunand o topografie relativ plan3 intre surse si receptor. Nivelul zgomotului in
directia contrara vantului poate scidea cu o intensitate similari.
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Umiditatea si temperatura au o influenti mic3 asupra acuratetii curbelor de nivel de
zgomot in comparatie cu alte date cum ar fi: vintul, fenomenul de inversie de
temperaturd sau calitatea datelor de la sursa de zgomot.

Conditii de propagare a zgomotului:
1. Conditii de propagare favorabili a zgomotului
0
* Directia vantului face un unghi de + 45  cu directia care uneste centrul

sursei dominante de zgomot cu centrul regiunii specifice a receptorului;
e Vantul bate de la sursi citre receptor;

Studiu nr. 1401
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e Vant calm sau alternativ;

* Inversiune de temperatura la sol moderat3, bine definiti, cum se intampla de
obicei in noptile calme si senine.

2. Conditii de propagare mai putin favorabile a zgomotului (vant lateral)

0 0 0
* Vantul bate fie dintr-un sector intre 45 si 135, fie dintr-un sector intre 225 si

0 % ” 3
315 masurat fatd de directia ce uneste centrul sursei dominante de zgomot si
centrul receptorului specificat;

3. Conditii de propagare nefavorabile a zgomotului

B . ; 0 ; ; "
* Directia vantului face un unghi de + 45 cu directia care uneste centrul sursei
dominante de zgomot cu centrul regiunii specifice a receptorului;
e Vantul bate de la receptor catre sursa;

4. METODOLOGIE DE LUCRU

Etapele realizarii unui astfel de proiect sunt:

* Solicitarea datelor de intrare necesare (plan de situatie al zonei, date tehnice
surse de zgomot, topografia zonei) de la beneficiar.

e Realizarea unei cartografieri acustice care si cuprinda atat sursele de zgomot,
cat si receptorii afectati.

e Intocmirea unei harti acustice a amplasamentului, care si cuprinda si potentialii
receptori afectati.

* Identificarea zonelor unde se inregistreazi depagiri ale nivelului de zgomot
maxim permis si propunerea de masuri de reducere a zgomotului.

Pentru realizarea acestui studiu s-au luat in considerare situatiile cele mai defavorabile,
cand conditiile atmosferice influenteaz3 propagarea zgomotului catre receptori, iar

zgomotul generat de echipamente atinge valoarea maximi admisibili de proiectare,
adica 85 dB (A).

Amplasamentul studiat este asimilat unei zone industriale din punct de vedere al
legislatiei in vigoare si al Planului Urbanistic General al orasului Oltenita.

Pentru modelarea acustica s-a utilizat un software specializat in realizarea hartilor de
zgomot, Predictor - LimA v. 2020. Datele de intrare au fost primite de la beneficiar.

Studiu nr. 1401 10
Editia 3



e
Studiu propagare zgomot %
Fabrica de reciclare uleiuri uzate Oltenita

Valorile maxim permise ale zgomotului ambiental sunt stabilite in citeva standarde
tehnice si in regulamente sau ordine ale diferitelor ministere.

Ministerul Sanatatii

Legislatia roméneasca, 0.M.S. nr 119/2014, modificat prin 0.M.S. Nr. 994 /2018,
stabileste ca:

+ART. 16

(1) Dimensionarea zonelor de protectie sanitard se face in asa fel incdt in teritoriile
protejate sd se asigure si sd se respecte valorile-limitd ale indicatorilor de zgomot, dupd cum
urmeaza:

a) in perioada zilei, intre orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acusticd continuu echivalent
ponderat A (LAeqT) nu trebuie sd depdseascd la exteriorul locuintei valoarea de 55 dB;

b) in perioada noptii, intre orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acusticd continuu echivalent
ponderat A (LAeqT) nu trebuie si depdseascd la exteriorul locuintei valoarea de 45 dB;

c) 50 dB pentru nivelul de varf, in cazul mdsurdrii acustice efectuate la exteriorul locuintei
pe perioada noptii in vederea compardrii rezultatului acestei médsurdri cu valoarea-limitd
specificatd la lit. b).

(2) In cazul in care un obiectiv se amplaseazd intr-o zond aflatd in vecindtatea unui teritoriu
protejat in care zgomotul exterior de fond anterior amplasdrii obiectivului nu depdseste 50
dB (A) in perioada zilei 5i 40 dB (A) in perioada noptii, atunci dimensionarea zonelor de
protectie sanitard se face in asa fel incdt in teritoriile protejate sd se asigure si sd se respecte
valorile-limitd ale indicatorilor de zgomot, dupd cum urmeazd:

a) in perioada zilei, intre orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acusticd continuu echivalent
ponderat A (LAeqT) nu trebuie si depdseascd la exteriorul locuintei valoarea de 50 dB;

b) in perioada noptii, intre orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acusticd continuu echivalent
ponderat A (LAeqT) nu trebuie sd depdseascd la exteriorul locuin tei valoarea de 40 dB;

Studiu nr. 1401 11
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c) 45 dB pentru nivelul de vdrf, in cazul mdsurdrii acustice efectuate pe perioada noptii la
exteriorul locuintei in vederea compardrii rezultatului acestei mdsurdri cu valoarea-limité
specificatd la lit. b).

(3) Sunt interzise amplasarea §i functionarea unitdtilor cu capacitate mica de productie,
comerciale si de prestdri servicii specificate la art. 5 alin. (1) in interiorul teritoriilor
protejate, cu exceptia zonelor de locuit.

(4) Amplasarea si functionarea unitdtilor cu capacitate micd de productie, comerciale si de
prestari servicii specificate la art. 5 alin. (1), in interiorul zonelor de locuit, se fac in asa fel
incdt zgomotul provenit de la activitatea acestora sd nu conducd la depdsirea urmdtoarelor
valori-limita:

a) 55 dB pentru nivelul de presiune acusticd continuu echivalent ponderat A (LAeqT), la
exteriorul locuintelor, in perioada zilei, intre orele 7,00-23,00;

b) 45 dB pentru nivelul de presiune acusticd continuu echivalent ponderat A (LAeqT), la
exteriorul locuintelor, in perioada noptii, intre orele 23,00-7,00;

c) 50 dB pentru nivelul de varf, in cazul mdsurdrii acustice efectuate pe perioada noptii la
exteriorul locuintei in vederea comparirii acestei mdsurdri cu valoarea-limitd specificatd la
lit. b).

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) sunt permise amplasarea si functionarea
unitdtilor comerciale cu activitate de restaurant in parcuri, cu program de functionare in
perioada zilei, intre orele 7,00-23,00, dacd zgomotul provenit de la activitatea acestora nu
conduce la depdsirea urmdatoarelor valori-limitd:

a) 55 dB (A) pentru nivelul de presiune acusticd continuu echivalent ponderat A (LAeqT), la
distanfa de 15 metri de perimetrul unitdtii;

b) 60 dB (A) pentru nivelul de varf, in cazul mdsurdrii acustice efectuate la distanta de 15
metri de perimetrul unitdtii, in vederea compardrii rezultatului acestei mdsurdri cu
valoarea- limitd specificatd la lit. a).

(6) In cazul diferitelor tipuri de unitati cu capacitate micd de productie si de prestdri servicii,
precum si al unitdtilor comerciale, in special al acelora de tipul restaurantelor, barurilor,
cluburilor, discotecilor etc., care, la data intrdrii in vigoare a prezentelor norme, isi
desfdsoard activitatea la parterul/subsolul cladirilor cu destinatie de locuit, functionarea

Studiu nr. 1401 12
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acestor unitati se face astfel incdt zgomotul provenit de la activitatea acestora si nu
conducd la depdsirea urmdtoarelor valori-limitd, pentru oricare dintre locuintele aflate atat
in cladirea la parterul/subsolul cdreia functioneazi respectiva unitate, cdt si in clddirile de
locuit invecinate:

a) 55 dB (A) pentru nivelul de presiune acusticd continuu echivalent ponderat A (LAeqT), la
exteriorul locuintei, in perioada zilei, intre orele 7,00-23,00;

b) 45 dB (A) pentru nivelul de presiune acusticd continuu echivalent ponderat A (LAeqT), la
exteriorul locuintei, in perioada noptii, intre orele 23,00-7,00;

¢) 35 dB (A) pentru nivelul de presiune acusticd continuu echivalent ponderat A (LAeqT), in
interiorul locuingei, in perioada zilei, intre orele 7,00-23,00;

d) 30 dB pentru nivelul de presiune acusticd continuu echivalent ponderat A (LAeqT), in
interiorul locuintei, in perioada noptii, intre orele 23,00-7,00;

e) 35 dB pentru nivelul de vérf, in cazul mdsurdrii acustice efectuate pe perioada noptii la
interiorul locuingei in vederea compardrii rezultatului acestei mdsurdri cu valoarea-limitd
specificata la lit. d).

(7) Autoritdatile publice care au in structurile proprii laboratoare de zgomot sau care au in
atribufii realizarea de mdsurdri acustice in exteriorul si/sau in interiorul locuintelor au
obligatia elaborarii unor proceduri de mésurare a zgomotului care sd respecte prevederile
SR IS0 1996/1-08 5i SR IS0 1996/2-08.

(8) Ministerul Sandtdtii si autoritatea publicd centrald pentru protectia mediului vor
prevedea in actele de reglementare pe care le vor emite mdsurile tehnice si/sau
administrative necesare astfel incat amplasarea si functionarea unitdtilor cu capacitate
micd de productie, comerciale si de prestdri servicii, precum si dimensionarea zonelor de
protectie sanitard sd se realizeze cu respectarea alin. (1)-(6), dupd caz.

Ministerul Mediului

Standardul SR 10009-2017 prevede ci limita admisibil a nivelului de zgomot la limita
spatiului functional ,Incinte industriale si spatii cu activitati asimilate activititilor
industriale” este de 65 dB(A).

Totodats, limita admisibila a nivelului de zgomot exterior la limita proprietatii in cazul
cladirilor cu teren imprejmuit (curte) si cu destinatie rezidentiald cu regim de doui
niveluri sau mai putin este de 60 dB(A). Prin limita proprietatii se intelege limita dati
de planul cadastral al proprietitii, care include clidirea si terenul.

Studiu nr. 1401 13
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Prin urmare, in lipsa instituirii unei zone de protectie sanitari in jurul obiectivului
Fabrica de reciclare uleiuri uzate Oltenita, singura reglementare aplicabili este SR
10009-2017, iar valorile maxim permise sunt prezentate mai jos.

Valoare maxima permisa (dBA)

Spatiu functional

Noapte

Industrie 65 65

Cladiri rezidentiale cu curte si regim de dou nivele sau mai putin 60 60

Tabel 1. Limite maxim permise conform SR 10009-2017

In Bulgaria, se foloseste ordonanta nr.6/2006. Valoarea cea mai mici, dintre limitele
maxime admisibile pentru zgomotul industrial, este de 30 dB(A), in cazul clidirilor
rezidentiale.

Valorile de mai jos au fost utilizate pentru a calcula dispersia zgomotului.

Pozitia Nr. Descriere Program
functionare

Fabrica de reciclare uleiuri uzate Oltenita

Nivel de
zgomot

21001 Pachetul de vid-Sectia de Uscare continuu EL+ 0,50 85 dB(A)
21002 Pachetul de vid-Sectia Ulei Usor continuu EL + 0,50 85 dB(A)
21003 Pachetul de vid—Sectia Distilat Mediu continuu EL+ 0,50 85 dB(A)
21004 Pachetul de vid-Sectia Distilat Mediu continuu EL+ 0,50 85 dB(A)
Pachetul de vid-Sectia Distilat Greu z
21005 ’ WFE-1001/1002/1003 contnuy EL + 0,50 85 dB(A)
Pachetul de vid-Sectia Distilat Greu ;
21006 WFE-1001/1002/1003 continuu EL+ 0,50 85 dB(A)
Pachetul de vid—Sectia Distilat Greu ;
21007 WFE-1001/1002/1003 R EL+0,50 | S85dB(A)
| Pachetul Separare Apa Contaminata :
z1012 (OWS) continuu EL + 0,50 85 dB(A)
21013 Pachetul Tratare Apa Uzata continuu EL + 0,50 85 dB(A)
21018 Pachetul de indepartare SO2 continuu EL + 0,50 85 dB(A)
Pompa Descarcare U_O din Cisterna X .
p1001 A Redto intermitent EL+ 0,50 85 dB(A)
Pompa Descarcare U_O din Cisterna . ,
p1001 B Rk intermitent EL+0,50 85 dB(A)
Pompa Incarcare Distilat Mediu in . :
p1002 A Chsmrnins intermitent EL + 0,50 85 dB(A)
Pompa Incarcare Distilat Mediu in 5 "
p1002 B CRrEs i intermitent EL + 0,50 85 dB(A)
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Pozitia Nr.

Descriere

Program
functionare

Nivel de
zgomot

Fabrica de reciclare uleiuri uzate Oltenita
Pompa Incarcare Distilat Greu in . . '
p1003 A Bcenm i intermitent EL+ 0,50 85 dB(A)
Pompa Incarcare Distilat Greu in - :
p1003 B S intermitent EL + 0,50 85 dB(A)
Pompa Incarcare Ulei Usor in ; ;
p1004 SRSl intermitent EL+0,50 85 dB(A)
Pompa Incarcare Ulei Lubrifiant Greu in A .
p1005 S intermitent EL+0,50 85 dB(A)
Pompa Incarcare Distilat Usor (HDT) in i .
p1006 Clarneiiin intermitent EL + 0,50 85 dB(A)
Pompa Alimentare Distilat Mediu la . .
p1007 iiisE intermitent EL+0,50 85 dB(A)
p1008 Pompa Alimentare Distilat Greu la HDT intermitent EL + 0,50 85 dB(A)
p1009 Pompa Transfer ULO in Rezervorul de zi intermitent EL+ 0,50 85 dB(A)
Pompa Descarcare & Transfer Soda . .
pl1010 Caustica in Rezervorul de zi FRemitent EL + 0,50 85.dB(A)
p1015 Pompa Alimentare ULO intermitent EL + 0,50 85 dB(A)
pl016 Pompa Transfer Ulei Uzat Deshidratat continuu EL+ 0,50 85 dB(A)
Pompa Alimentare Distilat Mediu la .
p1018 - continuu EL+ 0,50 85 dB(A)
p8201 A Pompa Apa de Racire continuu EL + 0,50 85 dB(A)
p82018 Pompa Apa de Racire continuu EL+ 0,50 85 dB(A)
p1039 Pompa Transfer Apa Uzata intermitent EL + 0,50 85 dB(A)
pl041 Pompa Transfer Apa Tratata Colectata intermitent EL + 0,50 85 dB(A)
P2501 POMPA ALIMENTARE HIDROTRATARE continuu EL+ 0,50 85 dB(A)
POMPE DE BLAZ COLOANA .
P2502 ERACTIGINAREE continuu EL + 0,50 85 dB(A)
P2503 POMPE RECONTACTARE continuu EL + 0,50 85 dB(A)
P2505 POMPE DISTILAT USOR continuu EL+ 0,50 85 dB(A)
P2506 POMPE DE VID continuu EL+ 0,50 85 dB(A)
P2507 POMPE RECIRCULARE ALIMENTARE continuu EL+ 0,50 85 dB(A)
P2508 WATER INJECTION PUMP continuu EL+ 0,50 85 dB(A)
P2701 POMPA FACLA intermitent EL + 0,50 85 dB(A)
Tabel 2. Surse de zgomot amplasate in Fabrica de reciclare uleiuri uzate Oltenita
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Sursele de zgomot din tabelul 2 au fost addugate in modelul Predictor - LimA. Iniltimile
halelor au fost considerate 6 metri. Pompele si compresoarele au fost considerate la

inaltimea de 0,5 metri. Echipamentele din cladiri au fost modelate ca fiind surse acustice
de suprafata.

Resedintele au fost considerate ca avand iniltimea de 4 metri. S-au pus puncte de
evaluare la limita de proprietate pentru a calibra modelul existent.

Pentru realizarea hartilor de zgomot s-a folosit software specializat pentru
cartografierea acusticd, Predictor - LimA, software recunoscut la nivelul Uniunii
Europene pentru acuratetea si viteza de calcul.

Standardul pentru care s-a realizat Harta de zgomot a sursei industriale este standardul
ISO 9613-2 pentru evaluarea zgomotului industrial, prevazut in directiva europeani
49/2002/END privind cartografierea acustici a sursei industrie.

Figura 2. Identificarea surselor de zgomot si a punctelor sensibile
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Figura 3. Modelarea 3D surselor de zgomot si a punctelor sensibile
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5. REZULTATELE MODELARII

eV,

S-au realizat calcule ale nivelului de zgomot la limita de proprietate si la cei mai
apropriati receptori sensibili considerand functionarea normali a instalatiilor.

Distanta intre limita de proprietate a amplasamentului si receptorul L1 (cele mai
apropiate cladiri rezidentiale ale localititii Oltenita) este de peste 770 m, iar distanta
intre limita de proprietate a amplasamentului si receptorul T1 (cele mai apropiate

cladiri rezidentiale din localitatea Tutrakan) este de 1,27 km.

Fabrica de reciclare uleiuri uzate Oltenita

| Limita proprietate

| F1 39,80 651
F2 50,02 65
F3 53,08 65
F4 61,84 65
Oltenita
L1 34,15 352
Tutrakan
T1 24,87 303

Tabel 3. Valorile estimate pentru punctele de evaluare

Echipamentele din tabelul 2 care functioneazi continuu au fost luate in considerare cu
intreaga putere acusticd, iar cele cu functionare intermitenti au fost considerate ca

functionand 50% din timpul de lucru.

Constructiile de pe amplasamentul fabricii au fost luate in calcul ca avind inaltimea de

6 metri.

! Conform SR 10009-2017
Z Conform OMS nr.994/2018
# Conform Ordonantei nr. 6/2006 din Bulgaria

Studiu nr. 1401
Editia 3

18



Studiu propagare zgomot
Fabrica de reciclare uleiuri uzate Oltenita

2
H

Larie sowmess
Point sources

‘DTOT uer oy
40d Ppoll

Buskcbrics ===
Follage regans

¥kl

< birsn pasEsifalun>

]
s FINT Moy VPEF U Free Litmed 0w i

Figura 4. Harta de zgomot pentru functionare normal3 la iniltime de 2 metri fata de sol.

6. CONCLUZII

:

Enviro Consult a fost contractati de Green Oil and Lubes s.r.l. pentru realizarea
unui studiu de evaluare a nivelului de zgomot si elaborare harti de propagare a
zgomotului la ,Fabrica de reciclare uleiuri uzate Oltenita”, in conformitate cu
obiectivele clientului si solicitarile exacte ale autoritatilor romane si bulgare, in
conformitate cu legislatia UE in domeniu.

2. S-aurealizat evaluari ale nivelului de zgomot care si defineasci valorile Laegla
nivelul celor mai apropiati receptori.

3. S-arealizat o harta de zgomot pentru situatia initiala.

4. 1n conditiile functiondrii normale a obiectivului ,Fabrica de reciclare uleiuri
uzate Oltenita”, receptorii cei mai apropiati sunt expusi la niveluri de zgomot de
34,15 dBA pentru Oltenita si respectiv 24,87 dBA pentru Tutrakan.

5. In conditiile functiondrii normale a obiectivului ,Fabrica de reciclare uleiuri
uzate Oltenita”, la limita de proprietate nu se identifici depdsiri ale valorii
maxim permise pentru industrie
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